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RESUMO

A gestdo dos recursos hidricos, com vistas a garantir o suprimento de dgua em quantidade e
qualidade suficientes para atender as necessidades da sociedade, da mesma forma que as
questdes ambientais em geral, deve ser sempre conduzida sob um enfoque sist€émico,
considerando uma grande diversidade de parametros. Nesse sentido, com vistas a avaliacdo do
uso atual e potencial das dguas subterrdneas do Sistema Aquifero Guarani (SAG) no Estado
de Sdo Paulo, buscou-se levantar uma larga gama de informagdes sobre sua utilizagdo e
ocorréncia. Assim, foram utilizados dados coletados em 1.389 pogos que explotam o SAG,
para os mais diversos tipos de usos, bem como informacgdes constantes de relatdrios oficiais
sobre o sistema de abastecimento publico nos municipios distribuidos no Estado de S@o
Paulo. Para armazenagem, manipulagdo, visualizacdo e andlise de dados espaciais, utilizou-se
o sistema de informacdes geograficas (SIG). Cerca de 65% dos pogos cadastrados sdo
utilizados para o consumo humano (publico e doméstico). Em termos volumétricos, o
consumo publico representa 67% do total extraido, seguido pelos usos industrial, doméstico,
rural e recreacional, com 21,7%, 6,1%, 2,8% e 0,6%, respectivamente. Em 2007, havia um
total de 5.058.041 habitantes consumidores efetivos do SAG, que explotavam um volume
anual estimado de aproximadamente 563 milhdes de m’. Para a andlise potencial do uso do
SAG, foram simulados dois cendrios. No primeiro, as proje¢des indicam que em 2020 os
consumidores do sistema aquifero serdo cerca de 5.830.011 habitantes, e sua explotagdo se
dard a um volume aproximado de 6,4 x 108 m3/an0, ou 45% acima da reserva subterrdnea
ativa. No segundo cendrio, simulado para as zonas ZA (zona de afloramentos) e ZC (zona de
confinamento proxima a 4rea aflorante), as projecdes indicam uma populacdo de 2.506.905
habitantes que, em 2020, consumirdo um volume anual de 4,1 x 108 m® , ou quase 95% de toda

reserva ativa estimada.

Palavras Chaves: Sistema Aquifero Guarani (SAG), Uso Atual e Potencial da Agua, Sistema

de Informacdo Geografica (SIG), Gestdo dos Recursos Hidricos.




ABSTRACT

The management of groundwater resources needs a systemic analysis of variables to succeed.
In this way, the evaluation of the current and potential usages of waters from Guarani Aquifer
System (SAG) in S@o Paulo State, was based on a large amount of data from drilling wells
and official reports.. The analysis was accomplished using information collected from a
survey of 1.389 wells including the different types of water usages and from municipal
records of groundwater production. The geographic information system (GIS) was used for
storage, manipulation, visualization and analysis of georeferenced data. About 65% of water
wells is presently used for human consumption (public and domestic usages); Volumetrically,
public consumption peaks to 67%, remaining 21.7%, 6.1%, 2.8% and 0.6% for industrial,
domestic, rural and recreational usages, respectively. About 5058041 inhabitants directly
makes use of water produced from GAS with a consumption of approximately 563 million m’
of water/year. For the analysis of the potential use of waters from GAS two scenarios were
simulated. In one, the projections indicate that by 2020 consumers of the aquifer will be
5830011, and the aquifer system will be exploited to a volume of about 6.4 x 108 m3/year, or
45% above its groundwater active reserve. The other scenario was simulated for the zones
ZA (outcrop zone) and ZC (confinement zone close to ZA): the results indicate a population
of 2506905 that will consume a volume of 4.1 x 10° m’ by 2020 or nearly 95% of all

estimated active reserve of the aquifer.

Key Words: Guarani Aquifer System (GAS); Current and Potential Use of Water;

Geographic Information System (GIS); Groundwater Resources Management.
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1. INTRODUCAO

A 4gua é, teoricamente, um recurso natural inexaurivel que pode ser renovado
constantemente pelo ciclo hidrolégico, mas sua distribuicdo é varidvel no tempo e no espaco,
sendo de importancia vital para a sobrevivéncia dos seres vivos. Sua qualidade, quantidade e
uso adequado s3o fundamentais para o desenvolvimento econdmico, social e cultural da
humanidade. Além de representar um recurso essencial para a vida, constitui um elemento

natural presente em qualquer andlise ambiental e dos recursos naturais de uma regido.

O Brasil possui grande disponibilidade de dgua doce em estado liquido, embora sua
distribuicdo seja desigual ao longo do territério nacional. Contudo, para manter seus padroes
de qualidade e quantidade adequados as necessidades das geracOes futuras serd necessdria
uma politica eficaz de gestdo de seus recursos hidricos e ambientais, além da educagdo e

conscientiza¢do da populagdo sobre a importancia de se proteger e preservar o meio ambiente.

Nesse sentido, € crescente a preocupagdo das instituigdes governamentais com a
gestdo dos recursos hidricos, principalmente no tocante ao uso sustentdvel da dgua, como
prevé a lei n° 9.433 criada em 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos.
Esta lei, referenciada também como Lei das Aguas, possui como principais objetivos:
“assegurar a atual e as futuras geracdes a necessdria disponibilidade de dgua em padroes de
qualidade adequados aos respectivos usos, a utilizacdo racional e integrada dos recursos
hidricos brasileiros (...)” (art 2°, I) (BRASIL, 1997). A gestdo dos recursos hidricos, com
vistas a garantir o suprimento de dgua em quantidade e qualidade suficientes para atender as
necessidades da sociedade, deve ser conduzida de forma sistémica, considerando a interacao

entre as intervengdes humanas e o meio natural, no ambito das bacias hidrogréficas.
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Com relagdo a explotag@o dos recursos hidricos, merece mengdo a crescente utilizacio
dos mananciais subterraneos para suprir a demanda de 4gua, tanto para o abastecimento
publico quanto para os diversos setores da economia. Este fato é decorrente das vantagens das
dguas subterraneas em relacdo as dguas superficiais, destacando-se sua qualidade, geralmente
melhor gracas a maior protecdo natural dos aquiferos a contaminagdo, além do fator
econdmico. Porém, o aumento da demanda leva muitas vezes a situagdes de superexplotacio
das dguas subterrdneas, o que pode provocar efeitos fisicos, econdmicos, sociais e/ou

ecoldgicos, cujo balango final é negativo a sociedade atual e as geragdes futuras.

Tal situacdo exige instrumentos legais, normativos e de estudos que avaliem a atual
utilizagdo e a potencialidade de exploracio de mananciais hidricos, visando o
desenvolvimento sustentdvel. Neste contexto, o gerenciamento de bacia ¢ um processo que
tem como objetivo a compatibilizacdo das demandas e das oportunidades de
desenvolvimento da sociedade, diretamente associadas com a vocag@o e o potencial existente
no ambito da bacia e dreas limitrofes. O processo de consolidagdo do gerenciamento deve

abordar alguns aspectos obrigatdrios, que visam garantir o €xito do instrumento.

O trabalho estd organizado de forma a englobar temas relacionados ao Gerenciamento
de Recursos Hidricos, ligados, principalmente, ao uso atual e potencial do Sistema Aquifero
Guarani (SAG). A abordagem terd como 4rea de aplicagdo o conjunto dos municipios
inseridos na area de estudo, bem como as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos
(UGRHISs). Seguindo esse sentido, primeiramente serdo levantados aspectos no que concerne
aos aspectos institucionais e legais, e a gestdo das dguas superficiais e subterrdneas (Capitulo

3).

Na caracterizacdo da drea (Capitulo 4), sdo abordados os principais aspectos relativos
a Geologia da drea de ocorréncia do SAG no Estado de Sdo Paulo, a Geomorfologia e as
condi¢des hidrogeoldgicas e climdticas da drea de estudo. Seguem aspectos relacionados a
delimitacdo espacial dos municipios inseridos nos limites de ocorréncia do SAG, bem como
das Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (UGRHIs) (Capitulo 5). Em seguida,
faz-se uma breve abordagem das disponibilidades hidricas, tanto subterrdneas quanto
superficiais (Capitulo 5) e, posteriormente, se analisa os aspectos de cariter s6cio-econdomico
enfocando os municipios e UGRHIs em sua dindmica demogrifica, incluindo projecdes

populacionais e a distribui¢do dos Produtos Internos Brutos (PIBs) (Capitulo 6).

No Capitulo 7 é apresentado um panorama estimado dos volumes extraidos de dgua,
destacando-se o uso de recursos hidricos do SAG, mas também com informagdes sobre a
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captagdo superficial e de outros aquiferos pelas concessiondrias do setor publico estadual e
municipal. A integracdo das andlises das potencialidades do aquifero, envolvendo o consumo
atual e futuro das dguas do SAG ¢ feita no Capitulo 8, onde sdo integrados os vérios temas

abordados ao longo do trabalho.

1.1.  Justificativa

O SAG estd localizado na porcdo centro-leste da América do Sul, com drea de
aproximadamente 1 milhdio de Km?’, estendendo-se pelo Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai. No Brasil, abrange oito estados que utilizam o aquifero para suprir a demanda de
dgua. No entanto, a escolha de Sao Paulo como 4rea de estudo deve-se ao fato de ser este
estado o principal usudrio de suas dguas, respondendo por mais da metade dos pogos
cadastrados que hoje explotam o SAG (CHANG, 2001, HIRATA et al., 2009).

Segundo Sinelli (1984), o uso do SAG para abastecimento de Ribeirdo Preto remonta a
década de 30. Atualmente, sao mais de 400 pocos em atividade, somente nesse municipio.
Além disso, estima-se, para todo estado, a existéncia de centenas de pogos que explotam dgua
do SAG, situagdo essa que preocupa os 6rgaos gestores de recursos hidricos.

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela crescente pressdo sobre a demanda
de 4dgua do SAG no Estado de Sdo Paulo, exercida principalmente pelo crescimento
populacional e pela producgdo de bens de consumo, o que leva a necessidade de avaliagdes do
consumo atual e proje¢des futuras. Em termos gerais, os resultados deste trabalho podem
servir de apoio a acOes voltadas para a gestdo dos recursos hidricos subterraneos no Estado de
Sao Paulo, como prevé a Politica Nacional (BRASIL, 1997) e Estadual (Sao Paulo, 1991) de
Recursos Hidricos.

Os resultados deste trabalho, também poderdo ser incluidos no Plano Nacional de
Recursos Hidricos, que constitui um dos mais importantes instrumentos da Politica Nacional
de Recursos Hidricos, juntamente com o enquadramento dos corpos de dgua em classes
segundo os usos preponderantes da dgua, a outorga e a cobranga pelos direitos de uso de
recursos hidricos, a compensacdo dos municipios e o Sistema Nacional de Informag¢des sobre

Recursos Hidricos.

O presente estudo justifica-se também, pela notdria escassez de trabalhos que reunam

informacdes sobre usos e extra¢do de dgua subterrdnea no Estado de Sdo Paulo.
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1.2. Localizacao da Area

A drea de estudo estd inserida na por¢do nordeste da Bacia do Parand, entre os
paralelos 20° e 23° 30’ de latitude sul e os meridianos 47° e 52° 30’ de longitude oeste, dentro
dos limites do Estado de Sdo Paulo (Figura 1.1). A area de estudo abrange o centro-oeste do
estado, tendo como limites naturais: ao norte, o rio Grande, a oeste, o rio Parand, a sul, o rio
Paranapanema e, a leste, a linha de contato geolégico entre os grupos Sdo Bento e Passa Dois.

Sua extensdo total é de aproximadamente 155.800 Km?.

Ameérica do Sul
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L,
{
3
S v
Y| 22
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Chaco-Parana ™| \ ¢ | oy 4
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51 48 47 45

Estado de Sao Paulo

Figura 1.1 - Mapa de localizagdo do Sistema Aquifero Guarani (SAG) no Estado de Sao
Paulo. (Modificado de LEBAC, 2004).

1.3. Premissas

O SAG ¢ um reservatorio de dgua subterrdnea formado por um conjunto de rochas
arenosas porosas depositadas entre o Tridssico e Eo-Cretdceo. O SAG ¢ transfronteiri¢o, pois
estende-se por quatro paises sul-americanos: na Argentina, sua extensdo é de 228.255 km?, no
Brasil, 735.916 km?, no Paraguai, 87.535 km? e no Uruguai, 36.171 km?, totalizando
aproximadmente1.200.000 km? na regido sudeste da América do Sul (HIRATA et al., 2008).

E fato que parte da dgua de chuva que precipita na regido penetra no sistema aquifero,

seja infiltrando-se diretamente no terreno, seja em drenagens superficias e lagos que, através
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de seus leitos, permitem a passagem de dgua para subsuperficie. Segundo o Projeto para
Prote¢do e Desenvolvimento Sustentdvel do SAG estima-se recarga de 166 Km3/ano para todo
o SAG (GEF, 2007), enquanto suas reservas permanentes sdo da ordem dos 45.000 Km?3
(ROCHA, 1997).

Apesar destes nimeros, alguns estudos ji evidenciam dreas que apresentam sinais
criticos de superexplotagdo do sistema aquifero, notadamente no Estado de Sao Paulo, se
considerada somente a reserva subterranea ativa, ou seja, apenas a infiltracdo direta da chuva

como forma de recarga.

No Estado de Sdo Paulo, o SAG é explotado por inlimeros pocos, mas que se
concentram predominantemente em faixa no sentido sudoeste-nordeste, préxima a drea de
afloramento, com cerca de 18.400 Km?. Esta drea é a mais vulneravel e deve ser objeto de
programas de planejamento e gestdo ambiental permanentes, para se evitar a contaminagdo da
dgua subterranea e a sobrexplotacdo do aquifero, com o consequente rebaixamento do lengol

fredtico e seu impacto nos corpos d'dgua superficiais.

Diante de tais epiquiremas, a explotagdo do SAG tem suscitado questionamentos,
principalmente pelos 6rgdos responsaveis pelo suprimento de dgua potdvel as populacdes, a
respeito da quantidade de dgua armazenada no sistema aquifero que efetivamente pode ser
extraida e utilizada, sem que haja consequéncias negativas para a qualidade e quantidade

dessas aguas.

1.4. Hipétese de Trabalho

Baseado fundamentalmente nas premissas destacadas, a hipdtese de trabalho centra-se
na possibilidade de propor a gestdo sustentivel para o SAG em diferentes cendrios,
considerando-se suas potencialidades hidrogeoldgicas, usos das dguas e aspectos sdcio-

econOmicos no Estado de Sdo Paulo.
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1.5. Objetivos

A presente tese de doutoramento tem como objetivos principais a avaliagdo do uso
atual e do potencial futuro do SAG no Estado de Sao Paulo, apresentando o diagndstico sobre
o potencial e os tipos de usos preponderantes de suas dguas, a avaliacdo dos volumes
explotados atualmente, com a identificacdo de regides, zonas e dreas no estado com os
maiores indices de explotacdo sistema aquifero, bem como a proposi¢do de medidas de

controle para a gestdo futura do recurso.
Para tanto, vdrios estudos/levantamentos foram levados a efeito, merecendo destaque:

e avaliacdo detalhada das informacdes presentes em pocos em atividade;

e avaliacdo dos dados sécio-econdmicos da regido de interesse;

® Dbalango hidrico nas regides de afloramento do SAG no Estado de Sdo Paulo, para o
célculo da recarga direta por precipitacio;

e andlise da producdo do sistema de abastecimento publico referente aos municipios
paulistas inseridos na area de estudo;

® identificacdo das regides no estado que utilizam dguas do SAG e possiveis riscos

futuros ao abastecimento hidrico e ao sistema aquifero.

Para a Politica Nacional de Recursos Hidricos, a 4gua é um bem de dominio publico e
um recurso natural limitado, dotado de valor econémico; em situacdes de escassez, seu uso
prioritdrio deve ser destinado para o consumo humano e dessedentacdo de animais; a gestio
dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das dguas; a bacia hidrografica
¢ a unidade territorial para implementacdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e
atuac@o do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos; a gestdo dos recursos
hidricos deve ser descentralizada e contar com a participag¢do do Poder Publico, dos usuérios e

das comunidades (BRASIL, 1997).

A presente pesquisa vem ao encontro dos fundamentos gerais dessa Politica Nacional,
com a apresentagdo de proposta de utilizacdo dos recursos hidricos subterrdneos nos
municipios envolvidos na exploracdo do SAG, com vistas ao desenvolvimento regional, sem

comprometimento das geragdes futuras.
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2. MATERIAL E METODOS

Para o alcance dos objetivos formulados nesta pesquisa, foram definidos alguns
procedimentos metodolégicos, e os materiais utilizados conforme descricdo apresentada a
seguir. Antes, a Figura 2.1 apresenta o fluxograma de trabalho para o desenvolvimento da

presente pesquisa.
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Figura 2.1 - Fluxograma das etapas de desenvolvimento da pesquisa.

2.1. Materiais

Como material cartografico e de sensoriamento remoto, foram utilizadas bases
cartogréficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - Malha municipal digital do
Brasil: situacdo em 2005 - IBGE (2007a) na escala de 1:2.500.000; Mapa Geol6gico do
Estado de Sao Paulo na escala 1:750.000 (PERROTA et al., 2005); Mapa de Aguas
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Subterraneas do Estado de Sao Paulo na escala 1:1.000.000 (DAEE/IG/IPT/CPRM, 2005),

além de mapas geoldgicos preexistentes .

Os mapas teméticos inseridos no corpo do trabalho estdo representados no Sistema de
Projecdo Cartografica Policonica, tendo como referéncia geodésica o Elipséide Unido
Geodésica e Geofisica Internacional (UGGI67), como datum planimétrico o World Geodesic
System 1984 (WGS84), como latitude de origem 0° e longitude de origem 48° W de
Greenwich. No Sistema de Informacdes Geogrificas estdo organizadas em valores geodésicos

e datum WGS84.

Para a digitalizacdo dos mapas e tratamento digital dos dados, foram utilizados os
seguintes programas computacionais e suas fungdes: AutoCAD 2000 (Autodesk, Inc.) —
desenho da base cartografica; Surfer Version 8.0 (Golden Software, Inc.) — andlise espacial da
informacdo; ArcGIS ArcView GIS 9.2 (Environmental Systems Research Institute, Inc.) —
andlise espacial da informacdo e gerenciamento do sistema de informacdo geogréfica; Corel
Draw 11.0 (Corel Corporation) — desenhos e graficos para organizacdo dos dados; Microsoft
Excel 2003 (Microsoft Corporation) - organizacdo da informacio (planilhas, tabelas, quadros
e etc.) e andlises estatisticas; e Microsoft Access 2003 (Microsoft Corporation) — modelagem,

estruturacdo e organiza¢do do banco de dados digital de armazenamento de informagdes.

Materiais foram consultados para o levantamento de dados sobre o sistema de
abastecimento de 4gua nos municipios da drea de estudo, por meio de consulta aos relatérios
de situacdo dos recursos hidricos nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos

(UGRHISs) (relatérios “Zero” e “Um”)

Os relatérios “Zero” foram consultados diretamente no banco de dados SIGRH e
referem-se ao Plano Estadual de Recursos Hidricos de 2000 a 2003, enquanto os relatdrios
“Um”, mais atuais, possuem como referéncia o Plano Estadual de Recursos Hidricos para os
anos de 2003 a 2007, e ainda ndo se encontram disponiveis no sistema de gerenciamento de
recursos hidricos. Os exemplares destes dltimos foram obtidos diretamente nas secretarias dos
Comités de Bacias Hidrograficas (CBHs) e por meio de consultas realizadas junto ao IPT
(Instituto de Pesquisa Tecnologicas do Estado de S@o Paulo), que gentilmente cedeu para
consulta os questiondrios aplicados aos municipios. Estes questiondrios referem-se somente
ao uso publico das dguas nas UGRHIs 08 (Sapucai/Grande), 10 (Tieté/Sorocaba) e 18 (Sao
José dos Dourados) (IPT, 2004).
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Os relatérios ‘“Zero” referem-se as UGRHIs: 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaf)
(CETEC 1999a), 12 (Baixo Pardo/Grande) (CETEC 1999b), 13 (Tieté/Jacaré) (IPT, 2000), 14
(Alto Paranapanema) (CETEC 1999c), 16 (Tieté/Batalha) (CETEC 1999d), 17 (Médio
Paranapanema) (CEPTI 1999), 19 (Baixo Tiet€) (CETEC 1999e), 20 e 21 (Aguapei/Peixe)
(CETEC 19971).

Os relatérios “Um” referem-se as UGRHIs: 04 (Pardo) (IPT, 2007a), 09 (Mogi-
Guacu) (CREUPI, 2008),15 (Turvo/Grande) (IPT, 2007b) e 22 (Pontal do Paranapanema)
(CPTI, 2004).

A descricdo dos métodos, apresentada a seguir, inclui o levantamento e o tratamento

dos dados.

2.2. Levantamento dos Dados

A fase de levantamento de dados envolveu a coleta de material bibliogréfico, aspectos
socio-econdmicos e de dados dos pogos existentes que exploram o SAG no Estado de Séo
Paulo. As fontes da base de informacdo referem-se a: levantamentos de campo; visitas a

orgdos publicos e empresas perfuradoras; e informagdes recebidas por meio digital.

Técnicas de SIG (Sistema de Informacdo Geogrifica) foram utilizadas no
armazenamento, processamento, visualizagdo e andlise de dados georreferenciados. Trés
projetos de banco de dados foram estruturados para receber as mais diversas informagdes dos

dados levantados para o alcance dos objetivos do trabalho.

Para a estruturacdo do Banco de Dados de pocos tubulares profundos (ANEXO 1),
utilizou-se de planilhas de Excel visando a organizagdo inicial dos dados; posteriormente, 0s
dados foram inseridos em tabelas compostas de campos especificos para o gerenciamento das
informacdes (Personal Geodatabase), utilizando o software Access para sua modelagem. Os
dados de campo foram inseridos diretamente no Access, por meio de um formulério préprio.
A modelagem do formuldrio seguiu regras para nomear as tabelas e os atributos do banco de

dados, estabelecendo padronizacdo no processo de criacdo de objetos e seus atributos.

Outros dois projetos foram estruturados, o primeiro para armazenar as informacdes

referentes aos muncipios inseridos na drea de estudo (ANEXOS II) e um segundo, para
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armazenar os dados coletados para as UGRHIs presentes nos limites da drea de ocorréncia do

SAG no Estado de Sao Paulo (ANEXOS III).

2.2.1. Levantamento bibliogrdfico

Numa primeira fase, realizou-se o levantamento bibliogrifico dos principais trabalhos
cientificos e teses relacionados a gestdo sustentdvel dos recursos hidricos, particularmente
sobre dguas subterrineas, trazendo o tema para uma andlise mais aprofundada. A revisdo

bibliogréfica efetuada a partir deste levantamento € apresentada nos Capitulos 3 e 4.

Uma extensiva pesquisa dos trabalhos que tratam da gestdo dos recursos hidricos e
especialmente o uso da dgua do SAG foi feita nas bases de dados textuais e referenciais
disponiveis em estudos técnico-cientificos e na internet. No Brasil existem poucos trabalhos
que tratam do tema. Mesmo assim, foi possivel levantar um considerdvel volume de
informacdes, que serviu para fornecer uma visdo geral do conhecimento existente sobre o
assunto. Foi feita, também, a andlise das principais legislacdes vigentes relacionadas aos
recursos hidricos e seu uso sustentdvel, levando em consideracdo os processos de gestdo

envolvendo as dguas subterrdneas no Estado de Sdo Paulo.

2.2.2. Levantamento dos pocos tubulares profundos

O levantamento dos pocos tubulares profundos cadastrados na drea de estudos foi

realizado, em um primeiro momento, a partir da consulta a trés bancos de dados principais:

e Banco de dados do Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE) - arquivo
digital cedido pelo DAEE-SP, contendo pocos outorgados no Estado de Sdo Paulo,
com localizagio e informacdes hidrodinamicas, geoldgicas e de uso da dgua;

e Banco de dados do Servico Geol6gico do Brasil (CPRM) — arquivo digital do Sistema
de Informacao de Aguas Subterraneas (SIAGAS, 2007), disponivel no site da CPRM,
onde consta cadastro de milhares de pogos georreferenciados, localizados em todo o
territério nacional, com informacdes hidrodinamicas, geoldgicas e geograficas.

e Banco de dados hidrogeolégico do Projeto para Protecio Ambiental e o

Desenvolvimento Sustentavel do Sistema Aquifero Guarani (PSAG) (GEF, 2008).
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E importante destacar que todos os bancos de dados passaram por um processo de
selecdo, vinculados a filtragem de informagSes para se chegar aqueles perfurados apenas no
Estado de Sdo Paulo e que exploram as dguas do SAG. Os pocos em que nido constavam
informagdes sobre o sistema aquifero explorado foram descartados, mesmo quando suas

coordenadas indicavam que eram perfurados nos limites do SAG.

Os pocos outorgados pelo DAEE foram a primeira fonte de informagdo levantada,
constituindo a base do banco de dados deste trabalho. Os pogos pertencentes ao SIAGAS e
depois do levantamento realizado pelo PSAG vieram em seguida e, com eles, um problema,
qual seja, a duplicacdo de informagdes, pois diversos pocos que exploram o SAG no Estado
de Sao Paulo, constantes no primeiro levantamento, constavam também da segunda fonte de

pesquisa.

Para evitar tal duplicagdo, seguiu-se o seguinte processo: 0s pogos levantados no
SIAGAS e PSAG foram comparados com os pocos ja presentes no banco de dados do
trabalho, verificando-se primeiramente sua localizacdo geografica e, caso as coordenadas ndo
fossem suficientes para esta interpretacdo, recorria-se a outros parametros, como a
profundidade final do poco, o nivel estitico da dgua, o nivel dindmico e a vazdo. Quando da
persisténcia de ddvidas, ou quando os pardmetros mencionados nido foram suficientes para
confirmar a duplica¢do, foram utilizadas outras informag¢des presentes no cadastro dos pocos,

como a data de perfura¢do, o nome do proprietario e o endereco de localiza¢do do pocgo.

O levantamento dos pocos tubulares profundos teve sequéncia por meio de visita ao
DAEE, sede regional de Araraquara, onde foi permitida a consulta de arquivos armazenados
em pastas, contendo relatérios completos de pocos que exploram diversos sistemas aquiferos,
construidos com a finalidade de abastecimento publico em diversos municipios do interior do
Estado de Sao Paulo. Este levantamento permitiu agregar ao banco de dados da pesquisa
novos pocos que exploram o SAG em territério paulista e que ndo constavam do cadastro

digital de pogos outorgados do DAEE.

Também foi possivel o levantamento de dados de pocos perfurados no SAG, por meio
de consulta aos arquivos da Empresa de Perfuracio ITAI - Estudos, Projetos e Perfuracdes
Ltda., com sede em Araraquara, que permitiu ampliar o nimero de pogos no banco de dados

neste trabalho.
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Devido a auséncia de alguns dados ou a existéncia de dados incorretos, nem todos os
pocos cadastrados puderam ser utilizados. Foi necessario selecionar diferentes conjuntos de

pocos para cada etapa do trabalho, o que foi feito da seguinte forma:

e todos os pogos cadastrados com coordenadas, mesmo que sem dados hidrodindmicos,
foram plotados no mapa de localizag¢do dos pogos;

e apenas os pogos com dados hidrodindmicos e considerados ativos (em modo de
operacdo de extracdo de dgua subterranea considerado pelo banco de dados de outorga
do Estado de Sdo Paulo) foram considerados no estudo da variacdo espacial e total da

produtividade.

A compilag@o destes dados ndo ¢é tarefa simples, pois no Brasil ndo se dispde de um
banco de dados oficial de boa qualidade. A falta de dados consistentes tem sido um grande
empecilho para o desenvolvimento de trabalhos académicos ou daqueles dirigidos a gestdo

dos recursos hidricos subterraneos.

2.2.3. Levantamentos dos aspectos socio-econéomicos

As informagdes socio-econdmicas e demogréficas foram obtidas a partir do censo
demografico do IBGE 2000 (IBGE, 2008) e de outras fontes oficiais (SEADE, 2009), com
vistas a obtencdo dos dados mais recentes sobre populacdes e atividades econdmicas dos 411

municipios inseridos nos limites do SAG no Estado de Sao Paulo.

Para as projecdes populacionais, foi utilizado método empregado pelo IBGE e
Fundacdo Seade — método dos componentes demograficos —, na qual se baseiam nas
estimativas oficiais da populacdo do Brasil Grandes Regides, Unidades da Federacdo e
Municipios. As informacOes estdo separadas por idades quinquenais € sexo € por grupos
etdrios escolares, para os 411 municipios da drea de estudo, no periodo 2007-2010 e para os

anos 2015 e 2020.

Segundo Oliveira e Fernandes (1996), os estudos detalhados e aprofundados dos
componentes da dindmica demogréfica, no passado e no presente, orientam a formulacio das
hipéteses necessdrias para aplicacio do modelo demogrifico de proje¢des. O método dos

componentes demogréficos constitui processo analitico que destaca o papel da fecundidade,
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da mortalidade e da migracdo no crescimento populacional, permitindo a construcdo de
hipéteses de projecdes mais seguras e eficazes. A combinacdo das diversas hipéteses fornece

uma gama de situa¢des possiveis de ocorrer no periodo a ser projetado.

O método dos componentes demograficos parte de uma divisdo da populagdo de base
em cortes ou grupos etdrios definidos. Para cada grupo, sdo considerados os componentes do
crescimento populacional, que possibilitam determinar a populagdo do periodo de projecio.
No caso especifico das populacdes projetadas ora disponibilizadas, a popula¢do de base

corresponde aquela recenseada em 2000, pelo IBGE.

Segundo Oliveira et al. (2004), o método das componentes demogréficas para projetar
populagdes por sexo e idade tem sua origem na conhecida equacdo compensadora ou equagdo

de equilibrio populacional, cuja expressdo analitica é descrita da seguinte forma:

P(t+n)= P(t) + B (t,t+n) - D (t,t+n) + I (t,t+n) - E (t,t+n) , onde; (1)
P(t+n) = populacdo no ano t+n,
P(t) = populagdo no ano t,
B(t,t+n) = nascimentos ocorridos no periodo t,t+n,
D(t,t+n) = 6bitos ocorridos no periodo t,t+n,
I(t,t+n) = imigrantes no periodo t,t+n,
E(t,t+n) = emigrantes no periodo t,t+n,
t = momento inicial da projecao e

n = intervalo projetado.

As projecdes populacionais sdo essenciais para orientacdo de politicas publicas e
tornam-se instrumentos valiosos para todas as esferas de planejamento, tanto na administracdo
publica quanto na privada. Tais informacdes viabilizam estudos prospectivos da demanda por
servicos publicos, como o fornecimento de &dgua, além de serem fundamentais para
pesquisadores e no estudo de determinados segmentos populacionais para os quais sdo
formuladas politicas especificas, como os idosos, jovens e criangas e mulheres, bem como

para o setor privado, no dimensionamento de mercados (OLIVEIRA et al., 2004).
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Para as estimativas de uso e potencial das dguas do SAG no Estado de Sao Paulo
foram utilizadas projecdes, baseadas no método dos componentes demograficos, aplicando-as
nas Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (UGRHIs) inseridas na area de

estudo.

2.2.4. Levantamentos dos dados de precipitacdo

Para a determinacio do balancgo hidrico nas dreas de afloramento do SAG, no Estado
de Sao Paulo, utilizou o método criado por Thornthwaite e Mather (1955). Esse método
permite uma melhor compreensdo dos ganhos e perdas constantes no ciclo hidrolégico, pois
as chuvas influenciam diretamente o volume de infiltracdo e, por conseguinte, a recarga direta
do sistema aquifero. Esse método propiciou o conhecimento dos principais fatores ligados ao
balanco hidrico, como a evapotranspiragdes potencial e relativa, excedentes e defici€ncias

hidricas.

O mapeamento das dreas de afloramento do SAG foi baseado em trabalhos
anteriormente publicados. Os dados referentes aos volumes de precipitacio e médias de
temperatura foram obtidos junto a estacdes meteorologicas pertencentes ao DAEE e

localizadas na area de interesse.

Para o calculo dos excedentes e deficiéncias hidricas nas areas de afloramento do
SAG, foi utilizado o software Bhhorm v5, elaborado pelo departamento de Fisica e
Meteorologia da ESALQ/USP (ROLIM, et al., 1998) com base em planilhas do Microsoft

Excel.

2.3. Tratamento dos Dados

Para a descricdo da forma de tratamento dos dados, os procedimentos sdo divididos
em dois grupos: tratamento dos dados relacionados as caracteristicas socio-econdmicas e

demogréficas e tratamento dos dados relacionados ao uso atual e potencial do SAG.

O tratamento de dados requer prévia compilacio e organizacdo dos dados levantados.
Para tanto, foi desenvolvido um Banco de Dados apropriado as necessidades dessa pesquisa,
conforme exposto no item 2.3.1. e para, manipulagdo e andlise de dados espaciais foi utilizado

o Sistema de Informacdo Geogrifica (SIG). Esta ferramenta também foi de fundamental
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importancia para a visualizacdo dos dados georreferenciados, através da constru¢do de uma
série de mapas tamdticos. A seguir, algumas consideracdes sobre o tratamento das

informacdes.

2.3.1. Banco de dados

Utilizando o software Access, foi modelado um Banco de Dados (BD) (ANEXOS I)
préprio, como suporte ao desenvolvimento do Sistema de Informagdes Geogréficas aplicado a
andlise do uso da dgua, para o armazenamento das mais diversas informacgdes de pocos
perfurados no SAG em territ6rio paulista. Foi também elaborada uma Planilha em Excel para
facilitar a organizagdo ou armazenamento inicial das informacdes levantadas, que

posteriormente foram transferidas para o BD principal.

A modelagem do BD possibilitou cadastrar e organizar a entrada das novas
informacdes de pocos tubulares perfurados no SAG, além de consultas diversas, por meio da
associacdo de campos comuns entre as tabelas (estabelecimentos de “relacdes”). Mas o
objetivo principal do BD foi otimizar a exportacdo das informagdes para o software ArcGis,

responsavel pela visualizacdo e integracdo espacial dos dados (Figura 2.2).
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Figura 2.2 - Estrutura do banco de dados contendo campos utilizados para inser¢io de
informacdes e consultas diversas de pogos tubulares profundos, localizados no SAG.
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A estruturacdo do BD permitiu a elaboracdo de um formulario digital em Access,
usado para facilitar e agilizar a entrada de dados levantados em campo. Possui como
caracteristicas principais: campos de facil visualizacdo e rdpida consulta, e quadros
combinados que facilitam a compilacao das informacdes, pois anexa informagdes automaticas

ao campo pré-selecionado, como pode ser observado na Figura 2.3.

O banco de dados modelado, em conjunto com o formulario, possui campos para o
preenchimento de informagdes essenciais ao trabalho (coordenadas geograficas, dados de
producdo, informagdes do proprietdrio, dados hidrodindmicos, de uso da agua, geoldgicos,
entre outros). Segundo Neves (2006), “dados hidrodindmicos” sdo aqueles referentes ao nivel
estatico, nivel dindmico e vazdo dos pogos, coletados no teste de bombeamento e que

possibilitam o célculo da capacidade especifica (Q/s).
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Figura 2.3 — Formulério digital criado para o levantamento de dados de campo. Em destaque,
um dos campos com quadro combinado para agilizar a entrada de dados.
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Na Figura 2.3 é possivel observar, na parte superior esquerda do formuldrio, um
campo identificado como Nome do Poco. Este campo ¢é reservado ao cédigo dado a cada
poco: ele € tnico e exclusivo, sendo dedicado ao reconhecimento dos pocos na realizacdo de

pesquisas, consultas e incorporagdes de informagdes.

A divisdo do uso das dguas em categorias (similar a utilizada pelos érgdos gestores da
dgua no Estado de Sdo Paulo) é também apresentada na planilha, englobando os usos:
publico, doméstico, rural e industrial. Na categoria uso publico sido incluidos os pogos
tubulares profundos, cuja dgua é extraida com a finalidade de atender as necessidades de
consumo da populacdo nos municipios, atendidas pelas concessiondrias publicas de servigco de
agua. Na categoria doméstico foram inseridos os pocos cujo uso da dgua € para abastecimento
humano, mas que ndo sdo operados por concessiondrias publicas de servico de &gua,
abrangendo o uso da 4dgua por instituicdes ou propriedades privadas (loteamentos privados,
casas de particulares, condominios, etc.). A categoria rural abarca todo consumo efetuado em
zona rural, incluindo seu uso na irrigacdo, dessedentacdo de animais e consumo humano
(domicilio particular e assentamentos). A categoria industrial engloba toda atividade de
transformacdo em seus diversos segmentos (e.g., agroindustria, beneficiamento mineral, téxtil,
quimico, metalirgico, etc.), e também o uso industrial sanitario, independentemente de sua

localizacdo geogréfica.

Além da divisdo de usos, o trabalho também tratou dos tipos de captagdo dos recursos
hidricos, sendo os mesmos classificados em: subterraneo (abastecimento realizado
exclusivamente por pocos), superficial (abastecimento realizado exclusivamente por rios,

corregos, etc.) e misto (captagdes para o abastecimento de dguas subterrineas e superficiais).

Como mencionado anteriormente, foram ainda modelados dois projetos em Personal
Geodatabase. O primeiro referente aos muncipios inseridos na drea de estudo (ANEXOS II),
possui 20 campos com as principais informacdes relacionadas ao uso atual e potencial do
SAG no Estado de Sdo Paulo. O segundo criado para o armazenamento destas informagdes
mas tendo limites geograficos as UGRHI inseridas na drea de estudo (ANEXOS III), também

possui 20 diferentes campos que foram utilizados para a entrada dos dados de interesse.

2.3.2. Estimativas volumétricas

A estimativa volumétrica de consumo de dgua do SAG foi feita utilizando-se de um

método simples, em que se considera a vazio de producdo apresentado no cadastro dos pogos
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inseridos no banco de dados (normalmente obtido através de ensaios de bombeamento),

multiplicado por um periodo médio estimado de 16 horas continua de operagdo do mesmo.

2.3.3. Tratamento estatistico

O tratamento estatistico dos pardmetros relacionados ao uso atual e potencial do SAG
foi feito com auxilio dos programas Excel, utilizando-se conceitos bdsicos da estatistica

descritiva e andlise de correlagio.

2.3.4. Uso de SIG no Gerenciamento dos Recursos Hidricos

O uso de Sistemas de Informagdo Geografica (SIG) para o gerenciamento de recursos
naturais vem se mostrando cada vez mais uma ferramenta poderosa e eficiente nas diversas
dreas do conhecimento. Segundo Aronoff (1989) e Bull (1994), os SIGs sdo sistemas
automatizados usados para armazenar, analisar e manipular dados geograficos, ou seja, dados
que representam objetos e fendmenos em que a localizagdo geografica é uma caracteristica

inerente a informagdo e indispensavel para analisi-la.

Os SIGs tém sido frequentemente utilizados no gerenciamento e planejamento dos
recursos hidricos. A necessidade de operar todo este conjunto hidrico, considerando os usos
conflitantes da dgua, torna a andlise extremamente complexa. Os SIGs constituem uma
metodologia ttil para auxiliar a resolu¢do de conflitos e para uma gestdo integrada da bacia.
Esses sistemas utilizam-se de grande quantidade de dados e modelos matemaéticos, bem como
propiciam a facil comunica¢@o entre o usudrio e o software (SPRAGUE e CARLSON, 1982;
PORTO et al., 2003).

A coleta de informacdes espaciais, na sua forma tradicional, é muito cara. E preciso,
portanto, racionalizar os gastos para torni-los compativeis as financas publicas. Sem o
monitoramento, os cadastros ficam rapidamente desatualizados, defasando a arrecadacdo e
permitindo a ocupacdo de dreas de preservagdo, causando as cidades problemas de
desorganizacdo de seu territério, baixa efici€éncia de suas agdes e perda da qualidade

ambiental.

Conforme Becker e Egler, (1997 apud MELO et al. 2003), a finalidade dltima é
otimizar o uso do territério e a integracdo das politicas publicas. No caso especifico dos

recursos hidricos, a caracterizagdo dos diferentes usos e a elaborag¢@o de planos de manejo das
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bacias hidrogréficas constituem instrumentos indispensdveis a potencializacdo do uso
adequado e sustentdvel do recurso dgua. O ordenamento do uso dos recursos hidricos pode se

efetivar a partir da utilizacdo do SIG, o qual se configura com duas funcionalidades:

e ¢ um instrumento técnico de informacdo sobre o territdrio, necessario para a ocupagio
racional e para o uso adequado da 4gua; prové informagdes integradas em uma base
geogréfica e classifica as bacias hidrogréficas segundo suas potencialidades;

e ¢ um instrumento politico de regulacdo do uso dos recursos hidricos e do territério
como um todo, que permite integrar as politicas publicas em uma base geogrifica,
descartando o convencional tratamento setorizado, acelerando o tempo de sua
execucdo e de sua eficicia; e, ao disponibilizar a informacdo, constitui um

instrumento de negociacgdo.

O uso do SIG permite a extracdo de dados da imagem sobre a bacia e sua organizacio
em um banco de dados georreferenciado, o que facilita a modelagem hidrolégica e, por
conseguinte, os estudos dos recursos hidricos em 4rea; permite, ainda, a interacdo de dados de

diversas fontes (bibliograficos, cartograficos, dados de campo, imagens, fotografias, etc.).

A gestdo de recursos hidricos que se preocupa com a questdo ambiental sempre
considera dois pontos bdsicos: o diagndstico ambiental, que retrata as realidades do meio, e a
definicdo de alternativas ou diretrizes, que solucionam ou minimizam os problemas
identificados no diagndstico, bem como reforcam os acertos existentes. Os diagndsticos
baseiam-se na espacializacdo das informagdes obtidas, que devem ser comparadas entre si. A
utilizagdo de SIGs e a automacgdo desses processos agilizam e expressam resultados em

manipulagdo de mapas com rapidez, eficiéncia e resposta de facil visualizac¢do e reproducio.

A utilizagdo de SIG como ferramenta de apoio para dinamizar a gestdo das dguas
subterrdneas vem se tornando cada vez mais frequente devido, fundamentalmente, a crescente
demanda que gera potenciais conflitos pelo uso da dgua proveniente dos aquiferos.

No trabalho pioneiro de Barbosa (2007), o autor desenvolve um Sistema de
Informacdes Geogréficas aplicado a gestdo de Recursos Hidricos Subterrdneos, mais
especificamente as andlises técnicas quantitativas necessdrias para a concessao de outorga de
direito de usos de recursos hidricos subterrdneos, onde € apresentada uma proposta de

estruturacdo do moédulo de suporte a decisdo, contemplando desde a vazdo de exploragdo do
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pedido de outorga, comparando-a com os usos efetivos de toda a unidade hidroestratigrafica,
até a formulacdo de um subsistema para calcular o raio de interferéncia de um pogo, entre
outras ferramentas. O resultado do trabalho mostra a capacidade que o SIG possui, por meio
de suas ferramentas computacionais de facil manipulacdo, de agilizar a avaliacdo técnica do
gestor de recursos hidricos no processo de concessdo de outorga de uso de recursos hidricos

subterraneos.

Sumai (2008) utiliza o SIG na andlise da expansdo da cana de agtcar na regido
nordeste do Estado de Sao Paulo e sua relagdo com a quantidade de novos pogos abertos em
um mesmo periodo na regido de estudo. Esse estudo mostrou que o crescimento da drea de
produgdo da cana de aglcar nos primeiros anos analisados, gerou a necessidade de grande
quantidade de novos pocos, porém, apds a demanda ja suprida, a necessidade diminui e o

nimero de aberturas € reduzido para o dltimo periodo analisado.

Além do uso do SIG no auxilio a gestdo dos recursos hidricos subterraneos, esta
importante ferramenta pode ser utilizada em estudos que verificam a relacdo da

potencialidade da unidade aquifera com a prospec¢do das dguas subterraneas.

Freitas (2000, apud Brollo, 2001) descreve um processo onde, para mapear o potencial
hidrogeolégico de rochas cristalinas na regido de Porto Alegre (RS), empregou técnicas de
sensoriamento remoto e de geoprocessamento, com uso de SIGs, integrando a andlise de
lineamentos estruturais, pardmetros como uso do solo, litologias, lineamentos
morfoestruturais, declividade do terreno e espessura do manto de alteracdo. O mapa de
potencial hidrogeoldgico obtido foi, entdo, confrontado com os dados de produtividade de 80
pocos construidos na drea. Os dados obtidos demonstraram que a técnica adotada fornece
subsidios para locacdo de pogos, tornando a pesquisa direcionada e proporcionando economia

de tempo e de recursos.

A presente pesquisa utilizou-se do software ArcGIS para implementagdo do Sistema
de Informagdes Geogrificas como instrumento para obter andlises relativas ao gerenciamento
de recursos hidricos do SAG. Esta ferramenta contribuiu em dois momentos importantes:
primeiro, na geragdo, utilizacdo, integracdo e andlise de informacgdes georreferenciadas e/ou
dados sécio-econdmicos da drea estudada e, segundo, na representacdo cartogrifica dos

resultados obtidos.
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2.3.5. Mapas temdticos

A preparagdo dos mapas temdticos teve como objetivo gerar um instrumento que

contemplasse as principais informagdes disponiveis de interesse ao planejamento dos recursos

hidricos e que pudessem ser apresentadas espacialmente. Assim sendo, tais mapas apresentam

os seguintes elementos.

Na visualizacdo cartografica os mapas temdticos sdo entendidos como ferramentas de

andlises, tanto para planejadores como para cientistas. Este avan¢o da cartografia é

proporcionado pela utiliza¢do de técnicas de computagdo gréfica, de visualizacdo cientifica e

de sistemas de informacdes geogrificas (MACEACHREN e KRAAK, 1997).

Para o presente trabalho foram utilizadas diferentes representacdes cartograficas para

representar os resultados obtidos, entre eles podem ser citados, seguindo as definicdes de

Archela (1999):

mapas corocromadticos apresentam dados geograficos e utilizam diferencas de cor na
implantag¢do zonal. Este método deve ser empregado sempre que for preciso mostrar

diferencas nominais em dados qualitativos, sem que haja ordem ou hierarquia.

fendmenos ordenados sdo representados em classes visualmente ordenadas e utilizam
a varidvel valor na implantacdo zonal. Os mapas mais significativos para representar
fendmenos ordenados sdo os mapas coropléticos. Os fendmenos quantitativos sdo
representados pela varidvel visual tamanho e podem ser implantados em localizag¢des
pontuais do mapa ou na implantagdo zonal, por meio de pontos agregados, como

também, na implantacio linear com variacdo da espessura da linha;

e finalmente, os mapas isopléticos ou de isolinhas sdo construidos com a unido de
pontos de mesmo valor e sdo aplicdveis a fendmenos geograficos que apresentam
continuidade no espago geografico. Podem ser construidos a partir de dados absolutos
de altitude do relevo (medida em determinados pontos da superficie da Terra);
temperatura, precipitacdo, umidade, pressdo atmosférica (medidas nas estacdes
meteoroldgicas); distdncia-tempo, ou distancia-custo (medidas em certos pontos ao

longo de vias de comunicacio) e outros, como volume de dgua, etc.
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3. GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E O SISTEMA AQUIFERO GUARANI

Neste capitulo, buscou-se apresentar o referencial tedrico da pesquisa, dando énfase ao
levantamento de trabalhos relacionados ao tema Recursos Hidricos, no que concerne a seus
aspectos institucionais e legais, e a gestdo das dguas superficiais e subterraneas. Também sao
apresentados aspectos gerais do SAG em sua drea de ocorréncia no Brasil, em particular, no
Estado de Sdo Paulo e ainda caracteristicas de dois importantes sistemas aquiferos e seus

modelos de gestao implantado.

3.1. Gestao dos Recursos Hidricos: Aspectos Legais e Institucionais

Os recursos hidricos sdao objeto de estudos de natureza multidisciplinar, despertando o
interesse de especialistas de diversas dreas como Agronomia, Biologia, Engenharias,
Geografia, Geologia, entre outras. Em termos praticos, esses estudos visam, em ultima
andlise, a prevencdo ou a solucdo de problemas ambientais causados pelas dguas pluviais no
dominio das bacias hidrogréficas, ou pelo consumo exagerado de seus mananciais, cujos

efeitos podem propagar-se a curta ou longa distincia, em curto ou longo prazo.

3.1.1. Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos

A favor desses estudos foi criada, em 1997, a Lei Federal 9.433, que institui a Politica

e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, constituindo-se num marco de
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significativa importancia para o desenvolvimento da gestdo dos recursos hidricos no Brasil. A
mesma lei baseia-se no fundamento de que a d4gua ¢ um bem de dominio puiblico, mas é
limitado e possuidor de valor econdmico, enfatizando assim a cobranca pelo seu uso, com

vistas a sua preservagao.

O gerenciamento dos recursos hidricos apenas se tornard consistente quando
integrado, sob uma visao sist€mica, ao gerenciamento de Recursos Naturais, dentro do Plano
de Recursos Hidricos. Segundo a Lei 9.433/97 (art 6° e art 7° .IV), os Planos de Recursos
Hidricos visam fundamentar e orientar a implementagdo da Politica Nacional de Recursos
Hidricos e o gerenciamento dos recursos a longo prazo, com horizonte de planejamento

compativel, fundamentado em:

“I - diagndstico da situacdo atual dos recursos hidricos; Il - andlise
de alternativas de crescimento demogrdfico, de evolucdo de
atividades produtivas e de modificacdes dos padroes de ocupacdo do
solo; Il - balanco entre disponibilidades e demandas futuras dos
recursos hidricos, em quantidade e qualidade, com identificacdo de
conflitos potenciais (...)”.(BRASIL, 1997)

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH) estabeleceu
um arranjo institucional claro e baseado em novos principios de organizagdo para a gestdo

compartilhada do uso da 4gua.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) € o 6rgdo mais expressivo da
hierarquia do SINGREH, de cariter normativo e deliberativo, com atribuicdes de: promover a
articulacdo do planejamento de recursos hidricos com os planejamentos nacional, regional,
estadual e dos setores usudrios; deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos
hidricos; acompanhar a execucdo e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hidricos;
estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hidricos e para a
cobranga pelo seu uso. Cabe ao conselho decidir sobre as grandes questdes do setor, além de
dirimir as contendas de maior vulto. Caberd também ao CNRH decidir sobre a criacdo de
Comités de Bacias Hidrograficas em rios de dominio da Unido, baseado em uma andlise
detalhada da bacia e de suas sub-bacias, de tal forma que haja uma otimiza¢do no
estabelecimento dessas entidades. Para tanto, estabeleceu, por meio da Resolug¢do n° 05 de 10
de abril de 2000, regras minimas que permitem demonstrar a aceitacdo, pela sociedade, da

real necessidade da criacdo de comiteés.
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A Agéncia Nacional de Aguas — ANA — é o 6rgdo responsavel pela implementagio da

Politica Nacional e coordenacdo do SINGREH (ANA, 2002).

As principais competéncias da ANA, previstas na Lei das Aguas, sio: manter dados
sobre o balanco hidrico da bacia atualizado; manter o cadastro de usudrios e efetuar, mediante
delegacdo do outorgante, a cobranga pelo uso de recursos hidricos; analisar e emitir pareceres
sobre os projetos e as obras a serem financiados com recursos gerados pela cobranga pelo uso
dos recursos hidricos e encaminhéd-los a institui¢do financeira responsdvel pela administracdo
desses recursos; acompanhar a administracdo financeira dos recursos arrecadados com a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos em sua drea de atuagdo; gerir o Sistema de
Informagdes sobre Recursos Hidricos em sua drea de atuagdo; celebrar convénios e contratar
financiamentos e servicos para a execu¢do de suas competéncias; promover os estudos
necessdrios para a gestdo de recursos hidricos em sua drea de atuacdo; elaborar o Plano de
Recursos Hidricos para apreciacdo do respectivo Comité de Bacia Hidrografica; propor ao
respectivo comité o enquadramento dos corpos de dgua nas classes de uso, os valores a serem
cobrados pelo uso dos recursos hidricos, o plano de aplicacio de recursos e o rateio de custos

das obras de uso multiplo (ANA, op. cit.).

As dguas subterrneas, no que diz respeito aos seus aspectos legais e juridicos,
destacam-se pela experiéncia de alguns estados que ji instituiram, regulamentaram e
executam as agOes instrumentalizadas conforme as necessidades de gestdo, uso ou protecio
dos recursos hidricos no ambito regional. Todos sdo unanimes pela existéncia de uma agdo de
disciplinamento e protecdo do recurso dgua subterranea, por meio de uma legislag@o eficiente

que demonstre uma efetiva e real responsabilidade por parte do poder ptblico.

3.1.2. Classificacdo das dguas subterrineas

Segundo Casarini (2007), em conseqiiéncia do aumento da demanda pela dgua, surge
um novo desafio para o uso sustentdvel dos recursos hidricos, exigindo o aprimoramento da
gestdo ambiental para ndo somente prevenir e controlar a poluicdo, a fim de manter a
qualidade ambiental em conformidade com os padrdes ambientais, mas também garantir a
manutencdo e o aumento da disponibilidade hidrica. Desta forma, foi estabelecido, na
publicacdo da Resolugdo CONAMA 357 em 2005, o enquadramento das dguas superficiais
em classes, considerando as exigéncias de qualidade especificas para os usos preponderantes

dos recursos hidricos, estabelecendo classes com graus decrescentes de exigéncias.
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Contudo, o enquadramento CONAMA 357 somente se aplica as dguas superficiais;
em virtude disso, no ano de 2005 foi constituido um Grupo de Trabalho, vinculado a Camara
Técnica de Controle e Qualidade Ambiental (CTCQA), incumbido de propor uma minuta de
Resolucio CONAMA que tivesse como objeto precipuo de trabalho uma proposta de
Classificacdo das Aguas Subterrineas e o estabelecimento de Diretrizes Ambientais para o

Enquadramento das Aguas de corpos hidricos subterrineos (CASARINI op. cit.).

Em 07 de Abril de 2008, foi publicada no Didrio Oficial da Unido a Resolu¢do n° 396,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a qual dispde sobre a classificagdo e
diretrizes ambientais para o enquadramento das dguas subterrdneas, bem como dé outras
providéncias. A partir dessa legislacdo, as dguas subterraneas passam a ser classificadas de
acordo com suas caracteristicas hidrogeoquimicas naturais e seus niveis de poluigdo,

enquadrando-se em classes de 1 a 5, além da "classe especial".

A Resolucio CONAMA 396 estabelece o seguinte sistema de classificagdo das dguas

subterraneas:

“I — Classe especial - As dguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos
ou porcdo desses destinadas a preservacdo de ecossistemas em
unidades de conservacdo de protecdo integral e as que contribuam
diretamente para os trechos de corpos de dgua superficial
enquadrados como classe especial;

II - Classe 1- Aguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos ou por¢do
desses, sem alteracdo de sua qualidade por atividades antropicas, e
que ndo exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes
devido as suas caracteristicas hidrogeoquimicas naturais;

IIl - Classe 2 - As dguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos ou
porcdo desses, sem alteracdo de sua qualidade por atividades
antrépicas, e que podem exigir tratamento adequado, dependendo do
uso preponderante, devido as suas caracteristicas hidrogeoquimicas
naturais;

1V — Classe 3 — As dguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos ou
porcdo desses, com alteracdo de sua qualidade por atividades
antrépicas, para as quais ndo é necessdrio o tratamento em funcdo
dessas alteracoes, mas que podem exigir tratamento adequado,
dependendo do uso preponderante, devido as suas caracteristicas
hidrogeoquimicas naturais;.

V — Classe 4 - As dguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos ou
porcdo desses, com alteracdo de sua qualidade por atividades
antrépicas, e que somente possam ser utilizadas, sem tratamento,
para o uso preponderante menos restritivo;
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VI — Classe 5 - As dguas dos Aquiferos, conjunto de Aquiferos ou
porcdo desses, que possam estar com alteracdo de sua qualidade por
atividades antropicas, destinadas a atividades que ndo tém requisitos
de qualidade para uso.”

3.1.3. Sistema de gerenciamento dos recursos hidricos no Estado de Sao Paulo

Alguns estados anteciparam-se a Lei 9.433/97, elaborando leis sobre recursos hidricos,
como é o caso de S@o Paulo que instituiu, em 1991, a Lei 7663 de Politica Estadual de
Recursos Hidricos (SAO PAULO, 2005a). O Estado de Sdo Paulo foi um dos precursores da
criagdo de um Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos no Brasil. A Constitui¢do
Estadual (SAO PAULO, 2005b), promulgada em 1989, incorpora principios consagrados
sobre o uso das dguas, tendo como base a descentralizagio e a participacdo da sociedade na
administragdo dos recursos hidricos, a consideragdo da Bacia Hidrogréifica como unidade de

gerenciamento e o reconhecimento da 4gua como um recurso de valor econdmico.

A Lei Estadual n° 7663 de 1991, de acordo com seu Artigo 2°, tem por objetivo
assegurar que a agua, recurso natural essencial a vida, ao desenvolvimento econdmico e ao
bem estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrdes de qualidade satisfatérios, por
seus usudrios atuais e pelas geracdes futuras, em todo territério do Estado de Sdo Paulo (SAO

PAULO, 2002).

A Politica Estadual de Recursos Hidricos propde uma visdo de gestdo descentralizada,
participativa e integrada, sem dissociacdo dos aspectos qualitativos e quantitativos, integrando
os recursos hidricos superficiais e subterraneos, instituindo a outorga de direitos de usos da
dgua para qualquer empreendimento que demande a utilizacdo de recursos hidricos,

superficiais ou subterrineos.

Segundo Neves e Fowler (2007), seu funcionamento depende de trés mecanismos
bésicos: o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SIGRH, o Plano
Estadual de Recursos Hidricos - PERH e o Fundo Estadual de Recursos Hidricos -
FEHIDRO.

O SIGRH visa a execu¢do da Politica Estadual de Recursos Hidricos e & formulagao,
atualizacdo e aplicagdo do PERH, congregando 6rgios estaduais e municipais e a sociedade

civil (SAO PAULO, 2002).

O PERH ¢ o instrumento técnico da Politica Estadual de Recursos Hidricos e foi

instituido tomando por base os planos de bacia hidrogréfica, as normas relativas a protecao do
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meio ambiente, as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais. Sua elaboracgdo é
de responsabilidade do Comité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos —
CORHI -, formado por Secretdrios de Estado, representantes de orgdos estaduais e da
sociedade civil. O plano, com vigéncia de quatro anos, apresenta objetivos e diretrizes gerais
para o gerenciamento e programas para O aproveitamento, recuperagdo e conservacdo dos
recursos hidricos do estado (NEVES e FOWLER, 2007). O PERH mais atual refere-se ainda
aos anos de 2004 a 2007 (dltimo e terceiro da série), cuja publicacdo encontra-se disponivel

pelo SIGRH.

Os Planos de Bacia Hidrogréfica, elaborados para cada unidade de gerenciamento
também a cada quatro anos, envolvem o diagndstico das bacias, definem as agdes, obras e
projetos, a responsabilidade executiva, os custos especificos, as fontes de recursos, as metas e
o cronograma. A avaliag¢do dos resultados do Plano de Recursos Hidricos € feita por meio dos

Relatérios de Situagdo de cada bacia hidrogréfica.

O FEHIDRO foi criado para dar suporte financeiro a Politica Estadual de Recursos
Hidricos. Seus recursos devem provir de vérias fontes, mas hoje depende fundamentalmente
da transferéncia da compensagdo financeira que o estado recebe em decorréncia dos
aproveitamentos hidroenergético em seu territério. Futuramente, a contribuicdo mais
importante devera ser decorrente da cobranga pelo uso dos recursos hidricos (SAO PAULO,

2002).

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CRH — € constituido por representantes
do Estado (Secretarias de Estado), dos Municipios (Prefeitos) e da Sociedade Civil (Entidades
Nao-Governamentais) (Figura 3.1). Como entidades descentralizadas, existem os Comités de
Bacias Hidrogréficas — CBH —, 6rgdos também de composicio tripartite e paritdria. Estes
colegiados tém fungdes deliberativas e consultivas, cabendo a eles aprovar os Planos de Bacia
Hidrogréfica, elaborar propostas de aplicacdo dos recursos financeiros e promover

entendimento entre os usuarios dos recursos hidricos.
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Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SIGRH)

Conselho de Orientacdo do Fundo Conselho Estadual Comité Coordenador do Plano
Estadual de Recursos Hidricos  «—| de Recursos Hidricos | Estadual de Recursos Hidricos
(COFEHIDRO) (CRH) (CORHI)
[
[ \ |
MUNICIPIOS ESTADO O?O(_]CO'E%AE'%%;']\Q;S
Prefeitos Municipais Secretdrios de Estado 19 :
N&o-Govermnamentais

Comités de Bacias Hidrograficas
(CBHs)

Figura 3.1 - Articulacdo do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do
Estado de Sdao Paulo. Fonte: Neves e Fowler (2007).

Machado (2000, apud NEVES E FOWLER, 2007), destaca que a cobranga pelo uso
da dgua como um instrumento de gestdo nao € idéia nova. Ela ja estava prevista no “Cédigo
das Aguas” de 1934, na Constituicio Estadual de 1989, na Lei Estadual n° 7663 de 1991 e na
Lei Federal n* 9433 de 1997.

Ap6s um longo processo de tramitacdo na Assembléia Legislativa, em dezembro de
2005 foi promulgada a Lei Estadual n° 12183, que dispde sobre a cobrancga pela utilizagdo dos
recursos hidricos de dominio do estado (SAO PAULO, 2006a). Dentre os objetivos da
cobranga estdo: o reconhecimento da d4gua como bem publico de valor econdmico, o incentivo
ao seu uso racional e sustentdvel e a obtencdo dos recursos financeiros para os programas dos

planos de bacia.

Segundo o Artigo 3° desta lei, a implantacdo da cobranca serd feita de forma
gradativa, com a organizacdo de um cadastro de usudrios e a participacdo dos comités. Os
usudrios urbanos e industriais estdo sujeitos a cobranca desde 1° de janeiro de 2006 e os

demais usudrios somente a partir de 1° de janeiro de 2010.

Os orgdos gestores subordinados ao Governo Estadual sdo os responsdveis pelos
instrumentos de gestdo como a Outorga, o Licenciamento Ambiental e o Sistema de
Informagdes para Gerenciamento de Recursos Hidricos. Dentre eles, é importante citar o
Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE —, responsavel pela outorga do direito de
uso dos recursos hidricos, e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental —

CETESB —, responsavel pela gestdo da qualidade das dguas.
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O Sistema de Informacdes para Gerenciamento de Recursos Hidricos constitui uma
importante ferramenta do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do
Estado de Sio Paulo (SAO PAULO, 2008a). Neves e Fowler (2007) destacam que este
sistema de informagdes constitui um conjunto de aplicativos computacionais a servico da
comunidade interessada nos recursos hidricos. Sua funcdo € disponibilizar ao publico
informacdes técnicas sobre as bacias hidrograficas, como os tipos de uso das dguas, os pontos
de captacdo, as vazdes explotadas e a disponibilidade hidrica, além de armazenar todo o
contetido legal e administrativo do sistema de gestdo. A disponibilizagdo destes dados para o
publico estd prevista no Decreto n® 32.955 de 1991, que regulamenta a Lei n° 6.134, de 1988
(SAO PAULO, 2008b). Tal decreto determina que dados das captacdes de dgua, bem como
estudos hidrolégicos, sejam disponibilizados aos usudrios da dgua visando a sua utilizagdo

racional.

Um ponto fundamental do Sistema de Gestdo Estadual € a articulacdo entre os 6rgdos
estaduais e o Governo Federal, uma vez que muitos rios sdo de dominio da Unido. Nesta
esfera, existe a Politica Nacional de Recursos Hidricos instituida pela Lei Federal n® 9433 de
1997 (Brasil, 2005a) que, nos mesmos moldes da Politica paulista, criou o Sistema Nacional

de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

3.1.4. Comités de Bacias Hidrogrdficas

O modelo de gestdao das dguas adotado pelo Brasil se baseou na experiéncia francesa,
tomando a bacia hidrogrifica como unidade territorial para o planejamento. As bacias
hidrogrificas sdo dreas geogréficas dotadas de determinada inclinagdo, em virtude da qual
todas as dguas se dirigem, direta ou indiretamente a um corpo de dgua central (POMPEU,

2003).

De acordo com Marcondes (1999), os recursos hidricos devem ser geridos com base
em suas bacias hidrograficas e n@o baseados apenas nos limites administrativos dos
municipios. Para um planejamento ambiental efetivo das bacias, a formacdo de consorcios
intermunicipais € uma proposta vidvel para reunir os interesses comuns dos municipios, com

vista a formulag@o de politicas publicas que atendam as necessidades regionais.

Foi a partir deste contexto que surgiram os Comités de Bacias Hidrogréficas, que
constituem O6rgdos colegiados inteiramente novos na realidade institucional brasileira,

contando com a participacdo dos usudrios, da sociedade civil organizada, de representantes de
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governos municipais, estaduais e federal. O comité destina-se a atuar como “parlamento das

dguas”, posto que € o férum de decisdo no ambito de cada bacia hidrograifica.

Os Comités de Bacias Hidrograficas t€ém, entre outras, as atribui¢des de: promover o
debate das questdes relacionadas aos recursos hidricos da bacia; articular a atuagdo das
entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instancia, os conflitos
relacionados a recursos hidricos; aprovar e acompanhar a execu¢cdo do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos e
sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio de custo das

obras de uso multiplo, de interesse comum ou coletivo.

Cada estado deve fazer a respectiva regulamentacdo referente aos comités de rios de
seu dominio. Alguns estados, a exemplo de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Espirito Santo, ja estdo em estdgio bem avangado no processo de regulamentacdo, com
diversos comités criados. O Estado de Sdo Paulo foi dividido em 22 Unidades Hidrogréficas
de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHIs) (Figura 3.2), criadas pela Lei Estadual n°
9.034, de 27/12/1994.
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3.2. Gestao de Recursos Hidricos no Estado de Sao Paulo

Na gestdo dos recursos hidricos, as 4guas subterrineas possuem relevancia
fundamental, principalmente por suas caracteristicas de reserva estratégica de &4gua, seu
potencial de exploracdo e qualidade. Segundo Karmann (2000), os mananciais subterrdneos
sdo considerados a segunda maior reserva de dgua doce do mundo (Figura 3.3) e a primeira
em relacdo a disponibilidade, j4 que as geleiras se encontram nos poélos, distantes das

principais dreas urbanas do planeta.
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Figura 3.3 — Distribuicdo e ocorréncia de 4gua no mundo. Fonte: Santos (2005)

No Brasil, estimativas indicam reservas de dgua subterrdnea de cerca de 112 trilhdes

de m’, com disponibilidade de 5000 m®/hab./ano.

A exploragdo de aquiferos vem crescendo a cada ano em territdrio brasileiro. Segundo
Foster e Hirata (1988), estimava-se, ja na década de 1980, a existéncia de 80.000 pocos
tubulares ativos (além de outros milhares de pogos rasos, escavados), que forneciam agua para
os mais diversos fins, sobretudo para abastecimento publico. Muitos nicleos urbanos de
portes variados sdo hoje abastecidos preponderantemente por dgua subterranea. Numerosos
p6los agro-industriais e agro-pecudrios t€ém a dgua subterrinea como manancial prioritdrio

para atendimento da demanda de dgua.
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A utilizagdo de recursos hidricos subterrineos tende a aumentar nos préximos anos,
tanto pelas necessidades decorrentes da concentragdo demogrifica e da expansdo econdmica,
como por suas vantagens relativas sobre as dguas superficiais. Todavia, a situag@o atual da
explotacdo € marcada por uma visdo imediatista de uso do recurso, prevalecendo o
descontrole. Segundo Sinelli (1984), nestas condicdes os aquiferos, em diferentes dreas do
territério nacional, estdo sujeitos aos impactos da extracido descontrolada por meio de pocos e

do uso e ocupagdo desordenada do solo, colocando em risco a qualidade de suas dguas.

3.2.1. Uso da dgua no Estado de Sao Paulo

Estudo realizado pela CETESB (1997) indicou que uma populagdo de 5,5 milhdes de
habitantes era abastecida diariamente por dguas subterrdneas no interior do Estado de Sdo

Paulo; a época, era de aproximadamente 1,1x10° m¥dia, a partir de 2.628 pocgos tubulares.

O Estado de Sdo Paulo apresentava populacdo de 37.035.455 habitantes, distribuidos
em 645 municipios, segundo dados do censo 2000 (IBGE, 2009), que segundo SMA (2002)
apresentava indice de abastecimento de dgua de 97%. Ainda de acordo com esta mesma fonte,
o abastecimento a partir de captacdes subterrineas era feito em 310 municipios, enquanto a
captagdo superficial era responsdvel pelo abastecimento de 200 municipios. Outros 135
municipios apresentavam captacdo mista, ou seja, a partir tanto de dguas superficiais quanto

de dguas subterraneas (Figura 3.4).

Apesar da predominancia de municipios abastecidos por pogos tubulares, a populagio
atendida ndo reflete diretamente esta relagdo, uma vez que, embora 48% dos municipios
tenham abastecimento a partir de dguas subterrdneas, estes compreendem apenas 9% de
usudrios do recurso (Figura 3.4). Considerando que a parcela da populacido abastecida por
dguas subterraneas, dentro dos sistemas de abastecimentos mistos, seja de 50%, chega-se a

uma parcela de 35% da populagdo do Estado de Sdo Paulo abastecida por este recurso.

O perfil dos municipios que consomem 4guas subterraneas no Estado de Sdo Paulo é

caracterizado por populagdes de menos de 10.000 habitantes (CETESB, 1997).
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Figura 3.4 — Distribuicdo dos tipos de abastecimento e densidade populacional dos municipios
e as Provincias Geoldgicas do Estado de Sdo Paulo. Org: GASTMANS, 2007. Fontes: SMA,
2002; IBGE, 2000 e IPT, 1981.

A distribuicdo da populacdo atendida pode ser mais bem avaliada quando se observa,
dentro do estado, como os mananciais superficial e subterrdneo sao utilizados para
abastecimento (Figura 3.4). Existe predominincia de abastecimento, a partir do manancial
subterrdneo, na por¢do oeste do estado, enquanto a por¢do leste, mais populosa, apresenta um
consumo de 4gua predominante a partir de captacdes superficiais. Esta concentracdo de
abastecimento de dgua a partir do manancial subterraneo estd associada a regido do estado

ocupada por sistemas aquiferos relacionados a Bacia Sedimentar do Parand (Bauru, Serra
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Geral e Guarani), que ocorre na porcdo centro-oeste do Estado de Sao Paulo, conforme pode

ser observado na Figura 3.5.
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Figura 3.5 — Distribuicao dos municipios do Estado de Sao Paulo segundo a fonte de
abastecimento de dgua e a populacado atendida. Fonte: GASTMANS, 2007, modificado de
SMA, 2002.

3.3. O Sistema Aquifero Guarani (SAG)

Como verificado, as 4guas subterrdneas possui um papel fundamental no
abastecimento de dgua para as populacdes no Estado de Sao Paulo. Diante deste contexto, o
SAG possui igual relevancia, pois € um dos mananciais mais utilizados para suprir a demanda

de dgua, principalmente para as areas urbanas do interior paulista.

Dessa forma, este item apresenta algumas das caracteristicas principais desse aquifero,
primeiro destacando sua totalidade, pois extende-se por 8 estados brasileiros e ainda por
outros 3 paises sul-americanos e por ultimo suas principais condi¢des de ocorréncia no Estado

de Sdo Paulo.

SAG estd localizado na por¢ao centro-leste da América do Sul, estendendo-se desde a
Bacia Sedimentar do Parand até a Bacia do Chaco Parani, perfazendo uma drea de

aproximadamente 1 milhdo de km”. De sua extensdo total, 228.255 km? cabem a Argentina,
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735.916 km? ao Brasil, 87.535 km? ao Paraguai e 36.171 km? ao Uruguai (Figura 3.6).
Segundo o trabalho desenvolvido pelo Hirata et al. (2008), dentro do “Projeto de Protegado
Ambiental e Desenvolvimento Sustentdvel do Sistema Aquifero Guarani”, realizado sob os
auspicios do Global Environment Facility (PSAG — GEF), o SAG estende-se pelos estados
brasileiros de Goids (39.367 km?), Minas Gerais (38.585 km?), Mato Grosso (7.217 km?),
Mato Grosso do Sul (189.451 km?), Sdo Paulo (142.959 km?), Parand (119.525 km?), Santa
Catarina (44.132 km?) e Rio Grande do Sul (154.680 km?).

A importancia desse sistema aquifero ndo reside apenas em sua extensdo ou sua
grande capacidade de armazenamento de &dgua subterrinea, mas também a 4rea de sua
ocorréncia, pois se trata de regido com grande demanda pelo recurso hidrico (LEBAC-

UNESP, 2008).

O SAG ¢é um sistema aquifero do tipo poroso, confinado em cerca de 90% de sua drea
total, constituindo um exemplo tipico de aquifero transfronteiri¢co, de dimensdes continentais.
E formado pelo conjunto de rochas arenosas das formagdes tridssicas (Grupo Rosario do Sul e
Formacdo Pirambdia, no Brasil; Formag¢do Buena Vista no Uruguai) e juro-creticeas
(formacdes Botucatu, no Brasil, Missiones, no Paraguai, e Tacuarembd, na Argentina e no

Uruguai) da Bacia Sedimentar do Parana (ARA(JJ O etal., 1995 e 1999; GEF, 2001).
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Figura 3.6 - Mapa geoldgico regional do SAG. Fonte: (LEBAC-UNESP, 2009).

De acordo com Aratdjo et al. (op. cit.), a espessura total do SAG varia de valores

superiores a 800 m (Alegrete, RS) até a auséncia completa em dreas internas da bacia (Muitos
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Capoes, RS); em seus depocentros, que ocorrem ao longo de um eixo NNE-SSW, subparalelo
aos rios Parand e Uruguai e aproximadamente concordante com o eixo deposicional da Bacia
do Parand (Figura 3.7), relata-se a ocorréncia de espessuras superiores a 500 m. O mapa de
contorno estrutural do topo do sistema aquifero evidencia a existéncia de um baixo estrutural,
de direcio NNE-SSW, coincidente com a calha da Bacia do Parand, marcado pela existéncia
de trés depocentros, controlados, segundo Aradjo et al. (1995), pelos principais tracos

tectonicos da bacia, definidos por Zalan et al. (1990) (Figura 3.8).

O confinamento do sistema aquifero impde condigdes de surgéncia natural
(artesianismo) a partir de algumas dezenas de quildmetros de distincia das dreas de
afloramento. A explotacdo da dgua por meio de pogos profundos permite a extragdo por
unidade de captagdo de até 1.000.000 L/h (1.000 m3/h), como em um pogo no municipio de
Pereira Barreto (SP) (GUALDI, 1999). Segundo Rosa Filho et al. (2003), o confinamento se
da porque a espessa camada dos arenitos se encontra, em quase toda a extensdo do sistema
aquifero, sotoposta a rochas basdlticas cuja espessura maxima ultrapassa 1000 m e, apenas nas
bordas, em estreitas faixas a leste e oeste, o pacote arenoso aflora, conferindo ao SAG

caracteristicas de um aquifero livre nessas areas.

Segundo Aradjo et al. (1995), a temperatura média da d4gua do manancial € de 25°C a

30°C, podendo alcangar temperaturas mais elevadas que variam de 30 e 68°C.

39



Gerenciamento de Recursos Hidricos Subterraneos: Uso Atual e Potencial do Sistema Aquifero Guarani no
Estado de Sdo Paulo (SP) — Santos, M. M. (2009).

[ = ™ e .I-Iﬂldlllw-unhl-ln

Figura 3.7 - Mapa de espessuras do conjunto das formagoes constituintes do SAG
(Modificado de ARAUJO et al., 1995).
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Figura 3.8 - Mapa de contorno estrutural do topo do SAG (Modificado de ARAUJO et al.,

1995).

3.3.1. Uso das dguas do SAG

Como destacado anteriormente, a larga exploracdo das 4guas subterrineas, para os

mais diversos usos, é decorrente de suas vantagens em relacdo as &4guas superficiais,
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destacando-se sua qualidade natural, a maior prote¢do frente aos agentes contaminantes, a
garantia de quantidade sem relacdo com a sazonalidade do regime pluviométrico, além do
fator econdmico, de flexibilidade dos investimentos frente aos aumentos de demanda. Neste
contexto, o SAG constitui importante reserva estratégica de dgua potdvel para o continente
sul-americano, capaz de abastecer grande parte da populacdo que habita sua drea de

ocorréncia, além de representar uma importante fonte geotermal .

Segundo Rocha (1997), as 4guas do SAG, em funcdo de suas condi¢cdes de ocorréncia
e de seu padriao de qualidade, devem ser consideradas um recurso nobre, devendo nortear as
politicas de gestdo e uso racional do recurso. O autor aponta ainda que o principal uso destas
dguas € para o abastecimento das populagdes que habitam sua regido de ocorréncia; o uso
industrial vem em seguida e estd relacionado ao aumento da produg¢@o industrial na regido de
ocorréncia do SAG, cujas empresas utilizam a d4gua como insumo em sua produgdo; tem-se
também o uso agricola que apresenta como restricdes principais a necessidade de grandes
volumes para irrigacdo de grandes dreas, além de problemas relacionados as altas salinidades

das dguas, em regides onde o sistema aquifero ocorre a grandes profundidades.

Apesar de apresentar um panorama sobre a utilizag¢do atual e perspectivas futuras para
o SAG, Rocha (op. cit.) ndo apresenta uma estimativa de volumes explotados. O principal
estudo sobre a utilizacdo dos recursos hidricos do SAG em territdrio brasileiro foi elaborado
na fase preparatdria do “Projeto de Protecdo Ambiental e Desenvolvimento Sustentdvel do
Sistema Aquifero Guarani”, realizado sob os auspicios do Global Environment Facility (GEF)
do Banco Mundial e da Organizacdo dos Estados Americanos (OEA), a partir do cadastro de
930 pocos existentes em oito estados brasileiros, juntamente com dados de producio de dgua

de 68 municipios estabelecidos sobre o SAG (CHANG, 2001).

A gestdo sustentdvel destes recursos representa, atualmente, um grande desafio para os
paises onde o SAG ocorre. Mais de 70% desse sistema aquifero estdo inseridos em territério
brasileiro e abrangem uma populacdo de 8.444.600 habitantes que, direta ou indiretamente,
fazem uso das suas dguas, consumindo na regido um total de aproximadamente 500 milhdes

de m*/ano (CHANG, op. cir).

Chang (op. cit.) tragou um panorama preliminar sobre o uso das dguas do SAG em
territério brasileiro. Por meio deste estudo, verificou-se que a distribuicio dos pogos é
bastante desigual: o Estado de Sdo Paulo responde por mais da metade dos pogos cadastrados,
seguido por Rio Grande do Sul (20%), Mato Grosso do Sul (12%), Parana (10%) e por Santa

Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Goids (todos esses com participagdo inferior a 2%). O
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Estado de Sao Paulo € ainda o maior consumidor de 4gua do SAG: como se observa na Figura
3.9; concentra cerca de 55% da populagdo consumidora atual do recurso (consumidor

efetivo), seguido pelos estados do Parand e Rio Grande do Sul, com cerca de 15% cada um.

Populacao Consumidora do SAG - Brasil

60 1

Participacéo (%9

RS SC PR SP MG MS MT GO
Estados

B Efetivo [ Potencial

Figura 3.9 - Total de populacdo consumidora do Sistema Aquifero Guarani. Fonte: Chang
(2001).

Chang (2001) indica que o volume total explorado do SAG ¢é de aproximadamente 400
milhdes de m3/ano, sendo o Estado de Sao Paulo responsavel por aproximadamente 2/3 deste
total. O autor aponta ainda que o consumo da dgua extraida desse sistema aquifero se destina
principalmente ao consumo humano (77%), enquanto o restante encontra-se dividido
igualmente entre os usos rural e industrial. Este perfil de uso regional, preponderantemente

urbano, é observado na maioria dos estados, conforme pode ser observado na Figura 3.10.
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Figura 3.10 - Distribuicdo dos usos da d4gua do SAG por unidade territorial e total Modificado
de CHANG, 2001.

Esses nimeros indicam a necessidade de um estudo pormenorizado do atual e
potencial uso do SAG no Estado de Sao Paulo, que contribua para a gestdo sustentdvel,
sistémica e integrada de seus recursos hidricos, com vistas a evitar consequéncias negativas

para a sociedade e para a condi¢do natural do sistema aquifero.
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3.3.2. O Sistema Aquifero Guarani no Estado de Sao Paulo

O Sistema Aquifero Guarani ocupa aproximadamente 60% da area do Estado de Sao

Paulo (155.800 Km?) (LEBAC 2004). Em termos geoldgicos, ocorre confinado pelos

derrames basélticos em 90% da drea, margeado a leste por uma faixa alongada aflorante de

direcdo aproximada NE-SW, na porcdo central do estado, com espessura varidvel, ocupando

drea de aproximadamente 18.400 Km?, constituindo a principal zona de recarga do sistema

aquifero (Figura 3.11).
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Figura 3.11 - Condig¢des de ocorréncia do Sistema Aquifero Guarani no Estado de Sao Paulo.

Fonte: LEBAC (2004).

Na faixa de afloramento, as formagdes geoldgicas constituintes do SAG (Formagdes

Pirambdia e Botucatu) mergulham para oeste, atingindo profundidades de até 1500 m, onde

s@o recobertas por sucessivos derrames de rochas vulcanicas da Formagdo Serra Geral e pelos

arenitos do Grupo Bauru (LEBAC, 2004). A unidade subjacente ao sistema aquifero é

composta por sedimentos peliticos do Permiano, de baixa permeabilidade, caracterizada por

Rabelo (2006) como aquitarde.
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A Figura 3.12 mostra uma secdo geoldgica com os sistemas aquiferos da Bacia

Sedimentar do Parana no Estado de Sao Paulo.

SE

Itirapina
Sao (Area de Recarga)

NW Secao Geoldgica SE-NW

Sistema Agqiiifero Bauru Araraquara

Sistema Aquifero Guarani <~

Figura 3.12 - Sistemas aquiferos em secao geoldgica partindo de Itirapina, a sudeste (drea de
afloramento do SAG), em direcdo a calha do Rio Parand, a noroeste (zona de maior
confinamento) (Modificado de LEBAC, 2004).

O conjunto que recobre o SAG no Estado de Sao Paulo pode apresentar até 2000 m de
espessura na porcdo oeste do estado (Figura 3.13) (LEBAC, 2004). O fluxo das aguas
subterrdneas ocorre no sentido do mergulho regional das camadas, com recarga na zona de
afloramento, que apresenta cota potenciométrica aproximada de 700 m, chegando a cerca de

350 m na regido proxima ao Rio Parand (Figura 3.14) (LEBAC, 2004).

O modelo hidrogeoldgico conceitual de fluxo das dguas subterraneas para o SAG no
Estado de Sao Paulo, desenvolvido por DAEE (1979), indica fluxo da 4dgua subterranea de
leste, proveniente das dreas de recarga, em direcdo ao centro da Bacia Sedimentar do Parana,

nao descartando a possibilidade de fluxo vertical entre as unidades sobrepostas (Figura 3.15).
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Figura 3.13 - Mapa de espessuras da cobertura vulcanica e sedimentar sobreposta ao SAG no
Estado de Sao Paulo (Retirado de LEBAC, 2004).
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Figura 3.14 - Mapa Potenciométrico do SAG (Retirado de LEBAC, 2004).
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3.3.3. Reservas estimadas para o Sistema Aquifero Guarani

O SAG recebe recarga a partir de dois mecanismos principais: por infiltracdo direta
retirado de parte das precipitagdes que ocorrem em sua zona de afloramento, localizada, no
caso de Sao Paulo, na por¢do central do estado, formando as reservas ativas e, indiretamente,
das formagdes sobrepostas que incluem a Formacdo Serra Geral (sistemas de fraturas em

rochas vulcanicas) e o Grupo Bauru (arenitos).

Segundo Celligoi (2000), as reservas ativas de dguas subterrdneas podem ser
conceituadas como o volume hidrico acumulado no meio aquifero, em func¢io da porosidade
eficaz ou do coeficiente de armazenamento, e varidvel anualmente em decorréncia dos aportes

sazonais de dgua superficial, do escoamento subterraneo e descarga de base nos exutorios.

A primeira avaliagdo de reservas na porcdo brasileira do SAG foi realizada por
Rebougas (1976). Na ocasido, a reserva permanente foi estimada em 48.021 km® e a reserva
reguladora ou ativa em 160 km’/ano, subdivididas em infiltracio direta e indireta. A
infiltracdo direta foi calculada considerando-se uma recarga direta equivalente a 15% da
pluviometria média anual de 1500 mm, precipitando sobre uma drea de 87.000 km?. A
infiltracdo indireta foi calculada adotando-se valores de condutividade hidraulica, valor médio
de diferenca de potencial e espessura média de camada porosa de 5.10"® m/s, 100 m e 400 m,
respectivamente. Para a estimativa da reserva permanente, foi utilizada uma drea total de

800.000 km?, espessura média de 300 m e porosidade efetiva de 20%.

Rocha (1997) apresenta uma avaliagdo independente para toda drea do SAG,
fornecendo valores de 37.000 km® e 160 km®/ano para as reservas permanente e ativa,
respectivamente. Os parametros utilizados foram: pluviometria média de 1.500 mm/ano, drea
de recarga de 150.000 km?, 4rea confinada de 1.000.000 km?, espessura média de 250 m,
porosidade eficaz de 15% e coeficiente de armazenamento de 10™*. Neste trabalho, o autor
adotou, também, o valor de 25% como indice de reserva explotdvel, justificado pela
necessidade de planejamento racional do uso e reduzindo sobremaneira o volume

correspondente a reserva ativa.

Estudos de taxas de recarga regional, realizados no municipio de Ribeirdo Preto, zona
de afloramento do SAG no Estado de Sdo Paulo, mostraram que as taxas de recarga sdo da
ordem de 4% do indice pluviométrico (SINELLI, 1987; FIPAI 1996), bem abaixo dos valores

utilizados nos cdlculos de recarga apresentados anteriormente, da ordem de 15%. Chang
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(2001), utilizou-se destas taxas de recarga mais conservadoras, e calculou a reserva ativa para

o SAG, em territério brasileiro, baseando-se em um indice pluviométrico médio de 1300 —

1500 mm e drea de afloramento com 89.936 Km?; o valor obtido foi de aproximadamente 5,2

Km?3/ano.

Tabela 3.1 - Taxas de Recarga para o SAG.

Reboucas Rocha Chang
RESERVAS (1976) (1997) (2001)
(Brasil) (Bacia) (Brasil)
Inﬁl.tragﬁo 22 Km?/ano
. Direta
Reserva Ativa - 160 Km3/ano | 5,2 Km?3/ano
Infiltragao | 3¢ ¢ 13/an0
Indireta
Reserva Permanente 48.021 Km? 37.000 Km3
Potencial Explotavel 40 Km?¥/ano

Para o Estado de Sdo Paulo, as taxas pluviométricas na 4rea de afloramento das

formacOes geoldgicas constituintes do SAG s@o da ordem de 1.300 a 1.600 mm/ano,

conforme pode ser visualizado no mapa da Figura 3.16, que mostra as isoietas médias para o

estado.
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Figura 3.16 - Mapa de Isoietas do Estado de Sdo Paulo, mostrando a regido de afloramentos do SAG. Notar que os indices pluviométricos estao
entrel.300 e 1.600 mm/ano (LEBAC, 2004, Modificado de DAEE, 2000).
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34. Exemplos de Grandes Aquiferos e Modelos de Gestao

3.4.1. Great Artesian Basin

O Sistema Aquifero Great Artesian Basin (GAB) € um dos maiores reservatérios de
dgua subterranea no mundo, ocupando cerca de um quinto do territrio australiano, localizado
na regido leste, numa drea que ocupa grande parte das regides de clima drido e semi-drido
deste pais com extesdo total de 1.711.000 Km® (Figura 3.17). A exploracio deste importante
recurso hidrico subterraneo teve inicio por volta de 1880 e permitiu a fixagdo humana e o
estabelecimento de importante complexo agroindustrial pastoril, em uma regido
extremamente seca com disponibilidade hidrica minima. Hoje, os recursos hidricos fornecidos
pelo GAB continuam a ser de vital importancia para muitas comunidades rurais australianas,
associados principalmente aos usos pastoril, para irrigagdo; para prospec¢do mineral e de

petréleo e, em menor quantidade, as atividades turisticas (COX e BARRON, 1998).
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Figura 3.17 - Mapa de localizagdo do Great Artesian Basin. (Modificado de Cox e Barron,
1998).

O GAB ¢ composto por formagdes geoldgicas sedimentares confinadas, de complexa
estratigrafia, que constitui diferentes sistemas aquiferos, separados por unidades rochosas
impermedveis (COX e BARRON, 1998). De maneira geral, os aquiferos ocorrem em
sedimentos continentais quartzosos, depositados durante os periodos Tridssico, Jurdssico e
Cretaceo; possui alguns parametros hidrodindmicos e condicdes de fluxo similares aos do

SAG, principalmente com relacdo a porosidade e a permeabilidade das formacdes geoldgicas
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constituintes dos aquiferos, além da existéncia de zonas de recarga direta de chuva nas
extremidades da bacia, com direcido de fluxo predominantemente em dire¢do ao seu centro de
deposicdo. A Tabela 3.2 apresenta alguns dos principais pardmetros hidrodindmicos

pertencentes ao aquifero.

O GAB ¢ lateralmente continuo em toda sua extensdo: em suas por¢des Leste,
Sudeste, Oeste e Sudoeste encontram-se faixas alongadas de afloramento e em sua porgdo
central as profundidades podem atingir até 3.000 metros. A dgua contida nesse sistema
aquifero é predominantemente doce, e quando perfurado, possui importante artesianismo nas

dreas de maior confinamento, com a 4gua atingindo a superficie sem o auxilio de bombas

submersas.
Tabela 3.2 — Parametros Hidrodindmicos do Great Artesian Basin.
Parametros Hidraulicos Valor
Reserva Permanente 8,70 x 10 m?
Area de Recarga 170.000.000 Km?*
Reserva Ativa* 1,0 x 10°a 2,0x 10° m*/ano
Transmissividade 10 - 2000 m*/d
Condutividade Hidraulica 0.1-10 m/d
Porosidade 10 - 30%
Coeficiente de Armazenamento 1x10*alx107°
Pressdo Maxima 1.300 Kilopascoal
Temperatura da Agua (Gradiente) 30 a 500 °C, maximo de 1000 °C

*1 a 2% do total da precipitacdo.

Contudo, ao longo dos ultimos 100 anos, foram realizadas desordenadamente milhares
de perfuracdes com fins de exploracdo dos recursos hidricos subterraneos do GAB, que
provocaram uma continua reduc¢io do grau de confinamento dos aquiferos a ele associados.
Além disso, o descontrole do uso da dgua contribuiu para a degradacdo dos solos, colocando
em risco a existéncia do habitat natural da flora e da fauna do leste australiano. A Tabela 3.3

apresenta as demandas dos usos da dgua subterrinea retiradas do GAB.
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Tabela 3.3 - Uso da dgua do Great Artesian Basin.

Usos m’/dia m’/més m’/ano Projecoes de Extracao
Pastoril 1.369.863  41.666.667 500.000.000 Provével reducio
Mineracao 30.137 916.667 11.000.000 300.000

Depende do futuro

Petroleo 54.795 1.666.667 20.000.000 i .
desenvolvimento na area

Demanda 54795  1.666.667  20.000.000 Sem expectativa de
Urbana crescimento
Turismo 2.740 83.333 1.000.000 6.000.000
Irrigacao 30.137 916.667 11.000.000 35.000.000
Industrial 16.438 500.000 6.000.000 Incerto

Total 1.558.904 47.416.667 569.000.000 Incerto

Fonte: Cox e Barron (1998).

Devido a crescente exploragdo ndo-sustentdvel de suas dguas subterraneas, foi criada a
Comissdo Coordenadora do GAB (Great Artesian Basin Coordinating Commission -
GABCC), que tem como objetivo principal o uso sustentdvel e a conservacdo do GAB. Essa
comissdo tem exigido um modelo de gestdo para exploracdo atual do GAB, buscando assim

garantir a existéncia do recurso para as geracdes futuras.

Segundo Cox e Barron (1998), a composi¢do da GABCC compreende representantes
da Nacdo e de todos os Estados que possuem territorio inseridos na drea do GAB. Séo eles: o
Governo australiano, por meio de seus ministérios, que detém a responsabilidade pelas
questdes relativas a dgua, a terra e a0 meio ambiente; os organismos governamentais com
responsabilidades na gestdo dos recursos hidricos; os representantes de comunidades

nomeados pelas Agéncias Governamentais e pelos Usudrios das dguas subterraneas.

O principal papel da GABCC consiste em prestar aconselhamento aos estados e ao
governo australiano sobre o uso sustentdvel dos recursos subterraneos, uso e ocupacio do solo
e de outros problemas ambientais envolvendo todo o sistema aquifero, além de coordenar as

diferentes atividades entre as partes envolvidas na gestdo do GAB (DNRW, 2009).

A estrutura gerencial do GABCC, é em alguns aspectos semelhante a dos Comités de
Bacia existentes no Estado de Sdo Paulo, mas esta comissdo foi criada excepcionalmente para
coordenar as acdes de gestdo voltadas especificamente para um grande manancial

subterraneo, com as Agéncias de Governo diretamente ligadas as tomadas de decisdo, visando
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a protecdo e ao desenvolvimento sustentdvel do GAB. A Figura 3.18 mostra a estrutura do

GABCC.

Devido aos trabalhos dessa comissdo, foi possivel evoluir em muitas questdes
relacionadas a protecdo das dguas subterraneas, podendo se destacar segundo o DNRW

(2009):

e acelaracdo das acles que visam reduzir os impactos negativos sobre as dguas
subterraneas do GAB e melhorar a gestdo dos recursos hidricos subterraneos;

e uso sustentdvel das dguas subterraneas do GAB, agregando conhecimento técnico-
cientifico para tomadas de decisdes;

¢ integracdo de informacdes sobre os recursos hidricos da bacia, incluindo Auditoria das
Aguas, que visa 2 utilizacdo potencial das dguas superficiais em substituicio s dguas
subterrineas, quando tecnicamente vidvel e economicamente atraente;

e desenvolvimento de um programa de objetivos estratégicos que relata a avaliacio das
dguas subterraneas quanto a sua qualidade e disponibilidade;

¢ implementacdo de um programa de sensibilizagdo das comunidades que ocupam as
areas de ocorréncia do GAB, destacando a importancia do papel destas comunidades

na gestdo sustentdvel das dguas subterraneas.
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Figura 3.18 - Estrutura organizacional da Comissdo Coordenadora do Great Artesian Basin.
Fonte: Cox e Barron (1998).

3.4.2. Ogalla Aquifer

O Ogalla Aquifer, também conhecido como High Plains Aquifer, ¢ um dos maiores
aquiferos da América do Norte, inserido nas Grandes Planicies dos Estados Unidos. Abrange
uma 4drea de aproximadamente 450.000 km2, ocupando por¢des de oito estados
estadunidenses: Dakota do Sul, Nebraska, Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, Novo
México e Texas (Figura 3.19) (GILLIOM et al, 1990; MCGUIRE e FISCHER, 1999;
DENNEHY, 2009).

O Ogalla Aquifer ocupa 27% das terras irrigadas dos Estados Unidos e, como o GAB,
estd localizado em uma regido de clima semi-drido a drido, predominantemente agricola.
Além disso, esse aquifero fornece dgua potdvel para o abastecimento de 82% da populacdo

assentada em seus limites fisicos geograficos que, j4 no ano de 1990, era superior a 2,3
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milhdes de habitantes (GILLIOM et al., 1990). Ja naquela década, vestigios de contaminacao

por nitrato e pesticidas foram encontrados nas dguas do aquifero (USGS, 2009).
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28“N Canada
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Figura 3.19 - Mapa de localizacdo do Ogalla Aquifer. (Modificado de U.S. Geological Survey
—USGS, 2009).

O material sedimentar que compde o sistema aquifero possui idades que variam de 6 a
2 milhdes de anos, tendo sido depositado entre o Mioceno Superior e o Plioceno Inferior. Os
sedimentos tém origem fluvial, sendo compostos por material inconsolidado, formados
principalmente por cascalhos e areias mal selecionadas, com alternincias entre camadas de

argila e silte (DENNEHY, 2000).
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Diferentemente do GAB, o Ogalla Aquifer € livre em toda sua extensdo. A recarga
ocorre por meio de infiltragdo direta por precipitacdo de chuvas e nevascas, porém a taxas
reduzidas, por conta do clima semi-drido do centro-oeste estadunidense e das elevadas taxas
de evaporacdo. Segundo o USGS (2005), o total das reservas subterrdneas ultrapassam 3.600
km”® de dgua. Quanto a espessura de suas formagdes, varia de poucos metros, na porcio sul de

sua drea de ocorréncia, a mais de 300 m nas planicies do norte (USGS, 2009).

De acordo com McGuire e Fischer (1999), o Ogalla Aquifer é o principal e talvez o
unico manancial de abastecimento para servir as mais diversas atividades do centro-oeste
americano, com destacado uso na irrigagdo. As dreas irrigadas, pertencentes a regido das
Grandes Planicies norte americanas, sdo responsdveis por 94% de toda extragdo de dgua
subterranea, atividade essa essencial para a produtividade agricola e, assim, para a
manutencdo das atividades econdmicas em um dos principais centros agricolas do mundo. Em
termos globais, sdo 5,5 milhdes de hectares de dreas irrigadas, onde se produz quase 1/5 de

toda a safra de trigo, milho, algoddo e gado bovino dos Estados Unidos.

O inicio da exploragdo deste importante sistema aquifero remonta a década de 1940, e
o uso de suas dguas, intensificado nas ultimas décadas principalmente para a irrigagcdo, causou
um continuo rebaixamento em seus niveis potenciométricos originais (USGS2005). Segundo
McGuire e Fischer (1999), o Ogalla Aquifer estd sendo exaurido a uma taxa de 12 km3/an0,
com estimativas pessimistas para o seu futuro quanto ao rebaixamento critico dos seus niveis

potenciométricos chegando a exaustdo.

Com relacdo a gestdo dos recursos hidricos, o Ogalla ndo segue 0 mesmo modelo de
gestdo verificado para o GAB, em que Agéncias Governamentais, em atuacdo integrada com
o comité de coordenagdo, buscam a melhor alternativa para o uso sustentdvel das dguas
subterraneas. Os principais projetos de gestdo dos recursos hidricos do Ogalla Aquifer estdo
ligados a programas governamentais que visam o levantamento de informacdes consistentes e
cientificas, capazes de auxiliar na tomada de decisdes para a protecdo dos mananciais. Os
estudos sdo executados com o apoio técnico-cientifico do U.S. Geological Survey. Um desses
programas, o National Water-Quality Assessment Program (NAWQA), tem como principais

objetivos:

e avaliar a qualidade atual das dguas superficiais e subterraneas dos principais

mananciais dos Estados Unidos;
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e analisar a evolucdo da qualidade das dguas ao longo do tempo, e

® melhorar a compreensdo dos principais fatores naturais € humanos que afetam

a qualidade da 4gua.

A avaliacdo hidroquimica da qualidade dos mananciais norte-americanos , de acordo
com o Programa NAWQA, é conduzido conforme um conjunto de “unidades de estudo”.
Estas unidades de estudo sdao compostas por mais de 50 importantes rios e sistemas aquiferos
que representam a diversidade geografica dos recursos hidricos, solos e usos da édgua
estadunidenses. Dentro deste contexto, o Ogalla Aquifer € uma destas unidades de estudo,
destinada a abordar questdes relevantes para a protecdo da qualidade de suas dguas (USGS,

2009).

Com relagdo aos problemas do continuo rebaixamento dos niveis potenciométricos do
sistema aquifero, governos estaduais e distritais de toda a regido de abrangéncia do aquifero
tém desenvolvido politicas para promover a conservagdo das dguas subterraneas e diminuir a
expansdo das dreas irrigadas, tarefa dificil, j4 que o uso da dgua na irrigacdo € de extrema
importancia na produtividade agricola desta regido. Ademais, a regido das Grandes Planicies
possui um grande problema, semelhante ao encontrado nas dreas do SAG no Estado de Séo
Paulo, que é a expansdo de Usinas para a produgdo de etanol retirado do milho, que
necessitardo de grandes quantidades de dgua em seu processo industrial (NPWD/OGALLA,
2009).
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4. CARACTERIZACAO GERAL DA AREA DE ESTUDO

Os parametros socio-econdmicos € do meio fisico natural, em ambito regional,
constituem informacdes determinantes para o sucesso do gerenciamento de recursos hidricos,
uma vez que o entendimento de sua interacdo € imprescindivel para a caracterizacdo das
bacias hidrograficas, diante do crescente comprometimento da qualidade dos mananciais e da
disponibilidade de dgua potdvel, notadamente em &reas urbanas. Assim, nesse capitulo sio
abordados os principais aspectos relativos a Geologia da drea de ocorréncia do SAG no
Estado de Sao Paulo, 2 Geomorfologia e as condi¢des hidrogeoldgicas e climdticas da drea de

estudo.

4.1. Aspectos Geoldgicos

Segundo Gastmans (2007 p. 66):

A elaboracdo de um modelo geologico conceitual, baseado no
arcabouco litologico e estratigrdfico de um Aquifero, é ferramenta a
ser utilizada na gestdo dos recursos hidricos subterrdneos, uma vez
que heterogeneidades, produzidas por variagdes faciologicas e
litologicas, vdao em ultima instdncia comprometer a permoporosidade
de um reservatorio e sua capacidade produtiva.

A drea de estudo estd inserida geologicamente nos limites da Bacia Sedimentar do

Parand, entidade geoldgica com preenchimento sedimentar e magmaético, situada no centro-
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leste da América do Sul, abrangendo uma area de cerca de 1.600.000 Km’ (Figura 4.1). Deste
total, cerca de 1.000.000 km? estdo localizados em territério brasileiro, distribuidos pelos
estados de Sdo Paulo, Parand, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Goids (PETRI e FULFARO 1983). Esta ampla sinéclise deve ser entendida como o
produto de um complexo conjunto temporal, formado por processos tectono-sedimentares
atuantes durante o Fanerozodico. Tais processos, na drea ocupada pela bacia, encontraram
condi¢cdes ora favordveis ao empilhamento sedimentar, ora a nio deposi¢do ou a remocao

erosiva de unidades anteriormente acumuladas (Milani, 1997).

Segundo Milani (op. cit.), a atual forma da Bacia do Parand foi definida por
fendmenos geotectonicos durante o Mesozdico e o Cenozdico; a bacia apresenta limite

erosivo ao longo da maior parte de seu perimetro, totalizando aproximadamente 5.500 km.

80" 40°

Bacia Sedimentar

do Parana
60 60’
80 40"
Figura 4.1 — Localiza¢do da Bacia Sedimentar do Parana. (Modificado de Petri e Fulfaro,
1983).

Para Petri e Fulfaro (1983), as extensas deformacdes estruturais — arcos, flexuras,
sinclinais e depressdes —, particularmente os grandes alinhamentos estruturais, a maioria com

direcado NW/EW, influenciaram, ao longo de sua evolucdo, as dreas de maior subsidéncia e,
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consequentemente, de maior sedimentacdo. Estes alinhamentos condicionaram ainda o

magmatismo que afetou a bacia.

A Bacia do Parand sofreu intenso vulcanismo fissural, que produziu uma espessa
cobertura de lavas, com intricada rede de diques e sills alojando-se na coluna sedimentar da
bacia. Hoje, ap6s 100 milhdes de anos de retrabalhamento erosivo, ainda restam 75% da area
total da bacia recoberta pelas rochas igneas da Formacdo Serra Geral, com drea de
aproximadamente 1.200.000 km?, abrangendo os estados do centro-sul do Brasil, partes do
Uruguai, Argentina e Paraguai, com uma espessura remanescente que se aproxima dos 2000

m na regido do Pontal do Paranapanema-SP (MILANI, 1997).

4.1.1. Bacia Sedimentar do Parand no Estado de Sao Paulo

Sdo aqui destacadas as principais unidades estratigrificas da Bacia Sedimentar do
Parand no Estado de S@o Paulo, relacionadas direta ou indiretamente ao arcabougo geoldgico

do SAG.

A drea de estudo situa-se na regido norte-oriental da Bacia do Parand, limitada a leste
pelo contato com o Embasamento Cristalino. Compreende as seguintes unidades
estratigréficas, a partir da base: Grupo Tubardo (Subgrupo Itararé e Formacdo Aquidauana);
Formacdo Tatui; Grupo Passa Dois (Formacdes Irati, Serra Alta, Teresina, e Corumbatai);
Grupo Sao Bento (Formacdes Pirambdia, Botucatu e Serra Geral); Grupo Bauru (Formagdes
Caiud, Pirapézinho, Santo Anasticio, Aracatuba, Adamantina e Marilia); coberturas

cenozoicas indiferenciadas e depdsitos aluvionares recentes.

A Figura 4.2 apresenta o Mapa Geoldgico do Estado de Sao Paulo, destacando as
principais unidades litoestratigraficas pertencentes a Bacia do Parand, na regido de estudo. A
coluna estratigrafica da Bacia do Parand, adaptada por Milani (2004), é apresentada na Figura

4.3.

A separacdo estratigrifica e a caracterizacdo sedimentoldgica das formacdes
Pirambdia e Botucatu, no Estado de Sao Paulo, devem-se a Soares (1973). Essas unidades sdo
formadas por sedimentos continentais arenosos € compdem o arcabougo do SAG no estado. A
Formacdo Serra Geral, composta por rochas vulcinicas bdsicas, associadas a intrusdes de
diabésio, sobrepde-se a este pacote sedimentar, confinando-o na por¢do centro-oeste do

Estado de Sdo Paulo.
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Figura 4.2 - Mapa geoldgico da drea de estudo, com as principais unidades da Bacia do Parand. (Modificado de Perrotta et al., 2005).
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Figura 4.3 - Coluna estratigrifica da Bacia do Parand na regido de estudo. Fonte: Milani
(2004).

As formacdes Pirambdia e Botucatu afloram em uma faixa continua que se estende
desde o municipio de Rifaina (norte do estado), at¢ o municipio de Fartura (sul do estado),
com area total de 18.000 Km? (Figura 4.4). Esta faixa de afloramentos estd inserida na borda
ocidental da Depressdo Periférica Paulista e apresenta largura irregular que se amplia ao longo
das grandes drenagens. Para oeste desta faixa, as formac¢des Pirambédia e Botucatu mergulham
por sob os basaltos da Formacdo Serra Geral, em uma 4rea de cerca de 174.000 km® de
extensdo no Estado de Sdo Paulo, onde o topo do SAG pode atingir 1600 m de profundidade

em seu trecho de maior confinamento (Figura 4.4).
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Figura 4.4 - Mapa de contorno estrutural do topo do SAG no Estado de Sao Paulo
(Modificado de LEBAC, 2004).

4.1.2. Formacgdo Pirambiia

Soares (1973, 1975) definiu formalmente a Formagdo Pirambéia e a descreveu como
constituida por um membro inferior, mais argiloso, composto de arenitos finos intercalados
por frequentes camadas de argilito e de folhelhos arenosos e silticos, com estratificacao plano-
paralela, e por um membro superior, composto de bancos de arenitos muito argilosos com

estratificacdo plano-paralela, lamitos e argilitos, em repeticao ciclica.

Caetano-Chang (1997), revisando a génese da Formacdo Pirambdia, originalmente
atribuida por Soares (1973, 1975) a ambiente fluvial meandrante psamitico, demonstrou a
predominincia da deposicdo edlica sobre a deposicdo fluvial. Para a autora, a unidade foi
depositada em um sistema edlico, com meta-saturacao em areias, onde se intercalam facies de
dunas com foresets (estratificacdes cruzadas e acanaladas) de pequeno a grande portes, em
arenitos finos e muito finos, bem selecionados, de coloracdo esbranquicada, amarelada ou
rosada; facies de interdunas umidas, compostas por arenitos siltosos com estruturas
preservadas de dndulos edlicas e bioturbacdes, que predominam sobre facies de interdunas

aqudticas ou de overbank, em geral compostas por lamitos arenosos, mais frequentes na
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por¢do inferior da formacdo, onde se associam a fécies fluviais de rios tempordrios; a por¢ao
superior da unidade ¢é formada por uma associacdo de arenitos conglomeriticos e
conglomerados de leques aluviais, com arenitos médios a grossos de foresets de dunas edlicas
de pequeno e médio portes, resultantes do retrabalhamento dos depdsitos fluviais (Arenitos

Itirapina de CAETANO-CHANG, 1997 e CAETANO-CHANG e WU, 2006).

Paula e Silva e Cavaguti (1994) assinalam a ocorréncia de arenitos grossos a
conglomerdticos, com espessura de cerca de 20 a 30 m, no topo da Formagao Pirambdia na
cidade de Bauru (SP), cujas caracteristicas de permoporosidade seriam responsaveis pela

elevada produtividade de pogos que atravessam esse pacote.

Para Schneider (1974), a Formacdo Pirambdia apresenta espessura mdaxima, em
superficie, de 270m na regido de Ahembi (SP) e Sao Pedro (SP). Soares (1975) apontou
espessura maxima de 300 m na bacia do Rio Tieté, enquanto Sinelli (1980) anotou espessura

maxima de 140 m, na regido de Ribeirdo Preto.

No Estado de Sdo Paulo, a Formacdo Pirambdia assenta-se em contato discordante
erosivo sobre formacdes permianas da Bacia do Parand (Teresina, Corumbatai e Rio do
Rasto), e tem idade atribuida ao Tridssico, conforme aceito pela maioria dos pesquisadores
(SOARES, 1973, 1975; ZALAN et al., 1987; MILANI et al., 1994; CAETANO-CHANG,
1997).

4.1.3. Formacdo Botucatu

A designacdo Arenito Botucatu foi empregada pela primeira vez por Gonzaga de
Campos (1889, apud SCHNEIDER et al., 1974), para referir-se a arenitos avermelhados que
recobriam as camadas paleozdicas na serra de Botucatu. Para Wasburne (1930, apud
MASSOLI, 2007), essa sequéncia arenosa era subdivida em uma parte inferior, fluvial

(Pirambdia), e outra superior (Botucatu sensu strictu), de origem edlica.

A Formacdo Botucatu, conforme definicdo de Soares (1973, 1975), tem seu contato
basal com a Formagdo Pirambdia marcado por uma discordancia regional; o contato superior
com a Formacgdo Serra Geral é concordante e marcado pelo primeiro derrame vulcanico, com
ocorréncia de camadas do topo da Formacdo Botucatu interdigitadas nos basaltos da

Formacdo Serra Geral; sua idade situa-se entre o Jurdssico Superior e Creticeo Inferior.
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Segundo IPT (2000) e Soares (1973, 1975), a Formacdo Botucatu constitui-se
principalmente de arenitos avermelhados (por vezes rdéseos a esbranquicados), com
estratificagdo cruzada, tangencial na base, de médio a grande porte, de granulacdo fina a
média, com grdos bem selecionados e bem arredondados, em geral foscos e com alta
esfericidade, depositados por processos edlicos em ambiente desértico. Na unidade
predominam fécies de foresets de dunas edlicas, de interdunas secas e de lencdis de areia

(CAETANO-CHANG, 1997).

A espessura desta unidade é bastante varidvel, porém inferior a 150 m (SOARES,
1975), ndo ultrapassando 80 m na regido de Ribeirdo Preto (SINELLI, 1980). Assine et al.
(2004) assinalam que a variagdo de espessura da Formagdo Botucatu €, em grande parte,
funcdo da distribuicdo dos campos de dunas e de seu recobrimento pelos derrames basalticos

da Formagao Serra Geral.

4.1.4. Formacgdo Serra Geral

A Formacdo Serra Geral é composta principalmente por rochas vulcédnicas bésicas
toleiticas e andesitos basdlticos, ocorrendo subordinadas quantidades de riodacitos e riolitos;
apresenta textura afanitica e coloragcdo cinza e negra. O topo dos derrames é geralmente
amigdaloidal, apresentando grande desenvolvimento de juntas verticais e horizontais com
intrusdes alcalinas e de pequenas lentes de arenito. Essas rochas apresentam datacdes de cerca

de 130 M.a. (Eo-Cretaceo) (MILANI, 1997).

Os sucessivos derrames presentes na Formacdo Serra Geral apresentam espessuras
variando de decimétricas até cerca de 100 m, em geral variando entre 6 ¢ 10 m (LEINZ,
1949). Segundo Lastoria (2002), sdo comuns fraturas de resfriamentos nos basaltos, com
fraturas horizontais predominando préximo ao topo e a base do derrame, enquanto as fraturas
verticais dominam em sua parte central. Um outro tipo de fratura deve-se ao alivio de carga
que ocorre com a erosdo; as juntas geradas por este processo sdo abertas, facilitando a

percolacdo de liquidos.

4.1.5. Grupo Bauru

O Grupo Bauru compreende uma sucessdo de rochas sedimentares creticeas,

depositadas na porcdo centro-setentrional da Bacia do Parand sobre substrato
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predominantemente basdltico da Formacdo Serra Geral, durante o ultimo episédio

significativo de sedimentacio desta unidade geotectonica (PAULA e SILVA et al. 2005).

A primeira coluna estratigrifica formal dos sedimentos cretidceos suprabasélticos foi
proposta por Soares et al. (1980), a partir da integracdo de diversos trabalhos anteriores de
mapeamento regional. Nesta proposta, os autores elevaram os sedimentos “Bauru” a categoria
de Grupo e subdividiram-no nas formacdes Caiud, Santo Anasticio, Adamantina e Marilia.
Fernandes e Coimbra (1994) propuseram formalmente a elevacido da Formagdo Caiud a grupo,

reunindo as formagdes Rio Parand, Goio Eré e Santo Anasticio.

Utilizando dados de pocos e de perfis geofisicos e aplicando critérios de correlacio e
interpretagdo baseados em superficies de discordéincia regionais, Paula e Silva (2003) e Paula
e Silva et al. (2003, 2004, 2005), reconheceram unidades hidroestratigraficas, em
subsuperficie, correspondentes as unidades litoestratigraficas formais atribuidas ao Grupo
Bauru no Estado de S@o Paulo. As unidades reconhecidas foram as formacdes Caiud (arenitos
edlicos e fluviais), Santo Anasticio (arenitos fluviais), Adamantina (arenitos finos, fluviais) e
Marilia (arenitos e lamitos conglomeraticos, calciferos, de leques aluviais), conforme
definicdo de Soares et al. (1980), a Formacdo Aracatuba (arenitos lamiticos e lamitos) e as

formacdes Pirapozinho (lamitos lacustres) e Birigui (arenitos conglomeraticos).

4.2. Aspectos Hidrogeologicos

No Estado de Sao Paulo, ocorrem sistemas aquiferos que correspondem a espessas €
extensas unidades geoldgicas, com potencial hidrico considerdvel, e responsdveis pelo
abastecimento de 4gua total ou parcial de importantes centros urbanos, como o SAG, o
Sistema Aquifero Serra Geral e o Sistema Aquifero Bauru. Segundo o DAEE/IPT/CPRM
(2005), alguns destes sistemas aquiferos podem ser classificados em duas categorias
principais, quanto a porosidade ou permeabilidade: Aquiferos granulares ou sedimentares, em
que a 4gua circula entre os poros da rocha, e Aquiferos fraturados, em que a dgua percola ao

longo de fraturas e outros tipos de estruturas, como cavidades e falhas .

A Figura 4.5 ilustra uma se¢@o hidrogeoldgica esquemadtica com os principais sistemas

aquiferos do Estado de Sdo Paulo e sua classificacdo quanto a permeabilidade.
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Figura 4.5 - Secao

O Sistema Aquifero Serra Geral e o Sistema Aquifero Bauru sobrepdem-se ao SAG
(Figura 4.6). Segundo DAEE/IPT/CPRM (2005), o Sistema Aquifero Bauru, no Estado de
Sao Paulo, possui aproximadamente 96.880 km?, ocupando cerca de 40% do territério

paulista (Figura 4.6). Este sistema aquifero é constituido pelas rochas do Grupo Bauru,

dispostas sobre os basaltos da Formacgao Serra Geral.

Paula e Silva et al. (2005) propuseram uma subdivisdo hidroestratigrafica do Sistema
Aquifero Bauru no Estado de Sdo Paulo, composta pelos aquiferos Marilia, Adamantina,

Birigui, Santo Anasticio e Caiud, e pelos aquitardes Aragatuba e Pirapozinho.

Os autores justificam esta segmentacdo em unidades hidroestratigraficas em razdo das
particularidades litoloégicas de cada formacgdo geoldgica, que por sua vez governam as
propriedades hidrdulicas do meio poroso; assim, as unidades foram diferenciadas em termos
de isédlitas de permeabilidade aparente relativa dos sedimentos, em muito permedveis e

moderadamente permedveis.

Para os autores, os aquiferos Caiud e Santo Anasticio apresentam isélitas de arenitos
com melhores caracteristicas de permeabilidade aparente concentradas na regido sudoeste do
Estado de Sao Paulo, enquanto o Aquifero Birigui, de expressdo areal reduzida, mostra
isélitas de melhor potencial hidrico concentradas em faixa alongada na por¢ao central da area
de ocorréncia do Grupo Bauru; para o Aquifero Adamantina, as is6litas de moderada a
elevada permeabilidade aparente mostram zonas de maior potencial hidrico distribuidas em
faixas paralelas, a sul e a norte do Rio Tieté; para o Aquifero Marilia, os perfis de

resistividade analisados refletem, principalmente, a intensa cimentagdo carbondtica dos
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constituintes litolégicos, dificultando a distin¢do entre arenitos de elevada e de moderada

permeabilidade aparente.

As cotas potenciométricas do Sistema Aquifero Bauru variam de 600 m, no contato
com o Sistema Aquifero Serra Geral, na por¢ado leste do estado, a 300 m, nas proximidades
dos rios Parand e Paranapanema, nas por¢des oeste e sudoeste (DAEE/IPT/CPRM, 2005),.
Com relag@o ao sentido do fluxo principal das dguas subterraneas, ele se d4 em dire¢do as
principais drenagens do oeste paulista, mas principalmente para os rios Parand e

Paranapanema, sendo estes 0s maiores exutdrios do sistema.
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Figura 4.6 - Mapa com a localizag¢do dos principais sistemas aquiferos mesozdicos presentes na drea de estudo. (Modificado de

DAEE/IG/IPT/CPRM, 2005)
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O Sistema Aquifero Serra Geral encontra-se em sua maior porcio recoberto pelas
rochas que constituem o Sistema Aquifero Bauru (Figura 4.6); ocorre em superficie na regiao
das Cuestas Basdlticas, em faixa central do estado e em 4reas mais rebaixadas, junto as
margens de alguns dos principais rios que cortam o noroeste paulista. Esse sistema aquifero,
ao contrdrio dos sistemas aquiferos porosos que em geral possuem continuidade fisica, por
suas caracteristicas litoldgicas de rochas cristalinas, apresenta condi¢cdes hidrogeoldgicas
heterogéneas e anisotrépicas (FREEZE e CHERRY, 1979). Dessa forma, a ocorréncia da dgua
subterranea fica restrita as zonas de descontinuidade das rochas basdlticas, principalmente em

estruturas tectonicas do tipo fratura e/ou falhamentos (Figura 4.7).

Segundo Hausmann (1974, apud LASTORIA, 2002), a circulagdo de dgua nos
basaltos € orientada pelo padrao de disjuncdo dessas rochas; em geral, sdo as juntas verticais
que permitem uma circulacdo mais franca, pela acao da gravidade, alimentando, por sua vez,

as diaclases horizontais.

Fraturamento Sub-Vertical

Surgéncig deiglia ‘i.

|

|

|
Gl
o
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|

Figura 4.7 — Diaclases sub-verticais e sub-horizontais de pequeno porte, exibindo surgéncia
de 4gua. Afloramento da rodovia que liga os municipios de Londrina e Ibipora. Fonte: Santos
(2005).
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4.2.1. Hidrogeologia do SAG no Estado de Sdo Paulo

Regionalmente, o SAG estd alojado entre as rochas permianas do Grupo Passa Dois e
os derrames basdlticos eo-cretdceos da Formacdo Serra Geral; localmente pode ocorrer
recoberto diretamente por rochas do Grupo Bauru. O SAG ocorre na por¢do central e oeste do
Estado de Sao Paulo; sua faixa de afloramento estd localizada préxima a margem oeste da
Depressao Periférica; para o interior da bacia o sistema aquifero se encontra confinado pelas
rochas basalticas. Mesmo em sua zona de maior confinamento, onde os custos de perfuracido e
manutencao dos pogos sio elevados, importantes cidades utilizam o SAG para abastecimento

de dgua, como Sao José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marilia e Aracgatuba.

Segundo Aradjo et al. (1995), o arcabouco hidrogeolégico do SAG teria se
desenvolvido a partir do Cretdceo, quando, com o soerguimento das bordas da bacia, a erosao
das sequéncias sedimentares sobrepostas possibilitou o afloramento de suas unidades

hidroestratigréficas e a recarga a partir das d4guas metedricas nestas por¢des elevadas.

A Figura 4.8 mostra uma vista geral de afloramentos de arenitos da Formacao
Botucatu (parte superior do sistema aquifero), em drea de recarga do SAG, no Planalto

Ocidental Paulista, nos arredores do municipio de Ipetina (SP).
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Para DAEE/IG/IPT/CPRM (2005), o SAG constitui um aquifero granular, homogéneo
e regionalmente livre, em sua porcdo aflorante no estado, a dominantemente confinado,
constituindo um pacote continuo desde a zona de afloramento, a leste, até o extremo oeste,

onde extrapola os limites do estado.

Com relagdo a potencialidade, as caracteristicas que influenciam diretamente as
propriedades hidrodindmicas dos aquiferos sdo: espessura saturada, condutividade hidraulica,
coeficiente de armazenamento e porosidade efetiva. Segundo LEBAC (2004), dados extraidos
de perfuraces de pogos profundos na regido de afloramento do SAG, no Estado de Sdo
Paulo, indicam que as melhores caracteristicas hidrodindmicas sdo obtidas na porcao aflorante
situada préximo a drea de ocorréncia dos basaltos, em razdo da maior espessura e melhores
condi¢cdes de permoporosidade. Esta regido distingue-se por ter o nivel da dgua relativamente
pouco profundo, ndo possuir capeamento basltico e apresentar condi¢cdes de extracdo de 180
m3/h em pocos com cerca de 300 a 350 m de profundidade. Dificuldades construtivas podem
surgir em funcdo da ocorréncia de intercalacdes de corpos de diabdsio na sequéncia

sedimentar.

Contudo, como apontado por DAEE/IG/IPT/CPRM (2005), para a mesma faixa
aflorante e em condi¢des de ocorréncia livre para o aquifero, as vazdes explordveis ideais
situam-se entre 20 a 40 m’/h e 40 a 80 m’/h. Esse célculo da vazio exploravel utilizou uma
adaptacdo da equacdo de Theis (1935 apud DAEE/IPT/CPRM, op. cit.), para célculo de
rebaixamento, com a aproximacdo proposta por Cooper e Jacob (1946, apud
DAEE/IPT/CPRM op. cit.), admitindo rebaixamento de 30% da espessura saturada para um
periodo de 20 anos de bombeamento continuo. A partir deste célculo, os autores propuseram
outras 3 faixas de explotagdo ideal para o SAG no Estado de S@o Paulo, considerando o
sistema aquifero em condi¢des de confinamento: 80 a 120 m’/h, 120 a 250 m’/h e 250 a 360
m’/h.

“A menor faixa de vazio explotdvel (de 20 a 40 m’/h) pode conter
vazoes inferiores a 20 m’/h nas dreas préoximas a Grupo Passa Dois,
onde o Aquifero apresenta as menores espessuras saturadas. Dentro
da drea confinada, as vazoes aumentam para oeste-noroeste, até se
fixarem em valores mdximos recomendados de 360 m’/h, a partir da
linha que se inicia em QOurinhos, a sudeste, e se estende até as
proximidades de Migueldpolis, a nordeste”. (DAEE/IG/IPT/CPRM,
2005, p. 44).
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O resumo das principais caracteristicas hidrodindmicas do SAG é apresentado na

Tabela 4.1.

Tabela 4.1 - Principais pardmetros hidrodindmicos do SAG, para sua drea de ocorréncia no
Estado de Sdo Paulo e na Bacia do Parana.

SAG - Sio Paulo. SAG -Bacia do Parana Modificado: Aratjo ef al., 1999
Fonte: Sracek e apud Gastmans e Chang, 2006
Parametro Hirata, 2002 apud
Gastmans e Chang, ~ ~ .
2006. Formacao Formacao Soma do | Média do
Botucatu Pirambéia SAG SAG
Espessura Maxima 550 42484 25a770 14,5 a 627
(m) Média 268 138 139 277
Porosidade % 10a15 17 a 30 14224 192235
Condutividade Hidraulica 12,96 8,7 1,9 10,6 53
Média (m/dia)
Transmissividade (mzldia) 39 a 1035 2,4a552 2,4 a 552
Coeficiente de 4x10%a2x10*
Armazenamento

(Modificado de Gastmans e Chang, 2006).

4.3. Geomorfologia Regional

Com base no trabalho de Almeida (1964) e seguindo a metodologia desenvolvida pelo
"Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - CSIRO", que leva em
consideragdo os sistemas de relevo no mapeamento geomorfoldgico, IPT (1981b) identificou
os padrdes fisiograficos maiores do relevo no estado, delimitando zonas e subzonas
geomorfologicas. No Mapa Geomorfol6gico do Estado de Sdo Paulo, fruto desse trabalho, o
relevo paulista € dividido em cinco grandes provincias geomorfoldgicas: Planalto Atlantico,

Planalto Ocidental, Provincia Costeira, Depressdo Periférica e Cuestas Basalticas (Figura 4.9).
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Figura 4.9 - Mapa geomorfolégico do Estado de Sao Paulo (Modificado de IPT, 1981b).

O SAG aflora na regido préxima a borda oeste da Depressdo Periférica Paulista e
torna-se confinado em direcdo ao centro da Bacia do Parand; no Estado de Sao Paulo, a area

de confinamento do SAG ocupa a regido entre as Cuestas Basalticas e o Planalto Ocidental.

Ross (1990) identifica que a Depressao Periférica apresenta altitudes médias de 600 a
750 m acima do nivel do mar, constituida principalmente por rochas sedimentares dos
periodos Paleozdico e Mesozdico da Bacia do Parand. Possui relevo com formas onduladas ou
tabuliformes, destacando-se morros testemunhos e pequenas cuestas, apresenta ainda varios
modelados devido a acdo do tectonismo, diversidade de litologias e diferenciacdes
paleoclimaticas. Em sua maior parte, o relevo € de grande amplitude, com vales amplos e
suaves. Este relevo suave € interrompido por uma faixa descontinua de escarpas que se

estende de norte a sudeste, na por¢ao central do estado — as Cuestas Basalticas.

Estas cuestas constituem-se principalmente de camadas de arenitos e rochas igneas
bésicas, com as frentes das escarpas voltadas para leste e seu reverso para noroeste, formando
planaltos isolados com altitudes médias de 800 a 900 m. Apresentam-se no relevo como o

alinhamento de escarpas com cortes abruptos e ingremes em sua parte frontal e um declive
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suave em seu reverso. A partir das linhas sinuosas de cuestas, em direcdo a calha do Rio
Paran4, estende-se o Planalto Ocidental, em rochas da Bacia Sedimentar do Parand, ocupando

quase metade do territorio paulista.

O Planalto Ocidental possui relevo ondulado, com predominio de morrotes e colinas,
esculpidos em arenitos do Grupo Bauru; a borda oriental dos patamares testemunha o recuo
da linha de cuestas e escarpas; de modo geral, o Planalto Ocidental é uma extensa plataforma
com mergulho suave até a calha do Rio Parand, onde as altitudes estdo na faixa de 250 a 300

m.

A Figura 4.10 mostra os aspectos fisiograficos do relevo no territério paulista,

destacando as regides montanhosas a leste, e a suavizagio do terreno a oeste.
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Figura 4.10 — Mapa com os aspectos de relevo do Estado de Sdo Paulo. Fonte: Perrota ef al. (2005").

! Dados: SRTM — Shutle Radar Topographic Mission.
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4.4. Rede Hidrografica do Estado de Sao Paulo

Como mencionado anteriormente, o Estado de Sdo Paulo é hoje dividido em 22
Comités de Bacias Hidrogréficas, que constituem as unidades de gestdo dos recursos hidricos

no estado.

Com relag@o aos aspectos morfoldgicos e de drenagem, a rede hidrogréfica do Estado

de Sao Paulo apresenta algumas especificidades.

No Planalto Atlantico, os rios ora seguem o padrao dendritico, ora se dispdem em
trelica, refletindo as estruturas das rochas cristalinas pré-cambrianas, orientadas segundo a
dire¢do nordeste-sudoeste. A partir da Depressdo Periférica para oeste, os rios principais
(Grande, Tieté, Aguapei, Peixe e Paranapanema) seguem a direcio NW-SE e entalham o
relevo em caminhos subparalelos no sentido do Rio Parand. O Rio Parand, com 2.940 km de
extensdo, nasce na juncdo dos rios Paranaiba e Grande, na divisa de Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e Sdo Paulo. Em Sdo Paulo, os principais afluentes do Rio Parand sdo os rios
Tiet¢ e Paranapanema, ambos com grande potencial para navegagdo, representando
importante meio de transporte de cargas e geracdo de energia. A hidrovia Tieté-Parana conta
com 2.400 km de extensdo, sendo que 800 km de vias navegdveis estdo no Estado de Sdo

Paulo.

O Rio Tieté nasce em Salesépolis, na Serra do Mar, a 840 m de altitude e segue para o
interior, atravessa a Regido Metropolitana de Sdo Paulo e percorre 1.100 Km, até o Municipio
de Itapura, em sua foz no Rio Parand, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Em sua jornada
banha 62 municipios ribeirinhos e seis sub-bacias hidrograficas, em uma das regides mais

ricas do hemisfério sul (IBGE, 1990).

O Rio Paranapanema tem uma extensio total de 929 Km em um desnivel de 570m,
desenvolvendo-se no sentido geral leste-oeste e desembocando no Rio Parand numa altitude
de 239 m aproximadamente; das nascentes até a foz do Rio Itararé, corre em territorio
paulista; a jusante deste ponto, divide os estados de Sdo Paulo e Parand. A Figura 4.11 mostra

0s principais rios que cortam o territdrio paulista.
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Figura 4.11 — Rede Hidrogréfica do Estado de Sdo Paulo, em destaque os principais rios do
territério. Fonte: IBGE (2007a).

4.5.

Classificacao Climatica Regional

Segundo a classificagdo climatica de Kdeppen (SETZER, 1966), baseada em dados

mensais pluviométricos e termométricos, o Estado de Sdo Paulo abrange seis tipos climaticos

distintos correspondentes a climas imidos. A Tabela 4.2 apresenta o Sistema Internacional de

Classificagdo Climética de Kéeppen, baseado no total de precipitacdo (SENA, 2005).

Tabela 4.2 - Sistema Internacional de Classificacdo Climdtica de Koeppen.

Climas Umidos

Total de Chuvas

Temperatura Média

do Més mais Seco

Més mais

Meés mais Frio

Quente
Af Tropical Sem estacdo seca | mais de 60 mm acima de 22 °C | acima de 18 °C
Aw Tropical Inverno seco menos de 30 mm | acima de 22 °C | acima de 18 °C
Cwa Quente Inverno seco menos de 30 mm | acima de 22 °C | abaixo de 18°C
Cwb Temperado | Inverno seco menos de 30 mm | abaixo de 22 °C | abaixo de 18°C
Cfa Quente Sem estag@o seca | mais de 30 mm acima de 22 °C | abaixo de 18°C
Ctb Temperado | Sem estagdo seca | mais de 30 mm abaixo de 22 °C | abaixo de 18°C

Fonte: Sena (2005)

81



Gerenciamento de Recursos Hidricos Subterraneos: Uso Atual e Potencial do Sistema Aquifero Guarani no
Estado de Sao Paulo (SP) — Santos, M. M. (2009).

Com base nesta metodologia de classificacdo climadtica, a drea de estudo se situa na
transi¢do entre os climas Cwa, Cfa, Aw e, localmente, o Cwb (Figura 4.12). O tipo dominante
com maior area de influéncia na regido em estudo é o Cwa, que abrange toda a parte central
do territério paulista; apresenta caracteristicas de clima tropical de altitude, com chuvas no
verdo e seca no inverno, com a temperatura média do més mais quente superior a 22°C. Este
tipo climético também ¢ caracterizado por possuir verdo quente e inverno nao muito frio,

tipicamente subtropical.

Na por¢ao sudeste da area de estudo aparecem faixas de clima tropical, com verdo
quente, sem estacdo seca de inverno, do tipo Cfa, em que a temperatura média do més mais
frio esta entre 18°C e -3°C. J4 as porg¢des norte e noroeste da area de estudo, mais quentes,
pertencem ao tipo Aw, tropical chuvoso com inverno seco e més mais frio com temperatura
média superior a 18°C. O més mais seco tem precipitacdo inferior a 60 mm e o periodo
chuvoso avanca na estacdo de outono (Figura 4.12). Algumas dreas serranas, com verao
ameno, sdo classificadas como Cwb, em que a temperatura média do més mais quente &

inferior a 22°C e, durante pelo menos quatro meses, € superior a 10 °C.
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Figura 4.12 - Divisdo climética do Estado de Sao Paulo. (Modificado de Setzer, 1966).
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Com relag@o a precipitacdo, as chuvas sdao naturalmente abundantes no Estado de Séo
Paulo, com indices anuais médios entre 1100 e 2000 mm, como pode ser observado na Figura

3.16, que apresenta o mapa de isoietas do estado, com destaque para as faixas de afloramento

do SAG.

4.6. Caracteristicas Sécio-Econdmicas da Area de Estudo

No aspecto politico-administrativo, o Estado de Sdo Paulo é composto por 645
municipios, distribuidos em 42 Regides de Governo, 14 Regides Administrativas e 3 Regides
Metropolitanas (Regido Metropolitana de Sdo Paulo — RMSP —, Regido Metropolitana da
Baixada Santista — RMBS - e Regido Metropolitana de Campinas — RMC), abrigando uma
populagdo de cerca de 40 milhdes de habitantes (SEADE, 2007). Quase dois tercos da
populagdo estdo concentradas na regido leste do estado, ao longo de dois eixos principais: Sdo

Paulo — Campinas — Ribeirdao Preto e Sdo Paulo — S@o José dos Campos.

4.6.1. Produto Interno Bruto do Estado de Sdo Paulo

O célculo do Produto Interno Bruto (PIB) dos municipios baseia-se no total dos bens e
servicos produzidos pelas unidades produtoras, ou seja, a soma dos valores adicionados
acrescida dos impostos na distribui¢do do valor adicionado das atividades econdmicas

municipais do Brasil.

A economia paulista € diversificada, sendo o estado brasileiro com maior participagdo
na composicdo do PIB do pais. Entre 2004 e 2005, o PIB do Brasil aumentou, em valores
correntes, de R$ 1,94 trilhdo para R$ 2,14 trilhdes, e o paulista passou de R$ 643 bilhdes para
R$ 727 bilhdes, no mesmo periodo. Em termos relativos, o crescimento real do PIB paulista
foi de 3,6%, no periodo, maior, enquanto para o conjunto do pais foi de 3,2%. Em
consequéncia, a participacdo do PIB corrente do Estado de Sdo Paulo no Brasil, que nos anos
anteriores vinha apresentando pequenas, mas sistemdticas reducdes, reverteu essa tendéncia

ao ampliar seu peso de 33,1%, em 2004, para 33,9% em 2005 (Figura 4.13).

O PIB per capita paulista tem se mantido muito acima da média nacional, com
diferenca sempre superior a 50%. Em 2005, essa diferenca chegou a 54% (contra 51%, no ano
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anterior), com valores de R$ 17.977,00 e R$ 11.658,00 para o PIB do estado e do pais,

respectivamente.
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Figura 4.13 —Participacio do Estado de S@o Paulo e das Grandes Regides do Pais no PIB do
Brasil. Fonte: SEADE (2005)

Com relagdo a drea de estudo, como decorréncia do desenvolvimento econdmico
alcancado nos dltimos anos, sustentado principalmente pela atividade agropecudria na regido
centro-oeste do territério paulista, a demanda por recursos hidricos subterrdneos vem
aumentando, tanto para fazer frente as necessidades hidricas inerentes ao desenvolvimento
econdmico, no campo e nas cidades, quanto para atender ao crescimento demogréfico dos

centros urbanos nesta regiao.

4.6.2. Consumidores potenciais e efetivos do SAG

Tendo em vista esta situacdo, o SAG representa um importante manancial de
fornecimento de dgua potdvel no Estado de Sdo Paulo, onde vérios municipios possuem
sistema de abastecimento de 4dgua sustentados, total ou parcialmente, por este sistema
aquifero. Destacam-se, na 4rea de ocorréncia do SAG, as cidades de Aracatuba, Araraquara,

Bauru, Marilia, Ribeirdao Preto e Sdo José do Rio Preto.

Como visto anteriormente, dos estados brasileiros que se assentam sobre o dominio do

SAG, Sao Paulo é o maior consumidor efetivo e potencial e possui o maior PIB do territério
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nacional. Segundo Chang (2001), o levantamento populacional de 1996 indicava que o Estado
de Sao Paulo contava com uma populacio de 7.945.887 habitantes para consumo potencial do
SAG; contudo, quando considerada apenas a populacido que efetivamente se utilizava de suas
dguas, esse nimero reduzia-se para 4.532.136 habitantes. Segundo estes nimeros, 57% da
populacdo, no ano de 1996, podem ser considerados consumidores efetivos das dguas do SAG

(Figura 4.14).
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Figura 4.14 — Consumidores potenciais e efetivos do SAG no Estado de Sdo Paulo. Fonte:
Chang (2001).

Mesmo considerando os dados de 1996, o potencial de uso das dguas do SAG traz
consigo especial preocupacdo, pois as dguas subterrdneas apresentam tendéncia de maior
participacdo no consumo em geral dos mais diversos setores, seja pela maior deterioracdo da
qualidade dos mananciais superficiais, seja pelos menores custos. A tendéncia de incremento
na utilizacdo das &4guas subterrineas € observada devido ao continuo crescimento
populacional nos centros urbanos, ao aumento da producdo de bens e a pressdo sobre a

produtividade agricola, esta ultima particularmente importante na 4rea de estudo.
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5. DELIMITACAO DA AREA DE ESTUDO E DISPONIBILIDADE HIDRICA

Nesse capitulo s@o apresentados aspectos a delimitacdo espacial dos municipios
inseridos nos limites de ocorréncia do SAG no Estado de Sdo Paulo, bem como das Unidades
de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (UGRHIs). Em seguida, faz-se uma breve
abordagem das disponibilidades hidricas, tanto subterrdneas quanto superficiais na drea de

estudo.

5.1. Delimitacio dos Municipios Inseridos nos Limites de Ocorréncia do SAG

Como mencionado no Capitulo 2, para a delimitag@o e a digitalizacdo dos municipios
inseridos nos limites de ocorréncia do SAG no Estado de Sdo Paulo, adotou-se Sistema de
Informagdes Geogréficas, tendo como bases cartograficas o Mapa Geoldgico do Estado de
Séo Paulo, na escala 1:750.000 (PERROTA et. al 2005), e o mapa com os limites geograficos
dos municipios do Estado de Sao Paulo (IBGE, 2005).

A delimitacdo da 4rea de estudo e os limites municipais, podem ser observados na
Figura 5.1. Por meio da integracdo de informacdes das duas bases cartogrificas mencionadas
acima, foram delineados 411 municipios, cujas dreas somadas ocupam aproximadamente 65 %

de todo o territério paulista.
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Do ponto de vista geografico, a drea de estudo faz divisas com os estados de Minas
Gerais, ao norte — nordeste, Mato Grosso do Sul, a oeste, e Parand, a sul-sudeste. Do ponto de
vista geol6gico, os municipios da por¢io E - SE se encontram assentados total ou
parcialmente sobre afloramentos do SAG, e os da por¢do W-SW, proximo as divisas dos
estados de Mato Grosso do Sul e Parand, encontram-se sobre regido de maior espessuras das

camadas confinantes do aquifero.

O mapa da Figura 5.1, também mostra as dreas de afloramento do SAG e os limites

municipais nela inseridas.
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Figura 5.1 — Delimitagdo da drea de estudo e dos limites municipais inseridos na 4rea de
ocorréncia do SAG no Estado de Séo Paulo.

5.2. Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos na Area de Estudo.

Um total de 16 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHIs) estdo
inseridas nos limites do SAG no Estado de Sao Paulo (Figura 5.2); destas, 5 UGRHIs

localizadas no limite leste, proximas aos afloramentos do sistema aquifero, ocupam apenas
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parcialmente a drea de ocorréncia do SAG, enquanto 11 UGRHIs estdo localizadas em sua
totalidade na drea de estudo, sendo 4 destas préximas ou inseridas em dreas de afloramento do
SAG.

Para tais determinacdes, utilizou-se o Mapa Geolégico do Estado de Siao Paulo

PERROTA et al., 2005) e o mapa das UGRHIs fornecidos pelo DAEE/IGC (2003).
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Figura 5.2 — UGRHISs na area de estudo

5.3. Analise do Balanco Hidrico da Area de Afloramentos do SAG

A determinacdo do balanco hidrico regional é de grande relevancia em estudos que
necessitem do conhecimento sobre a disponibilidade de 4gua em determinada 4rea de andlise,
sendo sua quantificacdo de grande utilidade para determinar estratégias de gestao dos recursos

hidricos.

A determinacdo do balango hidrico para o SAG, na area de estudo, foi realizada com
base em dados de precipitacdo e temperatura, disponiveis em sua drea de afloramentos no
Estado de Sao Paulo. Os dados pluviométricos e de temperatura utilizados pertencem a série

histérica de 1982 a 1995, obtidos junto ao DAEE. Com base na disponibilidade da informacao
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e na consisténcia dos dados, cinco estagdes meteoroldgicas foram selecionadas: Nuporanga
(c6digo DAEE B4-066M), Santa Rita do Passa Quatro (C4-107M), Analandia (D4-108M),
Botucatu (D5-059M) e Piraju (c6digo DAEE E6-006M), todas na ou préximas a zona de
afloramento do SAG (Figura 5.3).

A Figura 5.3 apresenta a distribuicdo da média anual de temperatura e precipitacao,
para os 14 anos de levantamento (1982-1995), nos 5 postos pluviométricos; mostra também o
mapa de isoietas de precipitacdo total. Como ji assinalado no Capitulo 4, as taxas
pluviométricas na drea de afloramento das formacdes geoldgicas constituintes do SAG sdo da

ordem de 1.400 a 1.600 mm/ano, com média para o periodo levantado de 1570 mm/ano.

Entre os anos de 1982 e 1995, a distribui¢do sazonal das chuvas e a oscilacdo das
temperaturas médias, nas estagdes meteoroldgicas pesquisadas, obtiveram resultados tipicos
de clima tropical quente, condizente com as latitudes da 4rea de estudo. As estagdes
localizadas na por¢do norte dos afloramentos do SAG (Nuporanga e Santa Rita do Passa
Quatro) apresentaram as maiores médias mensais de temperatura (21,4 e 21,6,
respectivamente), os maiores picos de precipitacdo (305,7 mm e 258,4 mm, respectivamente)
e o menor gradiente térmico (de acordo com a variac@o da curva de temperatura) (Figura 5.3).
Essas mesmas estagdes também mostraram os menores indices pluviométricos nos periodos

de estiagem, de julho a agosto.

De maneira geral, com base na classificagdo climitica de Kdeppen (SETZER, 1966),
os dados meteorolégicos apresentam informacdes concordantes com os tipos climdticos

estabelecidos para a drea de estudo (vide Capitulo 4 — Tabela 4.2 e Figura 4.12).

As estagdes da por¢do norte (Nuporanga e Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram
temperaturas maximas médias para os meses mais quentes acima de 22 °C, médias menores
que 30 mm de chuva nos meses mais secos e temperaturas médias minimas acima de 18 °C,
coincidindo com as caracteristicas do tipo climitico Aw. As esta¢des da por¢ado sul (Botucatu
e Piraju) apresentaram, para o periodo amostrado, temperaturas maximas médias para os
meses mais quentes acima de 22 °C, médias superiores a 30 mm de chuva nos meses mais
secos e temperaturas médias minimas menores que 18 °C, sendo classificado como tipo
climético Cfa. Para a estac@o ao centro (Analdndia), os dados levantados mostram que o tipo
climédtico é também Cfa, mas préximo ao clima Cwa, pois possui 30,1 mm de chuva no més

mais Seco.
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Dessa forma, mesmo com a indisponibilidade de dados meteorolégicos para o periodo
atual, a classificacdo climdtica € de grande importancia, pois permite que sejam consideradas

as mesmas condic¢des climdticas para os dias atuais.

Cabe observar que a presente andlise nido considera o debate sobre as mudancas
climaticas globais, ligadas sobretudo ao aquecimento atmosférico e a distribui¢do/variacdo na
intensidade das chuvas de determinadas localidades que, por consequéncia, interferem nas

taxas de recarga dos principais sistemas aquiferos.

A seguir, para uma melhor compreensdo dos ganhos e perdas constantes no ciclo
hidrolégico, é apresentada andlise do balanco hidrico regional, por meio de metodologia
empregada por Thornthwaite & Mather (1955). Esse método propiciou o conhecimento

principalmente da evapotranspiracio potencial, excedentes e deficiéncias hidricas.

A disponibilidade hidrica em forma de excedentes € o resultado do confronto entre os
valores de evapotranspiracdo e precipitagdo pluviométrica, ou seja, aquele montante que ndo
foi evapotranspirado é que ird abastecer as dguas subterrineas, os rios, o utilizdvel pelas

plantas e que esté disponivel para o uso humano nas mais diferentes finalidades.

As figuras de 5.4 a 5.13 mostram o balanco hidrico ao longo da drea de afloramentos

do SAG.
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temperatura nos anos de 1982 a 1995.

Figura 5.3 — Mapa de Isoietas nas dreas de afloramento do SAG no Estado de Sdo Paulo e distribui¢io dos levantamentos pluviométricos e de
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'Figura 5.4 — Grificos A e B exibindo o extrato do balanco hidrico médio mensal, entre 1982 e
1995, na estagdo meteoroldgica de Nuporanga.
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Figura 5.5 — Graficos exibindo (C) distribuicdo de precipitacio e dos valores médios mensais
de temperatura e evapotranspiracio” e (D) média mensal de deficiéncia, excedente, retirada e
reposicao hidrica,entre 1982 e 1995, na estacdo meteoroldgica de Nuporanga.

A estacdo de Nuporanga, apesar de obter para o periodo amostrado os maiores indices
pluviométricos, apresenta 5 meses de defici€éncia hidrica e 3 meses de retirada (figuras 5.4 e
5.5). A reposi¢ao hidrica das retiradas deveu-se a precipitacdo ocorrida no més de outubro e
parcialmente no més de novembro (Figura 5.5). Os meses de retirada e de deficiéncia hidrica
ocorreram devido aos altos indices de evapotranspiracio e a distribuicdo das chuvas ao longo

dos anos de 1982 e 1995, principalmente nos meses mais secos (figuras 5.3 € 5.4).

> DEF - deficiéncia hidrica; EXC — execedente hidrico; ETP — evapotranspiragio potencial; ETR —
evapotranspiracao real.
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Figura 5.6 — Gréficos A e B exibindo o extrato do balango hidrico médio mensal, entre 1982 e
1995, na estagdo meteoroldgica de Santa Rita do Passa Quatro.
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Figura 5.7 — Gréficos exibindo (C) distribui¢c@o de precipitacdo e dos valores médios mensais

de temperatura e evapotranspiracdo e (D) média mensal de deficiéncia, excedente, retirada e

reposi¢do hidrica, no periodo entre 1982 e 1995, na estacdo meteoroldgica de Santa Rita do
Passa Quatro.

A estacdo de Santa Rita do Passa Quatro também apresenta 4 meses de deficiéncia
hidrica (Figura 5.6) mas, diferentemente da andlise anterior, neste periodo também ocorreram
importantes retiradas hidricas (figuras 5.6 e 5.7). Para a reposicao hidrica dos meses em que
ocorreram as retiradas bastaram as precipitacdes de 1,5 més (outubro e novembro) (Figura
5.5). Os meses de retirada e de defici€éncia hidrica podem ser explicados pelas mesmas causas
aventadas para a estacdo de Nuporanga (figuras 5.4 e 5.5), apesar de pequenas diferencas no

balango hidrico local, ja que as estagdes se situam na mesma classificagao climdtica regional.
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Figura 5.8 — Gréficos A e B exibindo o extrato do balango hidrico médio mensal entre 1982 e
1995 na estacdo meteorolégica de Analandia.
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Figura 5.9 — Grificos exibindo (C) distribuicdo de precipitacio e dos valores médios mensais
de temperatura e evapotranspiragcdo e (D) média mensal de defici€ncia, excedente, retirada e
reposi¢do hidrica, no periodo entre 1982 e 1995, na estacdo meteoroldgica de Analandia.

As figuras 5.8 e 5.9 mostram o balanco hidrico na estacdo meteoroldgica de
Analandia, referente ao periodo de 1982 a 1995. Como € possivel observar, ocorrem 3 meses
de deficiéncia hidrica, mas apenas nos meses de junho, julho e agosto é detectada retirada
hidrica do sistema. As reposicdes ocorrem em pequenas parcelas de precipitagdo nos meses de
maio (referente ao déficit de abril) e novembro e na totalidade de setembro e outubro

(referente ao déficit de junho, julho e agosto).
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Figura 5.10 — Gréficos A e B exibindo o extrato do balango hidrico médio mensal entre 1982 e
1995 na estagdo meteoroldgica de Botucatu.
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Figura 5.11 — Gréficos exibindo (C) distribuicao de precipitacdo e dos valores médios mensais
de temperatura e evapotranspiragdo e (D) média mensal de defici€ncia, excedente, retirada e
reposicdo hidrica, no periodo entre 1982 e 1995, na estacdo meteoroldgica de Botucatu.

A andlise do balangco hidrico para a estacio de Botucatu (Figuras 5.10 e 5.11), no
periodo de 1982 a 1995, aponta o aparecimento de 2 meses de deficiéncia hidrica, porém,
somente no més de agosto ocorre uma pequena retirada hidrica do sistema. A reposicdo da

deficiéncia hidrica e da retirada observadas ocorre com as chuvas do més de setembro
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Figura 5.12 — Gréficos A e B exibindo o extrato do balan¢o hidrico médio mensal, entre 1982
e 1995, na estacdo meteoroldgica de Piraju.
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Figura 5.13 — Gréficos exibindo (C) distribuicao de precipitacdo e dos valores médios mensais
de temperatura e evapotranspiragdo e (D) média mensal de deficiéncia, excedente, retirada e
reposicdo hidrica, no periodo entre 1982 e 1995, na estagdo meteoroldgica de Piraju.
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A situacdo mais favordvel para o balango hidrico das 4reas de afloramento do SAG e,
assim, para as taxas de recarga do sistema aquifero, ocorre na estacdo de Piraju, onde os
indices de retirada hidrica sdo minimos. A reposicdo hidrica utiliza apenas parte da

precipitacdo do més de setembro.

5.3.1 Estimativa de reserva ativa do SAG no Estado de Sao Paulo

De acordo com os resultados do balanco hidrico regional, a por¢do sul da faixa de
afloramentos do SAG ¢é favoravel a taxas mais elevadas de recarga, se comparado as zonas
central e norte desta faixa. Entretanto, devido a complexidade que o célculo da reserva ativa
exigiria para estimativas regionalizadas, foi considerada a média de precipitacdo anual para os
anos de 1982 a 1995 (1570 mm/ano) para toda zona de recarga do sistema aquifero no Estado

de Sdo Paulo. Por sua vez, para a estimativa da reserva ativa, foi utilizada a média excedente
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da pluviometria anual, determinada pelo balanco hidrico que contribuiu para a recarga anual,
ou seja, correspondente a 9 meses de contribuicdo, totalizando um volume total médio de 600

mm/ano.

O processo de recarga envolve as vdrias etapas do ciclo hidrolégico; estima-se que a
parcela de precipitacdo que atinge o nivel potenciométrico do aquifero livre em forma de taxa
de infiltracdo € da ordem de 20% da precipitacdo total (SINELLI et al., 2008). Para a drea de
estudo, este total corresponde a aproximadamente 314 mm/a. Parte dessa recarga retorna a
superficie na forma de escoamento bdsico, assegurando a perenidade dos rios, mesmo nos
periodos de estiagem, e apenas uma fracdo da recarga direta permanece no meio subterraneo e
contribui para a recarga profunda do SAG, formando a reserva ativa ou renovével do aquifero,

disponivel para captagao e distribui¢do para consumo para os mais diversos tipos de usos.

Como visto no Capitulo 3, diversos autores (SINELLI, 1984; FIPAI 1996; CHANG,
2001) consideram que esta parcela corresponde a 4% da precipitacdo total; Sinelli et al.
(2008) usaram 5% da pluviometria total anual para este cdlculo. O cdlculo da reserva ativa no
presente estudo utilizou o montante de 4% do excedente hidrico médio, referente ao balangco

hidrico no periodo de 1982 a 1995 obtido para a drea de estudo.

Assim, as varidveis para o cdlculo fda reserva explotdvel se resume na seguinte

equagio:

R :EXC><4

a

x18.400 Kim? 2)

Onde:
R, = Reserva ativa ou explotavel;

EXC = Excedente hidrico médio para as 4reas de recarga do SAG - resultado do

balan¢o hidrico (600 mm/ano)

De acordo com essa equagdo, considerando que a drea de recarga do SAG em

territorio paulista possui 18.400 Km?2, obtém-se a reserva ativa de 4,4 x 10% m*/ano.
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5.4. Disponibilidade Hidrica Superficial

A avaliag¢do da disponibilidade hidrica superficial ¢ de grande valor para o objetivo
principal do presente trabalho, pois quanto menor a disponibilidade hidrica dos mananciais
superficiais, maior serd a demanda por fontes alternativas para suprir as necessidades de dgua

da sociedade e de suas atividades econdmicas.

Nesse sentido, este item apresenta uma breve andlise dos resultados de disponibilidade
hidrica para as UGRHIs inseridas na drea de estudo, tendo por base os dados constantes na
ultima publicacdo do “Relatdrio de Situacdo dos Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo”
(SIGRH, 2000). Segundo o SIGRH (2000), desde 1980, com o inicio do “Estudo de Aguas
Subterrdneas da Regido Administrativa 5 (Campinas)”, o DAEE desenvolve metodologia
para estimar a disponibilidade hidrica das bacias hidrogréficas do territério paulista que nio

dispdem de dados hidrolégicos observados.

Os principais fatores ligados a compreensdo da disponibilidade hidrica dos mananciais

superficiais sdo os seguintes:

e vazdo média de longo periodo (Qn);

e vazdo minima de durag¢do varidvel de um a seis meses associada a probabilidade de

ocorréncia (Quin);
e curva de permanéncia de vazoes;

¢ volume de armazenamento intra-anual necessario para atender a dada demanda, sujeito

a um risco conhecido;

e vazdo minima de n dias associada a probabilidade de ocorréncia (Qun").

A Qm € a indicagdo do limite superior do potencial hidrico aproveitdvel, isto é,
constitui um parametro hidrolégico basico que traduz a disponibilidade hidrica de uma bacia
hidrografica. Por outro lado, em virtude da variabilidade do regime pluvial nas épocas de
baixa pluviosidade, a disponibilidade hidrica pode ser caracterizada pela vazao minima (Qmnjn

ou Qumin ), como por exemplo, a Q7,10 - vazdo minima anual média de sete dias consecutivos
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com periodo de retorno de 10 anos. Entende-se por periodo de retorno o tempo médio, em

anos, que um evento (chuva) pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez (IPT, 2007).

O estudo da disponibilidade hidrica para o Estado de Sdo Paulo, divulgado no SIGRH
(2000), tomou por dados os totais anuais precipitados em 444 postos pluviométricos no
estado, as séries de descargas mensais observadas em 219 estagdes fluviométricas e as séries
histéricas de vazdes didrias de 88 postos fluviométricos. A Tabela 5.1 apresenta o quadro de

disponibilidade hidrica superficial das bacias hidrograficas inseridas na area de estudo.

Tabela 5.1 - Disponibilidade hidrica superficial das UGRHIs da érea de estudo.

Legenda Escoamento Vazao Minima @
Toal™ | Tmés | 7dias | 2%
UGRHI Bacia Hidrografica

(m/s) 10 anos® | 10 anos® | (m’/s)
04 Pardo 140 38 30 44
05 Piracicaba/Capivari/Jundiaf 174 54 43 66
08 Sapucai/Grande 147 36 28 46
09 Mogi-Guagu 202 61 49 73
10 Tieté/Sorocaba 106 30 22 38
12 Baixo Pardo/Grande 86 26 21 31
13 Tieté/Jacaré 97 47 40 50
14 Alto Paranapanema 255 99 84 114
15 Turvo/Grande 122 32 26 39
16 Tieté/Batalha 98 37 31 40
17  Médio Paranapanema 155 76 65 82
18 Séo José dos Dourados 51 15 12 16
19 Baixo Tieté 114 33 27 36
20e 21 Aguapei/Peixe 178 70 57 39
22 Pontal do Paranapanema 92 40 34 47
Area de Estudo - Total 2017 694 569 761

Estado de Sao Paulo - Total 3.120 1.087 892 1.258

(1) Escoamento total estimado para os cursos de dgua, em termos de vazdo média de longo periodo. (2) Vazao
minima anual de 1 més, com 10 anos de periodo de retorno, estimada estatisticamente a partir de amostras de
dados observados. (3) Vazao minima anual de 7 dias consecutivos, com 10 anos de periodo de retorno. (4) Vazao
para 95% de permanéncia no tempo. Dados retirados de SIGRH (2000).

O maximo potencial teoricamente possivel de ser explorado € a vazdo média de longo
periodo dos rios, ou seja, o escoamento total. Entretanto, como decorréncia de aspectos de
ordem ambientais, ecoldgicas e de sustentabilidade esse potencial se reduz, na prética, a cerca

de 70% da vazao média.
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Na drea de estudo, a vazdo minima mensal total, com 10 anos de periodo de retorno, é
de 694 m3/s, ou seja, cerca de 34% do escoamento total. A vazdo minima de 7 dias
consecutivos, com 10 anos de periodo de retorno, é de 569 m3/s, ou seja, cerca de 28% do
escoamento total e 82% da vazdo minima mensal, com 10 anos de periodo de retorno. A
vazdo para 95% de permanéncia do tempo é de 761 m’/s, aproximadamente 38% do

escoamento total.

As informagdes levantadas pelo SIGRH (2000), para o Estado de Sao Paulo, a respeito
das demandas globais de usos da dgua superficial por UGRHI basearam-se em registros
oficiais de levantamentos de dados ou no banco de dados de outorgas apresentados nos
Relatérios Zeros dos comités de bacia até o ano de 2000. Estas informacdes estdo resumidas

na Tabela 5.2 (SIGRH, 2000).

Tabela 5.2 - Disponibilidades e demandas dos recursos hidricos superficiais nas
UGRHISs, da area de estudo.

Legenda Recurso Hidrico h}[]zlzi::l)a Balanco Uso

Demanda Escoamento 7 dias De;n N h}[]iz:lzii‘:a

UGRHI Bacia Hidrografica Total Dispon. | (Q7,10)

(m*/s) (m*/s) 10 anos pon. ’

04 Pardo 19,9 140 30 10,1 66,33%

05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 41,52 174 43 1,48 96,56%

08 Sapucai/Grande 11,38 147 28 16,62  40,64%

09 Mogi-Guagu 39,65 202 49 9,35 80,92%

10 Tieté/Sorocaba 14,5 106 22 7.5 65,91%

12 Baixo Pardo/Grande 9,82 86 21 11,18 46,76%

13 Tieté/Jacaré 21,78 97 40 18,22  54,45%

14 Alto Paranapanema 22,25 255 84 61,75 26,49%

15 Turvo/Grande 9,21 122 26 16,79  35,42%

16 Tieté/Batalha 49 98 31 26,1 15,81%

17 Médio Paranapanema 5,21 155 65 59,79 8,02%

18 Sao José dos Dourados 1,59 51 12 10,41 13,25%

19 Baixo Tieté 12,88 114 27 14,12 47,70%

20e21 Aguapei/Peixe 7,41 178 57 49,59 13,00%

22 Pontal do Paranapanema 3,15 92 34 30,85 9,26%
Area de Estudo - Total 225,15 2017 569 34385  40%
Estado de Sao Paulo - Total 352,29 3.120 892 539,71 39%

Dados retirados de SIGRH (2000)
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Os resultados da disponibilidade hidrica, segundo o uso da vazdo minima do Q7,10
(vazao minima anual média de sete dias consecutivos com periodo de retorno de 10 anos)
foram plotados, por UGRHI, no mapa de Figura 5.14, para a andlise da distribuicio espacial
das demandas globais das dguas superficiais na drea de estudo. De acordo com a Tabela 5.3, a
drea de estudo utilizava até o ano 2000, em média, 40% da disponibilidade para atender a

demanda hidrica superficial.

Pela Figura 5.14 verifica-se que, 5 UGRHIs apresentavam situacdo critica, ou seja,
quando a soma das vazdes captadas em uma determinada bacia hidrogréfica, ou em parte dela,
supera 50% da vazdo minima. Sao elas: UGRHI 4 (Pardo), UGRHI 5
(Piracicaba/Capivari/Jundiai), UGRHI 9 (Mogi-Guacu), UGRHI 10 (Tieté/Sorocaba) e
UGRHI 13 (Tieté/Jacaré). O indice critico mais preocupante é o da UGRHI 5, pois o uso da

vazdo minima nesta bacia € superior a 95% do Q7,10.

A Figura 5.15 mostra a distribuicdo percentual do uso da vazdo minima dos recursos

superficiais para as UGRHIs na drea de estudo.

S2TTW ETTW ABTTW
1 1

ERTER f-2000s.

Legenda
Dispeonibilidade
I -
WMédia
- Baixa
 critc:

N -G inomnte
Limites Municipais

Rede Hidrogrifica

Figura 5.14 — Distribuicdo espacial da vazdo minima (Q7, 10), segundo os niveis de
disponibilidade por UGRHI.
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Figura 5.15 — Distribuicdo percentual da disponibilidade hidrica por UGRHI na 4rea de
estudo.

Nota-se ainda que (Figuras 5.14 e 5.15), além das bacias hidrograficas que

apresentavam situagao critica, as UGRHIs 12 e 19 estavam préximas de atingir esse indice.
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6. ANALISE SOCIO-ECONOMICA DA AREA DE ESTUDO

Este capitulo analisa os aspectos de cariter s6cio-econdmico da regido que contempla
os limites de ocorréncia do SAG em territério paulista, em especial os municipios que se

utilizam das dguas desse sistema aquifero.

O ajustamento e o complemento da andlise sOcio-econdmica traz uma abordagem
inicial enfocando os municipios em sua dindmica demogrifica; em uma segunda etapa ¢ feita

uma andlise enfocando a distribui¢do populacional por UGRHISs.

6.1. Dinamica Demografica

A andlise da dindmica demografica tem como fonte principal a dltima Contagem da
Populacdo realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, no ano de 2007
(IBGE, 2009), para todos os municipios brasileiros com até 170 mil habitantes. Para os
demais municipios, o IBGE apresenta estimativas da populagdo residente para a mesma data
de referéncia. Com o propésito de refinar o processo de estimagdo dos totais populacionais
para os municipios com populacdo superior a 170 mil habitantes, IBGE (2009) utilizou o
método das componentes demogréficas, por incorporar as mudancas ocorridas nos niveis e

padrdes de fecundidade, de mortalidade e de migracdo interna.

Para a drea de estudo, a contagem populacional foi realizada em 400 municipios de um

total de 411 inseridos nos limites de ocorréncia do SAG no Estado de Sdo Paulo.
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Para uma melhor andlise da concentragdo e da distribuicdo geogrifica dos
contingentes populacionais, foi construido um mapa temadtico, dividido em classes, com o
total da populacdo (ano 2007) por municipio, permitindo a rdpida visualizagdo dos vetores de
concentracdo populacional (Figura 6.1). Com a delimitagdo dos municipios na drea de estudo
e com as informacdes extraidas da contagem populacional de 2007, verificou-se que 411
municipios estdo localizados nos limites de ocorréncia do SAG no Estado de Sao Paulo (4reas
aflorante e confinada) e que esses municipios perfaziam, em 2007, um total de 9.038.485
habitantes, correspondendo a 22,7% do total estadual, que era da ordem de 39.827.690

habitantes.

De acordo com estas informagdes, se considerados somente os municipios com
populag@o total superior a 200.000 habitantes, é possivel agrupar 8 deles (tons mais escuros
no mapa da Figura 6.1) que, somados, abrigavam 2.608.848 pessoas, 0 que representava, em
2007, 29% do total populacional da drea de estudo. Com relacdo aos municipios com maior
contingente populacional (superior a 300 mil habitantes), destacam-se 5: Ribeirdo Preto, que
contava com 547.417 habitantes, seguido por S@o José do Rio Preto com 402.770, Piracicaba
com 358.108, Bauru com 347.601 e Franca com 319.094 habitantes. A maior parte dos 8
municipios com mais de 200 mil habitantes (exceto Franca e Piracicaba) jd utilizavam dgua
subterranea como fonte de abastecimento publico total ou parcial, especialmente nas dreas

urbanas.

Estes niimeros de concentracdo populacional trazem consigo especial preocupagio
com a gestdo sustentdvel dos aquiferos, tanto para protecio da qualidade de suas dguas,
quanto com a superexplotacdo dos mananciais subterraneos. A andlise do uso das dguas

subterraneas, especialmente do SAG, serd vista mais adiante.

Se considerados os municipios com contingente entre 80.000 e 200.000 habitantes,
chega-se a um total de 11 municipios (tons mais avermelhados no mapa da Figura 6.1) que,
somados, compunham uma populacdo de 1.317.084 habitantes (15% do total de pessoas
assentadas na drea de estudo) no ano de 2007. Dentre os municipios deste grupo destacam-se:
Araraquara e Aragatuba, com populacio entre 170.000 e 196 mil habitantes, e Botucatu e Jad,

com populacgio superior a 120 mil habitantes.

Estes dois grandes grupos populacionais somados (superior a 200.000 habitantes e
entre 80.000 e 200.000 habitantes) concentram mais de 43% do total de habitantes da area de
estudo, em apenas 19 municipios. Grande parte destas localidades sdo consumidores efetivos

das dguas do SAG, para os mais diversos usos.
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Considerando-se as localidades que apresentaram, em 2007, populacdes
compreendidas no intervalo entre 36.001 e 80.000 habitantes, tem-se um terceiro grupo com
35 municipios (tons de amarelo médio no mapa da Figura 6.1), com um total de 1.746.677

habitantes, representando 19% do total populacional na 4rea de estudo.

Os demais 357 municipios inseridos nos limites do SAG no Estado de Sdo Paulo
representam 87% do nimero total de municipios, mas concentram apenas 37% da populacio
(tons de amarelo claro no mapa da Figura 6.1), na faixa que vai de 804 (Municipio de Bord) a

34.786 (Municipio de Promissdo) habitantes.
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Figura 6.1 — Mapa de distribuicdo das concentra¢des populacionais. Dados retirados de IBGE (2009).
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6.1.1. Classificacdo urbana

O estabelecimento de critérios para a delimitagdo e conceituacdo da classificacdo
urbana, quanto ao tamanho ou porte das cidades, tem sido tema de discussdo no ambito da

ciéncia geogréfica, ndo havendo consenso quanto a defini¢do conceitual.

A defini¢do apresentada pelo IBGE (2008) oferece apoio a classificagdo urbana,
estabelecendo como critério o nimero populacional: até 100 mil habitantes, sdo consideradas
cidades pequenas, de 100 a 500 mil, cidades médias, e mais de 500 mil habitantes, grandes

cidades.

Com base nesta classificacdo e considerando uma elevada taxa de urbanizacdo, é
possivel definir que a grande maioria dos municipios inseridos na area de estudo é formada
por pequenos nucleos urbanos, totalizando 394 localidades, ou aproximadamente 96% do
total, enquanto que apenas 16 municipios possuem cidades de médio porte, representando
cerca de 4% do total. Apesar de representarem apenas uma pequena parcela do total dos
municipios, mais de 35% da populagdo estd concentrada em cidades de médio porte,
totalizando mais de 3 milhdes de habitantes, segundo a contagem populacional de 2007
(IBGE 2009) (Figura 6.2). Apenas o municipio de Ribeirdo Preto pode ser considerado de
grande porte, contando com uma estrutura urbana e econdmica diversificada, moderna e

incluindo setores altamente especializados.
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6.1.2. Evolugdo da Populagdo

A avalia¢do do ritmo de crescimento, pelo comportamento que vem apresentando a
Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA®) da drea de estudo e de cada municipio que
a compde, ¢ de grande importancia para avaliagdo do uso atual e potencial do SAG. Dessa
forma, é possivel verificar as regides com tendéncia de maior ou menor concentragio

populacional, onde deverao ocorrer os maiores conflitos de gestdo de recursos hidricos.

A andlise da evolucdo populacional baseou-se em consultas a dados fornecidos pelo
IBGE (2008) e pela Fundacdo Seade (2009), sobre o total da populacdo residente nos 411
municipios localizados nos limites de ocorréncia do SAG no Estado de Sao Paulo, bem como
sobre as TGCAs, informagdes estas resultantes dos dltimos Censos Demograficos (1980,

1991 e 2000) e da dltima Contagem Populacional (2007) do pais.

Em termos comparativos, a Tabela 6.1 mostra a evolucdo da populacdo para o Estado
de Sdo Paulo e para os municipios da drea de estudo, nos Censos Demograficos de 1980, 1991
e 2000 e na Contagem Populacional de 2007. Por sua vez, a Tabela 6.2 mostra a evolucio das
TGCAs (médias para os municipios) nos periodos intercensitdrios e estimada para as mesmas
dreas, com base na Contagem Populacional de 2007, entre os anos de 2001 e 2007, segundo a

Fundacgdo Seade (2009).

Populacao Residente

Localidade
1980 1991 2000 2007
Total doEstadode |, 653538 | 31436273 | 36.974378 | 39.827.690
Sao Paulo

Municipios da Area

de Estudo 6.968.835 7.412.961 8.667.736 9.038.485

Tabela 6.1 — Evolugdo da Populagdo segundo os tltimos censos demograficos e contagem
populacional. Fonte: IBGE (2008).

3 o] . . . 2 q:

Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) - Expressa em termos percentuais o crescimento médio da
populacdo em um determinado periodo de tempo. Geralmente, considera-se que a populagdo experimenta um
crescimento exponencial também denominado como geométrico. Fonte: Fundagdo Seade.
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TGCA (a. a.%)
Localidade
1980 a 1991 | 1992 a 2000 | 2001 a 2007
Total Eio Estado de 1.47 1.59 1.28
Sao Paulo
Municipios da Area
de Estudo 0,98 1,09 1,08

Tabela 6.2 — Taxa média Geométrica de Crescimento Anual dos periodos intercensitdrios e
estimada para o total do estado e area de estudo, entre 2001 e 2007. Fonte: SEADE (2009).

Pela andlise das tabelas 6.1 e 6.2, verifica-se que os nimeros dos ultimos Censos
Demogréficos indicam que, de 1980 até o ano 2000, houve um incremento, em nimeros
absolutos, de 12.021.140 habitantes para o total do territério paulista, enquanto que nos
municipios inseridos na drea de estudo este acréscimo foi de 2.698.901 habitantes. Ou seja, no
Estado de Sao Paulo o acréscimo no nimero de habitantes nesses 20 anos (1980 a 2000)
significou um crescimento populacional de 48%.em todo estado. J4 para drea de estudo, este
acréscimo representou 45%, ou seja, 3,0 pontos percentuais menor que a média de
crescimento para todo o Estado de Sdo Paulo, resultando também numa TGCA menor para o
periodo. Verifica-se, também, um progressivo aumento percentual da TGCA nos periodos
intercensitarios, enquanto que para o intervalo entre o tltimo censo, em 2000, e a contagem

populacional de 2007, houve reducdo da TGCA, como pode ser observado na Tabela 6.2.

E importante ressaltar que esta andlise da evolucdo da populacdo indica ndimeros
absolutos médios para os municipios, ndo representando muitas vezes a realidade
populacional existente em uma determinada drea, quando se analisa a distribuicdo espacial das
informacgdes. A Figura 6.3 fornece um retrato da distribui¢do das TGCAs por classes de
valores percentuais, permitindo rapida visualizacdo dos vetores de crescimento anuais. Para
esta andlise, serd utilizado o periodo de cdlculo entre os dois dltimos censos demogréficos, ou

seja, de 1992 a 2000 (IBGE, 2009).
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A avalia¢do do ritmo de crescimento, pelo comportamento que vem apresentando a
drea de estudo em cada municipio que a compde, indica indices da TGCA de forma desigual,
com municipios que apresentam crescimento negativo a zero € outros com crescimento bem
acima da média do estado para o periodo (Figura 6.3). O Municipio de Santa Rita do Oeste,
localizado no extremo noroeste do estado, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul,
apresenta a maior reducio populacional entre 1991 e 2000, com TGCA negativo (-2,83% ao
ano) (Figura 6.3). Porém, outros municipios apresentaram crescimento extraordindrio, bem
acima da média estadual, como Bady Bassitt (TGCA de 8,17% ao ano), localizado no centro-

oeste do estado, préximo ao Municipio de S@o José do Rio Preto.

A TGCA no intervalo de valores entre negativa a zero (cor rosa-clara no mapa da
Figura 6.3) ocorre principalmente na por¢do oeste da drea de estudo, nas por¢des mais
confinadas do SAG, excetuando-se uma faixa de 9 municipios, préximos a Bauru, distantes
cerca de 50 a 120 km dos afloramentos deste sistema aquifero, que também possuem
crescimentos anuais negativos. No entanto, importantes cidades do oeste paulista apresentam
crescimento considerdvel, como por exemplo, Sdo José do Rio Preto, que obteve para o
periodo (1991-2000) TGCA de 2,78% ao ano. A andlise do mapa da Figura 6.3 mostra que a
maior parte dos municipios inseridos na drea de estudo apresentam taxas geométricas de
crescimento com valores da ordem de 0,02% até 1,59% (até a média estadual para o periodo)
ao ano, mas € considerdvel o nimero dos que possuem taxas percentuais superiores (maior

que 1,59%) a média estadual para o periodo (1991/2000).

Cumpre notar que os municipios com indices de TGCA de 1,64% a 3,45% ao ano
estdo concentrados em uma faixa disposta no sentido nordeste-sudoeste, na porcdo leste da
drea de estudo, acompanhando, de certa forma, a mesma direcdo dos afloramentos do SAG.
Os municipios nesta faixa estdo proximos ou por vezes assentados diretamente sobre as dreas
de aquifero livre, o que diminui os custos de perfuracdo e manutencdo de pocos e a extracdo
da 4gua subterrdnea, se comparado com dreas em que o aquifero encontra-se mais profundo,

como na por¢do oeste do estado, onde a profundidade do SAG pode ultrapassar 1000 m.

Importantes centros urbanos se encontram nesta faixa. De norte para sul encontram-se
Franca (2,43%), Sertdaozinho (2,12%), Ribeirdo Preto (1,83%), Sao Carlos (2,26%) e Jaud
(1,98%); a oeste, Bauru (2,19%) e Botucatu (2,04%). Todos esses municipios tém populacdes
superiores a 90 mil habitantes e fazem uso da dgua subterrdnea do SAG para abastecimento

parcial ou total de seus mais diversos setores (vide Figura 3.5). Um pequeno agrupamento de
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municipios préximo a margem leste da drea de estudo € a excecdo, pois apresenta taxas

percentuais inferiores a 1,59 ao ano, como Altinépolis (1,42%) e Pirassununga (1,52%).

O crescimento expressivo populacional do conjunto de municipios desta faixa leste e
sua proximidade com as dreas de afloramento do SAG geram especial preocupacdo com a
gestao dos recursos hidricos, pois a soma destes fatores conduz ao aumento da pressdo sobre a
demanda de recursos hidricos subterraneos, seja por sua melhor qualidade e maior
disponibilidade com relagdo aos mananciais superficiais, seja por seu menor custo de captacio
e distribuicdo, jd que muitas vezes essas dguas ndo necessitam de qualquer tratamento

quimico e bacterioldgico.

Com base nos resultados do ultimo censo 2000 e na Contagem Populacional de 2007,
a Fundacao Seade (SEADE, 2009) estimou a TGCA (Tabela 6.2.) para todos 0os municipios
paulistas no periodo de 2001 a 2007. A partir desses dados foi elaborado um segundo mapa
tematico com a distribuicdo percentual espacial da TGCA nos municipios inseridos na drea de
estudo (Figura 6.4), com o objetivo de atualizar os resultados e, assim, garantir a melhor
confiabilidade na andlise da dinamica demogrifica da populacdo consumidora efetiva e

potencial do SAG no Estado de Séo Paulo.
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Comparando-se as informacdes dos mapas das figuras 6.3 e 6.4, é possivel verificar a
ocorréncia de importantes mudangas na distribui¢do dos percentuais das TGCAs no intervalo
de 2001 a 2007. O aspecto que mais se destaca ¢ a reducdo do nimero de municipios que
apresentam crescimento populacional negativo a zero, apesar da redu¢do média da TGCA
para a drea de estudo (vide Tabela 6.2), o que é facilmente visualizado na Figura 6.4. Entre o
periodo intercensitdrio de 1991 a 2000, 18% dos municipios apresentavam TGCA negativa a
zero; mesmo com a reducgdo percentual média da TGCA no ultimo levantamento (2001-2007),
0s municipios que apresentavam crescimento negativo ou estagnado de suas populacdes se

reduziu em 6%, caindo de 18 para 12% do total da area de estudo.

Contudo, muitos municipios que detinham importante reducdo no contingente
populacional entre 1991 e 2000, ainda sofrem com o continuo encolhimento percentual de sua
populacdo total. Entre esses, destacam-se: Pereira Barreto (-0,20%), Cardoso (-0,04%),
Parapua (-0,06%) e Rindpolis (-0,72%), todos com populag@o superior a 10 mil habitantes e

localizados na porc¢ao noroeste e oeste da drea de estudo (Figura 6.4).

Pela andlise da Figura 6.4 é possivel ainda observar que alguns municipios de uma
pequena por¢do da regido centro-sul da édrea de estudo, ao norte de Bauru e Marilia,
apresentaram saltos populacionais significativos. Dentre esses destacam-se: Balbinos, que
possui a maior TGCA (13,63% ao ano), onde o contingente populacional mais que dobrou nos
ultimos 7 anos, saltando de 3.619 habitantes para 7.334; Regin6polis, com TGCA de 4,99%
ao ano, que apresentou retracdo de sua populacdo no ultimo periodo intercensitdrio; e

Cafelandia, com TGCA de 3,41% ao ano.

Outros municipios apresentaram importantes crescimentos da TGCA, mas de forma
mais isolada geograficamente, como: Pracinha, com a segunda maior TGCA da 4rea de
estudo, alcancando 8,24% e passando de um total populacional de 1.432 no ano 2000, com
tendéncia de retra¢do no periodo 1991-2000, para 2.667 habitantes em 2007; laras (TGCA de
6,09%) que possuia entre 1991 e 2000 um forte crescimento demografico; Lavinia (TGCA de
5,91%), que apresentava TGCA negativa no ultimo censo, mas obteve um grande salto
populacional de acordo com a dltima Contagem Populacional; e Luis Antdnio (TGCA de
5,40%) que, como laras, obteve no ultimo intervalo censitdrio um considerado incremento

populacional.

O fendmeno de crescimento populacional observado nestes municipios ndo afeta

sobremaneira a andlise de escala regional da presente pesquisa, principalmente no que se
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relaciona a gestdo global dos recursos hidricos na drea de estudo, uma vez que Os
crescimentos verificados constituem ocorréncias pontuais e até certo ponto isoladas. Porém,
afetam profundamente o planejamento urbano desses municipios € podem vir a colapsar a
infra-estrutura bdsica dessas cidades, dado o crescimento percentual exacerbado da TGCA,

num espago de tempo relativamente pequeno (07 anos).

Deve-se destacar, ainda, a continuidade de concentragdo dos municipios que
apresentam TGCA de 1,64% a 345% ao ano na porcdo leste da area de estudo,
acompanhando, de certa forma, os afloramentos do SAG, ainda que algumas localidades
tenham apresentado diminui¢do no ritmo de crescimento populacional, se comparado ao ano

2000.

Conforme pode-se verificar, a média percentual da TGCA para o Estado de Sdo Paulo
e para a drea de estudo apresentou tendéncia de baixa no periodo 2001-2007. Segundo o
PNAD (IBGE 2007b) em 2007, 69,4% das mulheres com mais de 15 anos, residentes no
Estado de Sao Paulo, declararam ser maes. Entre elas, a maioria (77 %) tinha, no maximo, trés
filhos. A redug@o no nimero de filhos resulta da diminuicdo da fecundidade observada em
todo o pais, principalmente apds os anos 1980. No entanto, quando analisada a distribui¢do
espacial da TGCA, verifica-se a tendéncia de homogeneizacdo dos percentuais, com
municipios apresentando considerdveis crescimentos demograficos entre os anos de 2001 e

2007.

Com base nos dados apresentados, ¢ possivel formular algumas hipéteses para as

mudangas ocorridas:

e o0s municipios que apresentam TGCA elevada, e mesmo localidades onde foram
verificadas mudancas de tendéncia de negativa para positiva, representam um atrativo
populacional, devido principalmente ao crescimento da industria sucro-alcooleira no

interior paulista;

® acontagem populacional foi realizada num periodo de elevada presenca de imigrantes
temporarios (provindos de fora do estado), que buscam trabalho em certos periodos do

ano, principalmente durante o corte da cana-de-agtcar no interior paulista;

e outra hipétese a se considerar é a possibilidade de ocorréncia de erros pontuais de
contagem, principalmente nos municipios que apresentaram tendéncia de TGCA

negativa.
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Em 2010 sera realizado o préximo Censo Demografico brasileiro, e as tendéncias da

dindmica demogréfica da drea de estudo poderdo, entdo, ser mais bem compreendidas.

A andlise regional permite novamente afirmar a existéncia de uma tendéncia de
homogeneizacdo das TGCAs, com a predominancia de classes de valores entre 0,01% e
1,63% ao ano, ou seja, dentro da faixa da média estadual para o periodo de 2001 a 2007

(1,28% ao ano), como pode ser observado na Figura 6.4.

6.1.3. Populacdo Urbana e Rural

z

Neste item € apresentado diagnéstico situacional e tendencial da dindmica
demogrifica envolvendo as populagdes Rural’ e Urbana’ na drea de estudo A importancia
deste enfoque deve-se ao fato de que, quanto maior a concentracdo urbana e a migra¢do do
campo para as cidades, maiores serdo os conflitos pela gestdo dos recursos hidricos, dada a

consequente pressdo sobre a disponibilidade de infra-estrutura urbana.

Segundo o IBGE (20096), em 2000, o Censo Demogrifico do Estado de Sdo Paulo
registrou 2.436.374 habitantes rurais, enquanto na drea de estudo este nimero era de 754.654
habitantes, ou o equivalente a 31% do total paulista. No caso da populagdo urbana, em 2000
o Estado de Sdo Paulo registrava um total de 34.538.004 de pessoas, sendo que os municipios
inseridos na drea de ocorréncia do SAG eram responsaveis por 7.913.082 residentes urbanos,

correspondendo a 23% do total urbano estadual.

Como esperado, estas estatisticas indicam maior peso percentual das popula¢des rurais
na drea de estudo, comparativamente a soma estadual das populacdes urbanas e rurais. Esta
andlise pode ser melhor avaliada em gréficos de evolugd@o da populagdo ao longo dos 20 anos

a que se referem os ultimos censos (1980, 1991,2000) (IBGE, 2009) (Figuras 6.5 e 6.6).

* Populagdo Rural: populagio residente fora dos limites urbanos dos municipios. Fonte: Fundago Seade (2009).
> Populagio Urbana: populagio residente dentro dos limites urbanos dos municipios. Fonte: Fundagio Seade
(2009).

% As categorias rural e urbana de uma unidade geogréfica sio, no Brasil, definidas por lei municipal. Os critérios
para determinar se um domicilio fica na zona rural ou urbana s@o politicos e variam, portanto, de um municipio a
outro. Em relacdo aos domicilios, o IBGE, érgdo responsivel pelo Censo Demogrifico, identifica duas situagdes:
a) em "situagdo urbana" estdo os domicilios que se localizam em &reas urbanizadas ou ndo, correspondentes as
Cidades (Sedes Municipais), as Vilas (Sedes Distritais) ou as Areas urbanas Isoladas; b) em "situagdo rural”
estdo os domicilios que se localizam fora dos limites acima definidos, inclusive os Aglomerados Rurais de
Extensdo Urbana, os Povoados e os Niicleos (SEADE,2009).
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Figura 6.5 — Evolug@o da populagdo rural no Estado de Sao Paulo e na édrea de estudo, no
periodo de 1980 a 2000.

Mesmo apresentando esse maior peso percentual de pessoas assentadas em dreas rurais
nos municipios inseridos nos dominios do SAG, se comparado ao total da soma rural e urbana
para todo o Estado de S@o Paulo, a Figura 6.5 mostra a continua diminui¢do da populacio
rural no periodo amostrado. Em 1980, a populagdo rural total era de 1.383.131 habitantes e,
no ano 2000, esta populagdo declinou para 754.654, uma queda que representou uma
diminuicdo no total absoluto de 628.477 pessoas, em 20 anos. Para o Estado de Sao Paulo, a
evolucdo da populagdo rural, durante o periodo, comportou-se de modo diferenciado,
mostrando continuo declinio até o ano de 1991 e, a partir dai, uma pequena ascensdo no
nimero de habitantes até o ano 2000, mas ndo o suficiente para recuperar o total de habitantes
que viviam nesta drea em 1980, que era de 2.834.398, e no final do periodo (2000), passou a

contar com 2.436.374 habitantes.
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Figura 6.6 — Evolug¢do da populag@o urbana no Estado de Sdo Paulo e na 4rea de estudo no
periodo de 1980 a 2000.

A Figura 6.6 revela que, tanto para a soma da populacdo urbana dos municipios
inseridos nos dominios do SAG quanto para todo o Estado de Sdo Paulo, houve a ascens@o no
nimero total dos habitantes para o periodo amostrado. Em niimeros absolutos, essa ascensao
significou, ao final do periodo amostrado, um incremento de 12.419.164 de pessoas que
passaram a viver em zonas urbanas em todo o estado, constituindo um acréscimo de 60% no
nimero total de habitantes se comparado ao Censo Demogréfico de 1980, perfazendo, em

2000, um total populacional de 34.538.004.

Ja para a area de estudo, o crescimento foi ligeiramente superior, de 63%, ou um
acréscimo de 3.253.823 pessoas que passaram a viver em dreas urbanas dos municipios, ou
seja, um total de 7.913.082 habitantes em 2000, contra 4.659.259 habitantes que viviam em
1980. Esses nimeros explicam, em parte, a tendéncia de maior declinio nos nimeros
populacionais das dreas rurais de localidades inseridas nos dominios do SAG no Estado de
Séo Paulo, significando uma maior migracdo do campo para as cidades ao longo dos dltimos

dois periodos intercensitarios.

Tal perspectiva pode ser mais bem observada na Figura 6.7, onde é apresentado o
mesmo gréfico da Figura 6.6, porém em escala logaritmica. A Figura 6.7 mostra a discreta
evolucdo da populacdo urbana na drea de estudo, ligeiramente superior ao restante do Estado

de Sao Paulo.
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Figura 6.7 — Evolug¢do da populag@o urbana no Estado de Sdo Paulo e na 4rea de estudo no
periodo de 1980 a 2000, em escala logaritimica.

6.1.4. Taxa de Urbanizacdo

A partir dos dados do IBGE para o ano 2000, construiu-se um mapa temdtico com a
distribuicdo espacial do percentual das taxas de urbanizacdo nos municipios da drea de estudo
(Figura 6.8). A concentra¢do urbana interfere diretamente no tipo de uso que se dd aos
recursos hidricos, sendo que altas taxas de urbanizacdo pressionam o estado a investir em
politicas de infra-estrutura urbana e, principalmente, no sistema de abastecimento publico de

dgua.
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A drea de estudo caracteriza-se por um perfil predominantemente urbano (Figura 6.8),
muito embora em alguns municipios a populagdo rural, em 2000, ainda fosse significativa,
com taxas de urbanizacdo inferiores a 50%. Ao mesmo tempo, € possivel notar, com algumas
excecdes, que os municipios com as mais elevadas taxas de urbanizacio estdo inseridos
préximos a drea de recarga do SAG, sendo esta concentracdo semelhante aquela encontrada

nas TGCAs, observadas nas figuras 6.3 € 6.4.

Como mostra a Figura 6.8, alguns municipios possuem taxas de urbanizacio
superiores a 90%, como € o caso de Aracatuba, Bauru, Jad, Marilia, Ribeirdo Preto, Sao
Carlos e Sdo José do Rio Preto, todos estes importantes centros urbanos que t€ém sua

populacdo abastecida por dguas subterrineas.

A taxa de urbanizacdo para os municipios inseridos na area de estudo possui
importante elevacdo para todo o periodo amostrado, chegando ao final do ano de 2000 com
média de 81%, como pode ser observado na Figura 6.9. Em 1980, a taxa média de
urbanizacio era inferior a 60%, reafirmando a tendéncia de deslocamento de pessoas do

campo para as cidades.
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Figura 6.9 — Histérico da Taxa de Urbanizagc@o nos municipios inseridos nos limites do SAG.
Dados retirados de Fundacao Seade (2009).
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6.1.5. Crescimento Vegetativo e Migragao

O crescimento vegetativo’ e a migracio®, resultantes do comportamento da dindmica
populacional, sdo de fundamental importancia para o entendimento do padrio demogréfico

dos municipios inseridos na drea de estudo.

Para avaliacio desses dois componentes demogrificos adotou-se o periodo
intercensitario de 1991 até 2000, uma vez que o mapa temdtico das TGCAs (Figura 6.3)
enfoca esse mesmo periodo. Dessa forma, é possivel obter um resultado analitico mais

consistente, uma vez que possibilita a comparacdo entre as diferentes informacdes.

No periodo de 1991 a 2000, o crescimento demogréfico do Estado de S@o Paulo foi de
5.538.105 habitantes, com entrada de 1.326.987 pessoas de fora do estado; portanto, o
crescimento vegetativo foi de 4.211.118 pessoas. A drea de estudo, nos mesmos 9 anos, teve
um crescimento demografico de 1.254.775 habitantes, mas migraram para essa regido, neste

periodo, 372.501 pessoas, resultando num crescimento vegetativo de 882.274 pessoas.

A Tabela 6.3 expressa o comportamento migratorio da soma dos municipios do Estado

de Sdo Paulo e da drea de estudo, além de seus respectivos crescimentos vegetativos.

Tabela 6.3 - Crescimento Vegetativo e Migragao.
| Periodo de 1991 a 2000

Localidade

Vegetativo | Migratério |  Total
Total do Estado de Sao Paulo 4.211.118 1.326.987 5.538.105
Municipios da Area de Estudo 882.274 372.501 1.254.775

Dados retirados de IBGE (2007b) e Fundacao Seade (2009).

No territério paulista, a contribui¢do migratéria para o crescimento demografico, no
periodo amostrado, significou uma parcela de 24% do crescimento populacional total,
enquanto que na drea de estudo este nimero correspondeu a 29%, ou seja, a migracao nos
municipios inseridos nos limites do SAG, no Estado de Sdo Paulo, possui maior peso
percentual em sua dindmica demografica, comparativamente ao restante do estado, apesar de,

no computo geral, apresentar menor taxa geométrica de crescimento anual (Tabela 6.3).

7 Crescimento Vegetativo: é a diferenga entre o nimero de nascimentos e o niimero de Gbitos de determinada
localidade durante o periodo intercensitdrio. Fonte: Fundagdo Seade (2009).

¥ Migracio: diferenga entre o niimero de pessoas que entraram e o niimero de pessoas que sairam de determinada
localidade durante o periodo intercensitdrio. Fonte: Fundagdo Seade (2009).
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A Figura 6.10 apresenta a distribuicdo espacial do saldo migratério anual para os
municipios inseridos na drea de estudo, no periodo de 1991 a 2000. Nesta Figura, Os
resultados apresentados na Figura 6.6 sdo comparados com os mapas temdticos de
concentracdes populacionais (vide Figura 6.1), de taxas geométricas de crescimento anuais
(TGCA) (vide Figura 6.2) e o de taxa de urbanizagdo (vide Figura 6.5), fonecendo subsidios

para o conhecimento do comportamento da dindmica populacional na 4rea de estudo.

O saldo migratério é a diferenca entre o nimero total de pessoas que entraram
(imigrantes) e o nimero de pessoas que sairam (emigrantes) de determinada localidade

durante o periodo intercensitario (1991/2000), conforme a equacio abaixo:
(Imigrantes — Emigrantes) = (P2000-P1991).

P2000 = Populag@o total no ano 2000

P199; = Populagdo total no ano de 1991

Para o célculo do saldo migratério anual na drea de estudo, o resultado da equacédo foi

dividido pelo nimero de anos correspondente ao periodo censitario, no caso, 9 anos.

124



6Cl

Gerenciamento de Recursos Hidricos Subterraneos: Uso Atual e Potencial do Sistema Aquifero Guarani no Estado de Sdo Paulo (SP) — Santos, M. M. (2009).

s2e0irwW SO0 AW
[ [ 1

20°010 5=

22005 -y

Legenda
Saldo Migratério

. Negativo
[ 0-2625
B 2626 - 4111
B 4112 - 5597

= Hr00S

= I200E

] ] 1
s200rorw S0°0rwW ABIOW

Figura 6.10 — Saldo migratério anual (1991-2000). Dados retirados de IBGE (2007b); Fundacdo Seade (2009).
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A Figura 6.10 revela que 215 municipios (mais da metade dos municipios analisados)
inseridos na drea de estudo obtiveram contracdes demogréificas pela emigracdo. Estes
municipios estdo concentrados principalmente no oeste do territério paulista. Porém,
importantes centros urbanos receberam um grande nimero de imigrantes durante o periodo
amostrado, como por exemplo as cidades de Sao José do Rio Preto, Ribeirdo Preto e Bauru,
que juntas somam a entrada de mais de 108.288 pessoas durante os anos de 1991 a 2000

(diferengas entre imigragc@o e emigracio).

Quando se coteja o comportamento do saldo migratério anual com as informagdes
sobre as TGCAs municipais, apresentadas anteriormente, verifica-se que os municipios que
computaram maiores imigra¢des apresentaram também as TGCAs mais expressivas. O maior
saldo migratério também € observado em localidades com concentragdes populacionais acima

dos 50.000 habitantes e possuidoras de altos indices de urbanizacio (superiores a 90%).

Por outro lado, as perdas populacionais, observadas na Figura 6.10, correspondem aos
municipios que apresentaram as menores TGCAs, concentracdes populacionais entre 1000 e
36.000 habitantes e taxas de urbanizagdo inferiores a 50%. Contudo, dos 215 municipios que
possuem saida de pessoas, apenas 74 (cerca de 20% do total), apresentam TGCA negativa no

periodo de 1991-2000.

A andlise do mapa da Figura 6.10 mostra certa tendéncia da populacdo em se deslocar
nos sentidos oeste para leste, nordeste para sudeste e sudoeste para nordeste, afastando-se
assim da divisas estaduais. Porém, algumas exce¢des podem ser observadas, especialmente na
regido de Presidente Prudente (por¢do sudoeste da drea de estudo) e Aragatuba e Birigui
(por¢do centro-oeste da drea de estudo), onde ocorre certa concentragio migratéria. E
necessdrio salientar que, durante o periodo analisado, houve perda da popula¢do do campo
(Figura 6.10 - ver também Figuras 6.6 e 6.7), indicando que a migragdo estd direcionada do

meio rural para os maiores centros urbanos regionais.

A maior concentragdo do saldo migratdrio no censo 2000 se verifica proximo a drea de
afloramentos do SAG, especialmente nas cidades de Ribeirdo Preto, Franca e Sao Carlos. Na
regido de Sa@o José do Rio Preto, drea de maior confinamento do sistema aquifero, houve
grande pressdo migratéria no periodo amostrado, sendo este o municipio de maior nimero
absoluto de imigracdes, com a chegada de cerca de 50.000 pessoas entre os anos de 1991 e

2000.
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6.2. Projecoes Demograficas

Na abordagem das projecoes demograficas foram utilizadas as projecdes
populacionais elaboradas pelo IBGE e pela Fundacio Seade que utilizam o Método dos
Componentes Demogréficos. Este método constitui procedimento analitico que destaca o
papel da fecundidade, da mortalidade e da migracdo no crescimento populacional, permitindo
a construcio de hipéteses de projecdes mais seguras e eficazes. A partir deste método, foi
possivel obter as estimativas populacionais para os anos de 2007, 2010, 2015 e 2020, para o

Estado de Sdo Paulo e para os municipios inseridos nos limites do SAG.

6.2.1. Projecdes demogrdficas por municipios

Primeiramente, a andlise das projecdes foi dirigida ao total populacional dos
municipios, comparando os resultados com os nimeros demograficos divulgados pelo tdltimo
Censo Demografico e pela Contagem da Populacio de 2007. Também foi feita uma
comparacdo entre o total projetado para a drea de estudo e o total estadual. Como resultado, as

projecdes populacionais totais sao mostradas na Figura 6.11.
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Figura 6.11 - Populacdo total, em 2000, Contagem Populacional em 2007, e populacao total
projetada para 2010, 2015 e 2020, com linha de tendéncia de crescimento logaritmica. Dados
retirados de IBGE (2007b) e Fundacao Seade (2009).
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A Figura 6.11 indica que, ao longo dos 13 anos de proje¢des, conforme evidencia a
linha de tendéncia logaritmica, o Estado de S@o Paulo e os municipios inseridos nos limites do
SAG manterdo a tendéncia de expansdo populacional, apesar da diminuicdo gradativa do
crescimento; a drea de estudo ultrapassard os 10 milhdes de habitantes no ano de 2015,

enquanto o total estadual ultrapassard os 45 milhdes,em 2020.

As estimavas mostram que a popula¢do dos municipios inseridos na drea de estudo
chegard a 9.635.773 habitantes em 2010, ou seja, um contingente populacional de 597.288
pessoas superior ao registrado na contagem da populacdo de 2007, enquanto que o Censo
Demogréfico do ano 2000 mostrou que 8.667.736 pessoas residiam na mesma 4rea, ou um
contingente populacional total 11% inferior. Em 2015, a populagdo total provavel da area de
estudo serd de 10.064.317 habitantes, o que corresponderd a cerca de 23% do total paulista, de
44.222.166, enquanto que em 2020 os municipios inseridos nos limites do SAG abrigardo um

total provavel de 10.410.734 habitantes, ou 22,6% do percentual total projetado para o estado.

Na Contagem da Populagdo de 2007, a drea de estudo possuia uma propor¢do
populacional de 22,7% em relagdo ao total paulista. Como visto, os resultados projetados
evidenciam que os municipios inseridos na 4rea de ocorréncia do SAG, até o ano de 2015,
atingirdo crescimento demogréfico infimamente superior ao restante do estado, passando de
uma proporcdo de 22,7% para 22,8%, enquanto que em 2020 esta propor¢cdo novamente
sofrerd uma pequena reducdo (22,6%). Esses resultados revelam, contudo, que o crescimento
ou a diminui¢do do peso demogréfico da drea de estudo em comparag@o ao total populacional
do Estado de Sdo de Paulo ndo € significante. Obviamente, resultados de novos

recenseamentos poderdo fazer com essa diferenga se altere, para menos ou para mais.

Uma andlise das projecdes demogréficas pode ser mais detalhada pela construcio de
mapa tematico, dividido em classes, contendo a populacdo total projetada para o ano de 2020,
para os municipios inseridos na drea de estudo (Figura 6.12). O mapa de concentracio
populacional para 2020 mostra que 9 municipios chegardo a uma populagdo superior aos
200.000 habitantes (Figura 6.12); em comparagdo a 2007, apenas Araraquara serd incluida
neste grupo populacional (ver Figura 6.1). Esses 9 municipios, juntos, terdo uma populac¢do
superior a 3 milhdes de habitantes, um acréscimo populacional de 15 pontos percentuais
acima do computado para o ano 2007; além disso, em 2020 esse contingente de pessoas serd
superior a 30% do total populacional da drea de estudo, enquanto que na realizagcdo da dltima

contagem da populacdo, em 2007, esse valor representava 28,9% deste total. Vale ressaltar
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que 8 destes 9 municipios utilizam a dgua subterrdnea como fonte de abastecimento publico

total ou parcial de suas populagdes.

Em 2020, Ribeirdo Preto continuard possuindo a maior populacdo dentre os
municipios da drea de estudo, quando se estima que terd 626.032 habitantes; em seguida
aparecem Sdo José do Rio Preto, com 464.033, Piracicaba, com 411.852 residentes, Bauru,
com 402.862, Franca, com 386.654, Sao Carlos, com 256.494, Marilia, com 253.217 pessoas,
Presidente Prudente, com 224.302 e, por fim, Araraquara, com 220.149 habitantes.

Os municipios com populacdo entre 80.001 e 200 mil habitantes, passardo de 11 para
14 em 2020, com um total de 1.610.316 habitantes. Ou seja, haverd um aumento na parcela da
composi¢ao total da populagdo da drea de estudo para o ano projetado, ji que em 2007
representava 14,6% do total e, em 2020, passard a compor aproximadamente 15,5% dos

residentes totais.

As projecdes também indicam que, em 2020, serdo 45 os municipios com populagio
entre 35.001 e 80.000 habitantes, totalizando uma populacdo projetada de 2.207.392 pessoas,
ou superior a 21% do total populacional para a 4rea de estudo, cerca de 2 pontos percentuais
acima do indicado pela Contagem da Populacdo de 2007, quando eram 35 os municipios

nestas condigdes, com 1.746.677 pessoas assentadas.

Dos 411 municipios, 343 terdo populacdo entre 917 e 36.000 habitantes para o ano
projetado; somados possuirdo 3.350.431 pessoas em 2020, ou seja, aproximadamente 32% do
total populacional da drea de estudo. Observa-se uma retracdo em relagdo a participacdo total
populacional, uma vez que em 2007 representava 37%, representando uma queda estimada de

aproximadamente 5 pontos percentuais.
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De acordo com estas proje¢des, como ji verificado para outros componentes da
dindmica demogréfica dos municipios localizados na drea de ocorréncia do SAG no Estado de
Sdo Paulo, existe uma clara tendéncia para o aumento das concentra¢des populacionais nas
cidades de médio a grande porte. Muitas cidades, hoje consideradas pequenas, em 2020
passardo a compor o grupo das cidades de médio porte, com populagdo superior a 100.000
habitantes. Dessa forma, € necessirio novamente salientar que haverd uma considerdvel
reducdo no ndmero de municipios que fazem parte do agrupamento de pequenas
concentracdes urbanas, aqueles com menor diversificacdo econdmica e menor participagdo na
soma total da populacio na drea de estudo. A diminui¢cdo continua de cidades pequenas € o
aumento de cidades médias trardo novos desafios a gestdo dos recursos hidricos e uma maior

preocupacio com o uso sustentdvel do SAG.

6.3. Distribuicio da Populacao por Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hidricos

(UGRHIs)

Ressalta-se novamente aqui que o cdlculo da oferta e da demanda de dgua deve ter
como pressupostos imprescindiveis as populacdes que estdo distribuidas por bacias

hidrograficas, ndo devendo apenas considerar os limites administrativos dos municipios.

Os dados populacionais por Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hidricos do
ano 2000 referem-se ao censo demogrifico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE, 2008); para o ano de 2007 os dados foram extraidos da Contagem da Populagio
realizada no ano de 2007 (IBGE, 2009), enquanto que para os anos de 2010, 2015 e 2020,
tratam-se de projecdes populacionais (SEADE, 2008), tendo-se como base as andlises
apresentadas nos itens antecedentes. Com base nestas fontes foi organizada a Tabela 6.4, com

a distribui¢@o populacional por UGRHI.

A distribui¢do de populacio por UGRHIs indica que, em 2000, as Bacias
Hidrogréficas dos Rios Turvo e Grande (UGRHI 15) abrigavam o maior contingente
populacional da area de estudo, com 1.178.936 habitantes, representando 13,81% do total das
UGRHISs inseridas nos limites do SAG no Estado de Sdo Paulo. A segunda em populacdo
absoluta total era a UGRHI 13, das Bacias Hidrograficas dos Rios Tieté e Jacaré, com

1.017.156 habitantes, correspondendo a 11,92% do total geral, seguida de perto pelas Bacias
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Hidrogréficas dos Rios Aguapei e Peixe (UGRHIs 20 e 21), com 976.680 pessoas assentadas,
11,44% do total das UGRHISs.

Tabela 6.4 - Distribui¢do da populacdo da drea de estudo por UGRHI em nimeros absolutos
e porcentagem, para o anos de 2000 e 2007, e projecdes demograficas para os anos 2010,

2015 e 2020.

UGRHI Bacia Hidrografica 2000 % 2007 % 2010 % 2015 % 2020 %
04 Pardo 736.366 8,63 784.953 841 835071 8,49 876.686 8,46  910.621 8,44
05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 394.484 4,62 420.879 4,51 446.280 4,53  470.642 4,54  490.938 4,55
08 Sapucai/Grande 618317 7,24 657969 7,05 705275 7,17  750.168 7,24  788.454 7,30
09 Mogi-Guacu 515.767 6,04 544.676 5,84 615.040 6,25 650.418 6,28  680.581 6,30
10 Tieté/Sorocaba 145.655 1,71  152.893 1,64 163.479 1,66 175.295 1,69 185.897 1,72
12 Baixo Pardo/Grande 320406 3,75 317.860 3,41 334157 3,40 343963 3,32 351.608 3,26
13 Tieté/Jacaré 1.017.156 11,92 1.089.109 11,67 1.165223 11,84 1.227.693 11,85 1.278.583 11,84
14 Alto Paranapanema 146.056 1,71 144568 1,55 154.181 1,57 160.673 1,55 166.515 1,54
15 Turvo/Grande 1.178.936 13,81 1.261.191 13,51 1.372.533 13,95 1.427.695 13,78 1.467.121 13,59
16 Tieté/Batalha 789.638 9,25 837.985 8,98 884.355 8,99  923.053 8,91 954.741 8,84
17 Médio Paranapanema 648422 7,60 668.091 7,16 712964 7,24  744.322 7,18  770.582 7,14
18 Sao José dos Dourados 177.143 2,08 170.726 1,83 178.663 1,82 182.436 1,76 184.931 1,71
19 Baixo Tieté 731.149 8,57  723.727 7,775 749.242 17,61 771.278 7,44 787.693 7,30

20e21 Aguapei/Peixe 976.680 11,44 1.000.704 10,72 1.043.728 10,61 1.078.291 10,40 1.104.721 10,23
22 Pontal do Paranapanema 271.561 3,18 264927 2,84 275582 2,80 281.704 2,72  287.748 2,67

Area de Estudo Total 8.667.736 9.040.258 9.635.773 10.064.317 10.410.734

Dados retirados de IBGE (2009); Fundag@o Seade (2009)

A Figura 6.13 mostra, em porcentagem, a evolugdo do total populacional das UGRHIs

inseridas na drea de estudo, a partir de 2000 (Censo Demografico), para 2007 (Contagem da

Populacdo) e para os anos projetados — 2010,2015 e 2020.
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Figura 6.13 — Evolu¢go da populagido das UGRHIs’ da drea de estudo em 2000 e 2007 e

segundo as proje¢des para os anos de 2010, 2015 e 2020.

Pela andlise da Figura 6.13, a Contagem da Populacio e as projecdes demograficas

indicam pouca alteracdo na ordem dos totais populacionais por bacia. O destaque fica para as

UGRHISs 8, 9 e 10 que passam a representar maior peso percentual no total populacional no

final do periodo projetado.

A dindmica demogréfica das UGRHIs inseridas na drea de estudo podem ser melhor

compreendidas na Tabela 6.5, que contém a evolucdo da TGCA para o tdltimo periodo

intercensitario e a TGCA calculada entre o ultimo Censo e a Contagem da Populagdo de 2007;

sdo também apresentados os respectivos saldos migratérios e as taxas de urbanizagdo

levantados no Censo Demogréfico de 2000.

? Os nomes correspondentes aos nimeros das UGRHIs podem ser visualizados na Tabela 6.4.
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Tabela 6.5 — Evolug@o da TGCA (%), Taxa de Urbanizacdo (%) e Saldo Migratorio por

UGRHL
N gt TGCA (a. a. TGCA (a. a. Taxa de Saldo
UGRHI | Bacia Hidrografica | 1991, (2000) 2001 a (2007) Urbanizacio| Migratorio
04 Pardo 1,86 1,27 86,00 359,50
05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 2,62 2,00 79,00 443,71
08 Sapucai/Grande 1,46 1,21 80,09 156,27
09 Mogi-Guagu 1,91 1,59 88,26 146,37
10 Tieté/Sorocaba 3,20 2,41 77,20 257,40
12 Baixo Pardo/Grande 1,29 0,69 87,92 86,33
13 Tieté/Jacaré 1,82 1,40 88,06 212,03
14 Alto Paranapanema 1,23 1,01 71,91 -2,36
15 Turvo/Grande 1,12 0,86 80,17 112,00
16 Tieté/Batalha 1,29 1,61 82,32 118,56
17 Médio Paranapanema 1,37 1,04 78,11 44,80
18 Sao José dos Dourados 0,37 0,52 74,25 -34,79
19 Baixo Tieté 0,72 1,09 81,00 13,17
20e 21 Aguapei/Peixe 0,45 0,77 80,56 -18,76
22 Pontal do Paranapanema 1,18 0,91 72,10 -44,95

Dados retirados de IBGE (2009); Fundag@o Seade (2009).

Nos itens antecedentes, ficou evidenciada a existéncia de queda progressiva das taxas
geométricas de crescimento da populacdo, sobretudo na drea de estudo. A Tabela 6.5
comprova esta redugdo por meio da distribui¢do da média percentual da TGCA por UGRHI.
Em média, a TGCA reduziu de 1,46% ao ano para 1,22%, porém as UGRHIs 16
(Tieté/Batalha), 18 (S@o José dos Dourados), 19 (Baixo Tieté) e 20/21 (Aguapei/Peixe)
apresentaram elevacdo no célculo da TGCA para o periodo entre 2001 e 2007. Destas, metade
apresentava saldos migratdrios negativos em 2000: a UGRHI 18 e a UGRHI 20/21. Portanto,
os resultados de crescimento mais recentes mostram, de maneira geral, um estanqueamento do
deslocamento de pessoas para fora destas bacias. Obviamente, tal hip6tese apenas poderd ser

comprovada com os resultados do Censo 2010.

Tal comportamento pode ser visualizado na Figura 6.14, que mostra a evolucdo
percentual da TGCA por UGRHI entre 1991 e 2000 e entre 2001 e 2007; ai também sdo
destacadas as bacias hidrogréficas que possuem os maiores crescimentos demograficos nesses

periodos.
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Figura 6.14 — Evolucdo da TGCA ao longo do periodo de andlise para as UGRHIs'? inseridas
na drea de estudo.

O grifico da Figura 6.14 aponta para a diminui¢do da TGCAs entre o ultimo Censo
Demogriéfico e a Contagem da Populacdo em 2007; além disso, é possivel visualizar que o
comportamento das curvas da dindmica demogréfico para as UGRHIs 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 17 e 22 se mantém estdvel, apesar da diminuicdo da TGCA entre os periodos, enquanto
que para as UGRHIs 16, 18, 19 e 20/21 apresentou aumento da TGCA para a contagem

populacional de 2007, como constatado anteriormente.

O mapa da Figura 6.15 evidencia a distribuicdo em classes de valores percentuais da
TGCA por bacias hidrograficas, no intervalo de 2001 a 2007, proporcionando maior
contextualizacdo geogréfica espacial das informacdes. Para esta andlise também foram

inseridas as areas de afloramento do SAG no Estado de Sao Paulo.

' Os nomes correspondentes aos nimeros das UGRHIs podem ser visualizados na Tabela 6.5.
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Figura 6.15 — Mapa da distribui¢gdo da TGCA por UGRHI entre os anos de 2001 e 2007.

Considerando a bacia hidrografica como uma unidade territorial para o planejamento,
a Figura 6.15 mostra que as maiores taxas de crescimento populacionais estdo proximas ou
inseridas nos afloramentos do SAG no Estado de Sao Paulo. Para os préximos anos, este
cendrio provavelmente continuard sem grandes mudancas, trazendo maiores desafios aos
Comités de Bacia, especialmente para a gestdo dos recursos hidricos subterraneos e para o uso

sustentdvel do SAG, com vistas as futuras geracdes.

6.4. Analise Econdmica por Municipios na Area de Estudo

Sao aqui destacados os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Sao
Paulo, em 2006, e sua evolug¢do durante os anos de 2002 a 2005, tendo como base os dados
divulgados pela Fundagao Seade (2009), em parceria com o IBGE. Esta divulga¢ao inaugura a
nova série de estimativas do PIB regional, incorporando as mudancas na metodologia de

célculo desse indicador promovidas pelo IBGE nas Contas Nacionais, em 2007. Por tal razao,
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também foram recalculados os valores do PIB regional a partir de 2002, anteriormente

divulgados (SEADE, 2008).

Desse modo, a série atualizada do PIB regional compreende o periodo de 2002 a 2006,
tomando-se como base 2002 porque, a partir deste ano, foram realizadas as pesquisas
econdmicas anuais conduzidas pelo IBGE — cujos resultados passaram a compor as bases de
informagdes consideradas no célculo do PIB regional. A introducido dessas novas fontes de
dados aprimorou a qualidade da mensura¢do das atividades econdmicas, tornando os

resultados do PIB mais préximos da real situag¢do das economias estaduais.

6.4.1. Setores de Atividades

Como visto anteriormente, S@o Paulo € o estado brasileiro com a maior participacdo na
composi¢do do PIB Nacional. Por sua vez, a drea de estudo ocupa importante espago no PIB

paulista, como serd visto adiante na andlise por setores de atividades.

Segundo a Fundagdo Seade (SEADE, 2005), com o advento das mudancas de célculo

do PIB regional, a nova série passou a apresentar PIB em 17 setores de atividades:

. Agricultura, silvicultura e exploragao florestal;

. Pecudria e pesca;

. Industria extrativa mineral;

. Inddstria de transformacio;

. Construgao;

. Producido e distribui¢@o de eletricidade e gés, dgua, esgoto e limpeza urbana;
. Comércio e servigos de manuteng@o e reparacgio;

. Servigos de alojamento e alimentacdo;

O 00 N O W A~ W N =

. Tr. ansportes, armazenagem € COIr CiO;

—_
o

. Servigos de informagao;

—_
—_

. Intermediacido financeira, seguros e previdéncia complementar;

—_
[\

. Servigos prestados as familias e associativos;

[a—
(98]

. Servigos prestados as empresas;

—
N

. Atividades imobilidrias e aluguel,

[a—
(9]

. Administracéo, satde e educacdo publicas;

[a—
o)

. Saide e educacdo mercantis;

[a—y
~

. Servigos domésticos.
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A Figura 6.16 mostra a participacdo de cada setor de atividade no Valor Adicionado

(VA) " estadual, a precos correntes, em porcentagem.
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Figura 6.16- Participacdo dos Setores de Atividade no VA do Estado de S@o Paulo. Fonte:
SEADE (2005)

Pela Figura 6.16 constata-se que Sao Paulo apresenta complexidade e diversificacao
de sua economia, mas é na indudstria de transformacio, na intermediacdo financeira e nos

servicos (sobretudo os prestados as empresas) que a economia paulista se destaca.

6.4.2. Distribuicdo do PIB por Setores de Atividades na drea de estudo

Para facilitar a andlise da distribuicdo do PIB na 4rea de estudo, foi somado o valor
adicionado total (VA), em ndmeros correntes, por setores de atividades econdmicas, para os
municipios inseridos nos limites do SAG no Estado de Sdo Paulo, e comparados ao total

estadual (Figura 6.17 e Tabelas 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10).

" Valor Adionado (VA): valor dos bens produzidos por uma economia, depois de deduzidos os custos dos
insumos adquiridos a terceiros (matéira prima, servigos, bens intermedidrios) e utilizados na producdo. (SEADE,
2005).
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O grifico da Figura 6.17 mostra a soma total do PIB paulista (em milhdes de reais) e

dos municipios inseridos na 4rea de estudo, bem como a taxa de crescimento anual do PIB

(em porcentagem) entre os anos de 2002 e 2005.
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Figura 6.17 - Soma do PIB do Estado de Sdo Paulo e da 4rea de estudo nos anos de 2002,
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2003, 2004 e 2005 e taxa de crescimento anual. Fonte: SEADE (2005).

Taxa de Crescimento (PIB)

A érea de estudo, entre os anos de 2002 e 2006, respondeu em média por 17% do PIB

total do Estado de Sdo Paulo, variando de 18%, quando obteve a maior participacdo do PIB

total em 2003, a 16,5% no ultimo periodo de andlise. A Figura 6.17 mostra a queda da

participacao total do PIB dos municipios inseridos nos limites da drea de ocorréncia do SAG

em territorio paulista; ainda, os PIBs paulista e da drea de estudo seguem a tendéncia geral de

alta para os anos amostrados, isso considerando apenas os crescimentos absolutos e ndo os

reais.
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Tabela 6.6- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per capita, em valores correntes, dos municipios do Estado de
*
Sdo Paulo e da drea de estudo em 2002 .

Valor Adicionado (em milhoes de reais)
Servicos .
Localidades . A . PB(2 | B Pg)”“’”’“
gropecuaria ndistria Administracgo Total (1) otal
Piiblica o
ESTADO DE SAO PAULO 11.413,12 129.656,19 38.032,02 288.070,59 429.139,91 511.735,92 13.258,84
AREA DE ESTUDO 7.821,15 24.803,80 8.686,23 48.937,76 81.562,71 90.451,45 9.395,28

Fonte: Fundagio Seade.

Tabela 6.7- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per capita, em valores correntes, dos municipios do Estado de
Sio Paulo e da drea de estudo em 2003

Valor Adicionado (VA) (em milhoes de reais)
. Servicos ]
L PIB (2 PIB 1
ocalidades Agropecuaria | Indistria — = Total @) per capita (3)
Administracao Total (1)
Puablica
ESTADO DE SAO PAULO 12.214,05 154.464,78 42.918,06  322.331,05  489.009,88 579.846,92 14.787,99
AREA DE ESTUDO 8.429,27 30.441,43 9.641,39 54.776,50 93.647,21 104.487,62 10.544,68

Fonte: Fundacdo Seade (2005).
Tabela 6.8- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per capita, em valores correntes, dos municipios do Estado de
Sido Paulo e da drea de estudo em 2004 .

’ (1) Inclui 0 VA da Administracdo Publica. (2) O PIB do Municipio é estimado somando os impostos ao VA total. (3) O PIB per capita foi calculado utilizando a popula¢do
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
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Valor Adicionado (VA) (em milhoes de reais)
. Servicos ,
L PIB (2 PIB 7
ocalidades Agropecuaria | Indistria A po Total @) per capita (3)
Administracao Total (1)
Publica
ESTADO DE SAO PAULO 11.705,60 181.998,00 45.712,23 344.226,04 537.929,64 643.487,49 16.157,79
AREA DE ESTUDO 7.748,44 33.500,27 10.225,59 58.407,20  99.655,92  112.127,09 11.049,38

Fonte: Fundacdo Seade (2005).

Tabela 6.9- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per capita, em valores correntes, dos municipios do Estado de
*
Sdo Paulo e da drea de estudo em 2005 .

Valor Adicionado (em milhoes de reais)
. Servicos .
Localidad PIB (2 PIB ta (3
ocaticades Agropecuaria | Indistria Administracio Total @) per capita (3)
P Total (1)
Publica
ESTADO DE SAO PAULO 11.265,01 193.980,72 51.848,75 406.723,72 611.969,44 726.984,04 17.977,31
AREA DE ESTUDO 7.679,14 33.792,96 11.733,36 66.128,50 107.600,60 120.575,13 11.739,06

Fonte: Fundacdo Seade (2005).

’ (1) Inclui 0 VA da Administracdo Publica. (2) O PIB do Municipio é estimado somando os impostos ao VA total. (3) O PIB per capita foi calculado utilizando a popula¢do
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
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Tabela 6.10- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per capita, em valores correntes, dos municipios do Estado
de Sdo Paulo e da drea de estudo em 2006,

Valor Adicionado (em milhoes de reais)
. Servicos .
L PIB (2 PIB 1
L2102 Agropecuaria | Indistria Administracio Total @ e )
L. Total (1)
Puablica
ESTADO DE SAO PAULO 14.217,09 203.547,21 57.504,81 456.765,82 674.530,12 802.551,69 17.977,31
AREA DE ESTUDO 9.955,60 35.521,33 12.779,85 73.698,43 119.175,36 132.349,49 11.739,06

Fonte: Fundacdo Seade (2009).

* (1) Inclui 0 VA da Administragdo Piblica. (2) O PIB do Municipio é estimado somando os impostos ao VA total. (3) O PIB per capita foi calculado utilizando a populagio
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
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A desaceleracdo do PIB na area de estudo, se comparada ao restante do estado, deve-
se ao novo método de célculo adotado pelo IBGE. A principal modificacdo foi o maior peso
de viarios componentes do setor de servigos, até entdo sub-representados no PIB paulista, em
detrimento da participac@o da agropecudria e, em menor medida, da industria. Porém, a queda
da relacdo do PIB de 1,5 ponto percentual entre 2003 e 2006, obtida com o uso dos novos
indicadores, provocou algumas mudancas no codmputo geral do PIB na drea de estudo, cujo

significado econdmico é de pouca monta.

A Figura 6.18 destaca a distribuicdo do PIB por setores de atividades dos municipios

inseridos nos limites do SAG.
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Figura 6.18 —Distribuicdo do PIB, em porcentagem, por setores de atividades econdmicas na
drea de estudo e participacdo no PIB paulista, entre os anos de 2002 e 2006. Dados retirados
de Fundacdo Seade (2009).

Como se verifica na Figura 6.18, a participacdo agropecudria do PIB dos municipios
inseridos na drea de estudo, em relacdo ao total do PIB agropecudrio paulista, é de
fundamental importancia, ja que entre os anos de 2002 e 2006 esta participacdo total nunca
ficou abaixo dos 60%. Estes nimeros reafirmam o potencial agricola que possui a drea de
estudo e explicam novamente sua queda na participacdo geral do PIB paulista desde a adocéo,

pelo IBGE, de novo método de célculo.
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6.4.3. Distribuicdo da soma do PIB e PIB ‘per capita’ na drea de estudo

O PIB total da soma dos municipios inseridos nos limites do SAG no Estado de Sdo

Paulo foi da ordem de R$ 132.000.000,00 no ano de 2006.

A Figura 6.19 permite melhor compreender a realidade economica da drea de estudo,
até o ano de 2006, mostrando a distribuicdo espacial, por municipio, da soma total do PIB

para este tltimo ano de levantamento.

Sem duvida, os fatores econdmicos influenciam diretamente em alguns dos aspectos
sociais mais importantes, como nas concentracdes populacionais e nas taxas de urbanizagdo,
e, consequentemente, na maior demanda por recursos hidricos. O mapa da Figura 6.19
confirma, em grande parte que o PIB é um fator determinante de atracdo populacional, isto
porque as classes mais elevadas de soma total do PIB coincidem, com algumas exce¢des, com
0s mesmos municipios que possuem elevados saldos migratorios, conforme pode ser visto na

Figura 6.10, mesmo sendo esta tltima andlise realizada para o periodo de 1991 a 2000.

Cumpre ressaltar que, mais uma vez, municipios localizados préximos a zona de
afloramento do SAG, se destacam por concentrarem importantes valores do PIB, como
Ribeirdo Preto, possuidor do maior PIB (R$ 11.270.000,00), Piracicaba (R$ 6.834.000,00),
Bauru (R$ 4.714.000.000), Franca (R$ 3.310.000,00) e Sdo Carlos (R$ 3.137.000,00),
delimitando uma extensa 4rea de grande desenvolvimento econdmico. O peso econdmico do
conjunto destes 5 municipios responde por 22% da soma total do PIB na drea de estudo.
Outros municipios, além destes, também possuiam elevados PIBs em 2006, como Sao José do
Rio Preto (R$ 5.732.000,00), Presidente Prudente (R$ 2.796.000,00) e Aracatuba (R$
2.156.000,00).

No outro extremo da classificacdo, 0os 5 municipios com menores PIBs da drea de
estudo em 2006 sdo os de Pracinha, Nova Independéncia, Torre de Pedra, Guarani d’Oeste e
Balbinos. A principal caracteristica dessas localidades € a grande participagdo dos servi¢os na

formacdo de seus respectivos PIBs, sobretudo da administrag@o publica.
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Como visto nas tabelas 6.6, a 6.10, o PIB per capita na drea de estudo (média de R$
13.125,73) é relativamente menor que no restante do territério paulista (média de R$
17.977,31), porém ambos obtiveram leve crescimento ao longo dos anos de 2002, 2003, 2004,

2005 e 2006.

Os municipios paulistas com PIB per capita mais elevado, de modo geral
caracterizam-se pela pequena dimensdo relativa de suas populacdes diante do tamanho de
suas economias. A observacdo de alguns dos municipios mais bem posicionados nesse
ranking, de acordo com os dados de 2006, atesta tal afirmacdo, como sio os casos de Gaviao
Peixoto, Ariranha, Buritizal, Pradépolis e Ouroeste (Figura 6.20). Tais localidades delimitam
uma grande drea proxima a zona de afloramentos do SAG, apesar desta distribuicdo ser mais
desigual se comparada ao mapa do PIB total da Figura 6.19. Os menores PIBs per capita se
concentram em na regido W e SW da drea de estudo, apresentando algumas excegoes,

notadamente Ilha Solteira, Castilho e Rosana.

A diferenciagd@o dos valores de PIB (tanto na soma total, quanto per capita) na drea de
estudo, se comparada ao restante do Estado de Sdo Paulo, deve-se, fundamentalmente, a
concentracdo de riqueza na Regido Metropolitana de Sdo Paulo, que reponde por mais da
metade do PIB total estadual e representa o mais importante centro econdmico brasileiro.

Porém, sob a 6tica social, é também esta a regido que apresenta 0os maiores contrastes.
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6.5. Analise Economica por Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hidricos

Ap6s andlise econdmica baseada nos resultados do Produto Interno Bruto do Estado

de S@o Paulo e dos municipios inseridos na drea de estudo, a abordagem econdmica

situacional contempla agora a distribui¢do e a concentracio do PIB por Unidades de

Gerenciamento dos Recursos Hidricos (UGRHI) para o ano de 2006, segundo o célculo

realizado pela Fundagdo Seade (2009).

Dentro desta perspectiva, a Tabela 6.11 mostra a distribui¢io do valor adicionado total

por setores de atividades para as UGRHIs inseridas na 4rea de estudo; por sua vez, a Figura

6.21 destaca o PIB total percentual.

Tabela 6.11- Valor adicionado total por setores de atividade econdmica, PIB total e per
capita, em valores correntes, referente 3s UGRHI inseridas na 4drea de estudo em 2006

UGRHI Bacia Hidrografica Agropecuaria | Industria Servicos PIB 2006 (1) | PIB per Capita (2)
04 Pardo 496,91 2542,31 1140,08 14360,18 12350
05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 209,77 2462,47 594,39 7683,87 13664
08 Sapucai/Grande 634,95 2288,96 894,13 8177,97 16413
09 Mogi-Guagu 875,53 4000,80 877,95 10440,60 19195
10 Tieté/Sorocaba 132,98 884,09 200,42 2427,17 12428
12 Baixo Pardo/Grande 1149,01 2694,74 702,45 8443,54 13857
13 Tieté/Jacaré 1286,03 3977,01 1514,76 16269,24 16704
14 Alto Paranapanema 272,68 222,03 203,77 1.412,31 8.659
15 Turvo/Grande 1492,30 3896,57 1756,77 17400,91 13661
16 Tieté/Batalha 1008,78 3484,25 1061,97 12813,16 12814
17 Meédio Paranapanema 816,85 1873,99 960,03 8380,67 11243
18 Sédo José dos Dourados 246,31 1355,13 272,54 2760,62 11848
19 Baixo Tieté 757,82 2793,00 1038,27 9341,68 12832

20e21 Aguapei/Peixe 603,03 1983,15 1379,50 10667,59 9451
22 Pontal do Paranapanema 245,33 1284,84 386,56 3182,38 13450

*. (1) O PIB estimado incluindo os impostos ao VA total. (2) O PIB per capita foi calculado utilizando a

populagdo estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
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As bacias hidrogréficas dos rios Turvo/Grande (UGRHI 15) possuem, em conjunto, a
maior soma percentual do PIB (13,0%), seguido pelas bacias dos rios Tieté/Jacaré¢ (UGRHI 13
- 12,2%), do Pardo (UGRHI 4 - 10,7%), do Tieté Batalha (UGRHI 16 - 9,6%) e dos rios
Aguapei e Peixe (UGRHIs 21 e 22) - 8,0%) (Tabela 6.11 e Figura 6.21). Apesar de concentrar
13% do PIB, a UGRHI 15 assenta 16% dos municipios da drea de estudo; j4 a UGRHI 4, que

concentra 10,7% do PIB total, possui apenas 3% do total de municipios.

22
20 e 21 2 4% 04
8,0% e 10,7%
19 05
7.0% 5.7%
18
21% 08
6.1%
17
6.3%
09
\ 7,8%
9,6% 1.8%
12
6.3%
15
13.0% 14 1213
1.1% 2%
UGRHI

EO4EHOSDO08 OO MIOEI2HISO14M15EH16017H18 M 192021 B 22

Figura - 6.21 —Distribuicdo percentual do PIB total por UGRHIs'?.

Tais informacdes permitem diferentes andlises, como o grau de concentragdo
econdmica por setores de atividades. Para uma melhor contextualizacdo, a Tabela 6.11
apresenta o valor adicionado total por setores de atividades econdmicas para o ano 2006 e a

Figura 6.22 apresenta a distribuig@o estatistica.

'2 Os nomes correspondentes aos nimeros das UGRHIs podem ser encontrados na Tabela 6.11.
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A Figura 6.22 mostra certa homogeneizacdo na distribuicdo estatistica espacial do
valor adicionado (VA) por setores de atividades. Cabe notar que, apesar da importincia da
cana-de-aglicar na agropecudria paulista, € o setor industrial que mais se destaca no computo
geral do VA para as bacias hidrograficas inseridas na drea de estudo. A excecdo é a UGRHI
14, onde o VA agricola possui maior peso percentual. As maiores diferencas da distribui¢do
estatistica do valor adicionado sdo notadas nas UGRHIs 5 e 10, onde o peso industrial € ainda

maior para estas bacias.

Outra andlise econdmica de importincia refere-se a distribuicdo do PIB per capita
para as bacias hidrograficas. A Figura 6.23 mostra que as maiores concentragdes se localizam
na porc¢do centro-nordeste da drea de estudo, com excecdo da UGRHI 4 (Bacia Hidrografica
do Pardo), que apresenta grande concentracdo populacional, diversidade econdomica e um dos
maiores PIBs regionais, com desigualdade na distribui¢do de suas riquezas. Contudo, convém
afirmar que a presente andlise é diferente daquela realizada por municipios, onde localidades
com os menores PIBs per capita tendem a apresentar estrutura econdmica pouco

diversificada, baseada sobretudo na administracdo publica.

Algumas bacias hidrograficas localizadas na por¢ao oeste-noroeste da drea apresentam
importantes concentracdes dos PIBs per capita; destacando-se as UGRHIs 22 e 19. Se
comparado com o mapa das redes hidrograficas do Estado de S@o Paulo, verifica-se que sdo
regides onde estdo localizadas importantes barragens fluviais, como as de Rosana e Ilha

Solteira (segunda maior do pais), que geram significativas arrecadag¢des para os municipios.

Os menores PIBs per capita se encontram em uma faixa longitudinal no sentido SE-
NW, ocupando 4 grandes UGRHIs: 14,17, 20 e 21. Se observado o mapa da Figura 6.22,

essas sdo as bacias que possuem o maior peso do valor adicionado para o setor agricola.
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atividade econdémica.
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7. BANCO DE DADOS DE POCOS E ANALISE DO USO DA AGUA

Neste capitulo € apresentado um panorama estimado dos volumes extraidos de dgua na
area de estudo, destacando-se o uso de recursos hidricos do SAG, mas também com
informacdes sobre a captacdo superficial e de outros aquiferos pelas concessiondrias do setor

publico estadual e municipal.

Um banco de dados confidvel é a base para o gerenciamento dos recursos hidricos
subterraneos. A inexisténcia de um banco de dados completo, que seja atualizado
constantemente e que esteja disponivel para o publico € um dos principais empecilhos para o
desenvolvimento do conhecimento hidrogeoldgico e para a gestdo dos recursos hidricos no

Brasil.

Segundo Neves (2005), nos ultimos anos houve um crescimento expressivo na
perfuragdo de pogos tubulares profundos e que o 6rgdo gestor no Estado de Sdo Paulo, o
Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE), nio esté estruturado para organizar os
dados das perfuracdes ja existentes, acrescentar novos dados e atuar na fiscaliza¢do das obras
de captagdo. Ainda segundo a mesma autora, apesar dos problemas de consisténcia e
integracdo de informagdes dos bancos de dados do DAEE, eles sdo os tinicos disponiveis para
a caracterizagdo hidrogeoldgica e para o conhecimento, ainda que parcial, da situacdo de

explotacdo de dgua subterranea.

O estudo do uso atual da dgua teve como base os dados de pogos tubulares profundos
que explotam o SAG em sua drea de ocorréncia no Estado de Sao Paulo. O banco de dados da

presente pesquisa foi composto por meio de consulta aos cadastros de pogos tubulares
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profundos pertencentes ao DAEE, ao Servigo Geoldgico do Brasil (CPRM), a empresa de
perfuragdo Itai Pocos Artesianos e ao Banco de Dados Hidrogeologico (BDH) do “Projeto
para Protecio Ambiental e Desenvolvimento Sustentdvel do Sistema Aquifero Guarani”, de

responsabilidade da OEA e financiamento do Banco Mundial — GEF.

Na compilag@o ora desenvolvida foram cadastrados 1.389 pocos tubulares profundos
perfurados no SAG, conforme apresentado na Figura 7.1, que mostra uma clara concentracdo
de pogos proximos a zona de afloramento e, principalmente, onde as espessuras dos basaltos

da Formagao Serra Geral sdo menores.

Este fato ocorre em funcdo de dois fatores principais: a) os custos de perfuragdo dos
pocos nesta drea sdo menores, fazendo com que os custos de implantagdo de um sistema de
abastecimento baseado em pogos tubulares seja competitivo e até mesmo mais vantajoso que
sistemas baseados em captacdo superficial; b) algumas bacias hidrogriaficas nesta zona
apresentam situag@o critica de disponibilidade (Capitulo 5) e c¢) uma maior concentragdo
demogréifica na drea, quando comparada a populagdo residente na porgdo oeste do estado, o
que ocasiona uma maior demanda pelo recurso e maior diversidade econdmica, visto que esta

drea concentra os maiores valores de PIB total da 4rea de estudo (Capitulo 6).

Os pogos se concentram principalmente numa faixa que vai até 60 km de distancia das
areas de afloramentos do SAG. Alguns exemplos podem ser citados, tendo como referéncia os

municipios com maior concentracdo dos pocos tubulares profundos cadastrados:

e Ribeirdo Preto — distribuicdo aproximada de pogos entre 0 e 20 km da zona de

afloramento;
e Sertdozinho — distante cerca de 20 a 40 km da faixa de afloramento;
e Sio Carlos - distante até 15 km da faixa de afloramento;
e Araraquara - distante até 25 km da faixa de afloramento;
e Matdo - distante cerca de 20 a 40 km da faixa de afloramento;
e Bauru - distante cerca de 65 a 82 km.

Algumas excec¢des sdo observadas, como a grande concentracio de pocos em Sdo José
do Rio Preto, distante cerca de 150 km da zona de afloramento do SAG, e em Marilia,

distante 160 km desta mesma zona.
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Figura 7.1 - Mapa de localizacao dos pogos cadastrados na drea de estudo e que explotam o SAG.
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7.1. Evolucao da Perfuracio de Pocos no SAG

Como mencionado anteriormente, o uso do SAG para abastecimento remonta a
década de 30 (SINELLI, 1984), com os primeiros pogos perfurados em Ribeirdo Preto.
Esta informacao € corroborada pelos dados cadastrais levantados para a area de estudo,
pois o poco mais antigo de que se tem registro foi instalado em 1927 e, a partir dai, o
nimero de perfuracdes de pocos por ano aumenta lentamente até o inicio dos anos 1970
(Figura 7.2); a partir dessa década, o nimero de perfuragdes cresce fortemente até a

década de 1990, sofrendo queda brusca na década seguinte.

Esta queda deve-se, em parte, a incompletitude dos dados da década de 2000,
pois os pocos mais recentes cadastrados que constam no banco de outorga do DAEE
foram perfurados no ano de 2004. Assim, os dados coletados ndo se encontram
atualizados, uma vez que os 6rgdos publicos ndo possuem um sistema capaz de
disponibilizar em rede os pogos outorgados, na mesma velocidade do crescimento das
perfuracdes. No banco de dados do presente trabalho constam pocos com datas de
cadastro em 2005, 2006 e 2007, levantados junto ao BDH do Projeto para Protecao

Ambiental e Desenvolvimento Sustentdvel do Sistema Aquifero Guarani.

300

MNimero Total de Pogos

Decadas

Figura 7.2 -Numero de pocgos perfurados na drea de estudo, separados por décadas. A
linha de tendéncia indica o crescimento da média mével das perfuracdes ao longo das
décadas e a queda brusca na década de 2000.
*QObs. Para a década de 30 foram somados 4 pogos cadastrados no final dos anos 20.
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Considerando-se as deficiéncias dos bancos de dados oficiais, é possivel que o
nimero de perfuragdes tenha evoluido de forma um pouco diferente, pois dos 1.389
pocos cadastrados, apenas 855 apresentam as datas de perfuracdao. Contudo, por meio de
andlise estatistica bdsica convencional, comparando os dados que apresentam as datas
construtivas dos pogos com o total do universo cadastrado (Figura 7.2), é possivel

afirmar que os resultados atingem suficiéncia amostral (Figura 7.3).

§
§

Figura 7.3 — Diagramas de frequéncia relativa e frequéncia acumulada do total do
universo e ao longo do periodo amostrado.

Um total de 62% dos pocos apresenta data de perfuragdo com desvio padrdo de
aproximadamente 14%. Destes, quase 30% (18% do total do universo) foram
construidos entre 1991 e 2000, seguido pela década de 80, com 25% (15% do total dos

pocos cadastrados).

Ainda, de acordo com a evolugdo das perfuracdes, € possivel desenhar um perfil
histérico de distribui¢do espacial dos pogos tubulares profundos ao longo das ultimas
décadas na drea de estudo. Para este fim, foram construidos dois mosaicos com distintas
fases de perfuracdo, o primeiro com as perfuragdes das décadas de 1930 a 1960 (Figura
7.4), onde se observa uma evolucdo gradativa do crescimento no nimero de pogos € um
segundo, numa fase de grande expansdo das perfuragdes a partir da década de 1970, até

o seu declinio na década de 2000 (Figura 7.5).

A andlise destes mosaicos permite algumas consideracdes acerca da evolugdo
das perfuragdes. Os primeiros pocos construidos para a explotacdo do SAG sdo
anteriores a década de 30, sendo os dois primeiros em 1927, na cidade Ribeirdo Preto.
Até o final dos anos 1930, 9 perfuragdes haviam sido executadas, todas muito proximas

ou sobre afloramentos do SAG (Figura 7.4). No final da década de 1940 € registrada a
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primeira perfuracdo em uma &area de maior confinamento do aquifero, na cidade de
Aguas de Santa Béarbara, para o abastecimento publico; enquanto isso, o nimero de
pocos em Ribeirdo Preto se expande, visando principalmente o abastecimento hidrico de

suas populacdes.

Na década de 1950, a expansd@o dos pocos para as zonas de grande confinamento
se concretiza, mesmo que lentamente. O mais profundo deles, com quase 4 mil metros
de profundidade, estd localizado no extremo oeste do Estado de Sdo Paulo; foi
construido pela Petrobras para pesquisa mineral petrolifera. A medida que a tecnologia
de perfuracdo se torna mais disponivel e as necessidades pela demanda de &dgua
aumentam, mais pocos sdo perfurados, abrangendo ampla distribuicdo geografica, com
grande quantidade de pogos atravessando os basaltos da Formacgdo Serra Geral, como

ocorrido ao longo dos anos 60 (Figura 7.4).

Porém, é a década de 1970 que marca a grande expansdo das perfuragdes em
busca das dguas do SAG (Figura 7.5). Como visto no grifico da Figura 7.2, o nimero
de pocos cadastrados quase duplica em compara¢do com década anterior. Essa expansdo
ndo se deu apenas em nimeros, mas também espacialmente, principalmente na década
de 1980, onde se constatam pocos perfurados em praticamente todas as regides na drea
de estudo. Porém, € nos anos 1990 que ocorre a maior quantidade de perfuragdes, 252

no total.

Entre as décadas de 1990 e 2000 observa-se um fator de grande importancia:
apesar do nimero expressivo de pocos tubulares construidos para a década de 1990, sua
distribuicdo geogrifica é menos diversificada se comparado aos anos 1980, mas € a
partir de 2001 que a concentracdo de perfuracdes se destaca, mesmo tendo um nimero

menor de pogos cadastrados.

Esta concentracdo ocorreu principalmente nas regides de maior densidade
demogréfica e diversidade econdmica, que por sua vez coincide com as dreas proximas
a zona de afloramentos do SAG. E certo que a dinAmica demogréfica e as caracteristicas
econdmicas de determinadas localidades influenciou e influenciard por um longo
periodo de tempo a explotacio do SAG e, consequentemente, a evolucdo das
perfuragdes, principalmente em cidades que, muitas vezes por falta de planejamento e
uma politica urbana adequada, atrelaram-se ao SAG como o tdnico, ou o principal

manancial de abastecimento hidrico.
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Figura 7.4 — Evoluc¢ao das perfuragdes na drea de estudo nas décadas de 1930%, 1940, 1950 e 1960.

*Obs. Para a década de 30 foram somados 4 pogos cadastrados no final dos anos 20.
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Figura 7.5 — Evolucao das perfuracdes na drea de estudo nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000.
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7.2. Anilise de Uso e Explotaciio das Aguas do SAG

De acordo com os dados cadastrais, dos 1.389 pocos tubulares perfurados no SAG no
Estado de Sdo Paulo, 1310 se encontram ativos, ou seja, em operagdo para extracdo de dgua
subterranea. A partir desses pocos foi possivel estimar o uso atual das dguas do sistema

aquifero.

Com relacdo a tipologia do uso das dguas subterrdneas, os pocos foram classificados
em cinco categorias semelhantes aquelas utilizadas pelo DAEE em seus processos de outorga
e direito de uso da 4gua: abastecimento publico, doméstico, rural, industrial e recreacdao. O
cilculo volumétrico foi obtido a partir das vazdes hordrias informadas nos cadastros
consultados. Os valores estatisticos médios, maximos ¢ minimos foram considerados em
m’/hora, enquanto que para a estimativa anual foi realizada a soma total da vazio de cada uma
das tipologias dos tipos de usos e o resultado multiplicado por um periodo médio de operacdo
do poco, de 16 horas. Em todas as fases da andlise volumétrica, valores de vazdo
extremamente altos (>2000 m’/h - uso publico e recreacdo; > 1000 m’/h — uso industrial e
rural; > 500 m’/h - uso doméstico e uso rural), fora dos padrdoes para o SAG, foram
considerados possiveis erros de medida ou erros de digitagdo e foram excluidos da andlise

estatistica.

Cabe ressaltar que os valores de vazdo, assim calculados, podem apresentar
deficiéncias quanto a representatividade estatistica dos pocgos utilizados. Muitas vezes, a
vazdo informada ndo € aquela efetivamente utilizada e, até mesmo, devido a deficiéncias no
banco de dados, 175 pogos ndo apresentam qualquer valor de explotagdo. Além disso, os
dados do histérico de producdo ndo estdo disponiveis, seja por desconhecimento do usudrio,

ou por auséncia de instrumentos institucionais que exijam estas informacdes.

Entretanto, o universo amostral dos pocos cadastrados é o que melhor representa as
informacdes atualmente disponiveis; além disso, apesar dos problemas de consisténcia e
integracdo de informacdes dos bancos de dados, estas estimativas sdo as que melhor

representam a realidade atual de explotagdo do SAG.

O detalhamento da tipologia do tipo de uso da dgua e as estimativas de vazdo dos

pocos foram apresentados no Capitulo 3. Nos subitens a seguir, de acordo com os dados
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levantados e sob a 6tica do uso sustentdvel dos recursos hidricos, sdo apresentadas andlises
dos diferentes tipos de usos das dguas subterrineas relacionados a explotacdo do SAG na drea

de estudo.

Durante os levantamentos dos dados dos pogos tubulares profundos, em 47 pogos ndo
foi possivel determinar a tipologia de uso das dguas oriundas do SAG, sendo definidos como

‘outros usos’.

7.2.1. Abastecimento piublico

Para este trabalho, o abastecimento publico foi definido como sendo toda a dgua
subterrdnea captada para o consumo humano de micleos urbanos (e.g., sede, distritos, bairros,
vilas, loteamentos, etc.) atendidos pelas concessiondrias publicas e/ou privadas de servigo de

dgua.

Dentre os pocos tubulares profundos cadastrados, que explotam o SAG e se encontram
ativos no estado, 590 sdo utilizados para abastecimento das populacdes urbanas e sua

distribuicdo espacial na drea de estudo € apresentada na Figura 7.6.

O uso publico de &dgua subterrdnea serd detalhado no Capitulo 8, segundo as
informacdes obtidas nos relatérios de Situagdo dos Recursos Hidricos relativos as dezesseis

UGRHISs presentes na drea de estudo.
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Figura 7.6 — Distribuicdo espacial dos pocos para o uso publico na drea de estudo.

Mesmo apresentando nimero menor de pogos, a Figura 7.6 assemelha-se ao mapa de
localizag@o geral dos pogos (Figura 7.1). Este fato ocorre devido a distribuicdo geografica das

perfuragdes que se encontram nas mesmas dreas e principais cidades.

Para o cédlculo da vazdo anual do uso publico das dguas do SAG foram utilizados
pocos tubulares que, segundo os cadastros consultados, estdio no modo de operacdo de
extracdo. Dessa forma, o conjunto destes pocos, utilizados para servir as populacdes das areas

urbanas, explotam a vazdo total estimada de 3,7x10® m*/ano.

7.2.2. Abastecimento doméstico

O uso doméstico entende-se por pocos que exploram as 4dguas subterraneas para
abastecimento humano dentro dos limites urbanos das cidades, mas que nao sdo operados
pelas concessiondrias de servigo de dgua, abrangendo o uso da dgua por propriedades privadas
com abastecimento independente de fornecimento publico (e.g., lotes, casas, condominios,

algumas dependéncias comerciais, etc.).
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Um total de 269 pocgos tubulares ativos foi cadastrado para o uso doméstico do SAG e

sua distribui¢@o espacial pode ser visualizada na Figura 7.7.

Limites Mu

SAG Aflorante

Figura 7.7 — Distribuicdo espacial dos pocos para o uso doméstico na area de estudo.

Diferentemente do que ocorre na Figura 7.6, a distribuicdo geografica dos pocos para
o abastecimento doméstico, se concentra fundamentalmente nas proximo as dreas de
afloramentos do SAG (Figura 7.7). Apenas 4 pocos fogem a regra; os outros 265 se
encontram dentro dos limites urbanos préximos a esta zona. Este fato pode ser explicado pelo
nimero de pogos pertencentes a proprietarios de casas que buscam o abastecimento autdnomo
para sua residéncia, e até mesmo grandes condominios fechados, de classe média-alta, que
buscam ser servidos, parcial ou totalmente, por dguas subterraneas de qualidade. Isto porque
os custos de perfuracdes proximas a drea de afloramentos adequam-se a esta classe de
usudrios, dado que o dispéndio econdmico € menor devido as menores profundidades a serem
atingidas até os niveis potenciométricos das unidades hidroestratigraficas que constituem o

SAG.
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Os dados cadastrais indicam que a vazdo dos pogos para o abastecimento doméstico
opera em extracdo média de 23,8 m’/h, mediana de 10,2 m*/h, com valor méximo de 500 m’/h

e minimo de 0,4 m3/h; o volume total estimado € de 3,3)(107 m°>/ano.

Avaliar evolugdo futura com base no nimero de perfuracdes para o uso doméstico é
uma tarefa dificil. O setor da construg@o civil continua crescendo, mesmo com a atual crise
econdmica mundial; o setor imobilidrio continua se beneficiando de incentivos do governo
federal, como a ampliacdo do crédito para a compra da casa propria, a redu¢ao do IPI para

materiais da construg@o civil e a significativa redugdo das taxas de juros.

O continuo crescimento imobilidrio, especialmente com a expansdo de condominios

fechados, exerce pressao sobre a disponibilidade dos recursos hidricos.

Becker (2005) relata que atualmente os condominios fechados representam uma
grande fatia do mercado imobilidrio brasileiro, ndo sendo mais exclusividade de classes ricas,
e nem estdo localizados apenas em grandes cidades, mas fazem parte da paisagem de
pequenas cidades, assim como ji sdo construidos para classes de menor poder aquisitivo,
como € a caracteristica da maioria dos municipios da drea de estudo. Ainda segundo a mesma
autora, os condominios fechados surgiram, em sua maioria, na década de 1970,
intensificando-se as construgdes na década de 1980, e consolidando-se na década de 1990. Tal
afirmacdo coincide com a evolucdo das perfuragdes para o abastecimento doméstico na drea

de estudo, como mostra a Figura 7.8.
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Figura 7.8 —Evoluc¢do das perfuracdes para o abastecimento doméstico, separados por
décadas, na drea de estudo.
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Além do aumento significativo das perfuracdes na década de 1990, o gréfico da Figura
7.8 indica continuidade da expansdo no nimero de pocos para captacdo de dguas subterranea
para uso doméstico nos anos 2000. Este fato indica que este tipo de abastecimento continuard
a exercer pressdo para suprir a demanda de dgua nos proximos anos. Neste sentido, o SAG

serd o manancial de referéncia, sobretudo préximo a zona de afloramentos.

7.2.3. Abastecimento industrial

A categoria abastecimento industrial refere-se as atividades de transformagdo em seus
diversos segmentos que utilizam dgua subterrdnea no sistema de producio (e.g., agroindustria,

beneficiamento mineral, téxtil, quimico, metalirgico, etc.).

Para o uso industrial das dguas subterraneas, um total de 309 pocos tubulares que
atualmente exploram o SAG foi cadastrado. A localizacdo das perfuracdes € apresentada na

Figura 7.9.

Figura 7.9 — Distribuicao espacial dos pocos para o uso industrial na drea de estudo.
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A localizagdo geografica dos pogos para o abastecimento industrial ocorre de forma
diferenciada, se comparado ao uso doméstico. Como em exemplos anteriores, as perfuracoes
estdo concentradas numa faixa de orientacdo NE-SW, proxima aos afloramentos do SAG e
também nas 4reas de maior importancia econdomica (vide Figura 6.19). Porém, percebe-se
certa tendéncia de afastamento dos pocos do limite leste do sistema aquifero, estando alguns
deles presentes nas dreas de maior confinamento do SAG (Figura 7.9), o que ndo ocorria no

tipo de abastecimento analisado anteriormente (vide Figura 7.7).

Quatro regides apresentam grandes concentragdes de pocos que extraem a dgua

subterranea para o uso industrial, cujos setores industriais predominantes sdo os seguintes:

e Regido de Ribeirdo Preto - centro agropecudrio paulista que concentra a maior
quantidade de pocos para o abastecimento industrial na 4rea de estudo; o tipo
predominante de uso estd relacionado as atividades das usinas sucroalcooleiras

distribuidas na regido, principalmente em Ribeirdo Preto e Sertdozinho;

e Regido de Araraquara — com forte presenca industrial, destacam-se pogos pertencentes

a propriedades ligadas a agroindustria citrica;

e Regido de Sdo Carlos — ndo ¢é possivel identificar um setor especializado de
exploragdo do SAG para o uso industrial, mas € possivel avaliar que alguns pocos

estdo ligados indiretamente ao setor de servicos;

e Regido de Bauru — os pogos responsdveis pelo abastecimento industrial que exploram
0 SAG estdo ligados principalmente a producio de bebidas, destacando-se a AMBEV,

localizada no municipio de Agudos, a sudeste da cidade de Bauru.

Com relacgio aos dados estatisticos, o conjunto dos pog¢os inseridos na tipologia do uso
industrial explota o SAG a uma vazdo média de 73,9 m3/h, mediana de 32,7 m3/h, valor
méximo de 500 m*/h e vazdo minima de 1,6 m’/h. O valor da vazio total estimada é 1,2);108

m°>/ano.

Quando se pauta a gestdo do SAG, talvez a maior preocupagdo relacionada ao uso
industrial seja a expansdo da agroindustria sucroalcooleira no interior do Estado de Sao Paulo,
principalmente nas 4reas de afloramento do sistema aquifero. Apenas no noroeste e oeste
paulistas, 83 usinas estdo em operacdo e outras 26 devem entrar em funcionamento até 2012
(UNICA, 2009). Essa informag¢do foi publicada pela Unido das Usinas de Cana-de-Actcar

antes da atual crise financeira global, que afetou o crescimento das usinas de processamento
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da cana-de-agucar. No entanto, o setor sucroalcooleiro ainda ocupa importante posi¢do na
economia, ji que de acordo com o que vem sendo divulgado nos meios de comunicagdo, o
mercado interno brasileiro para algumas atividades continua relativamente aquecido,

destacando-se a produgdo dos automdveis bi-combustiveis (gasolina e dlcool).

As usinas sdo grandes consumidoras de d4gua em seu setor produtivo. O Estudo técnico
de Viabilidade de Implantacio de pogos tubulares profundos (EVI), de Ferreira (2008),
mostra a demanda necessdria para atender o setor produtivo de Usina de Alcool que estd
sendo implantada no municipio de Cravinhos. Segundo este autor, para o cdlculo da demanda
de 4gua necessdria para determinada indudstria, devem ser consideradas as necessidades
relativas a capacidade produtiva prevista para a planta industrial. No caso, o sistema devera
operar com captacdo de 419 m3/h de dgua subterrinea para a reposicdo necessdria ao processo

de moagem de 208,33 toneladas de cana/hora, em periodo de safra.

O EVI indica que o volume captado necessdrio para mover a produgdo da destilaria
serd fornecido por 3 pogos profundos perfurados no SAG que, a partir do momento que
estiverem operando, bombeardo diariamente por 20 horas ininterruptas, a uma vazdo
constante de 502,80 m3/h, resultando no volume total de 10.056,00 m3/dia durante a safra da
cana-de-agticar. Considerando-se que a safra da cana-de-actcar ocorre em média de maio a
dezembro, o resultado anual do volume total a ser explorado por esta indudstria chegard a
1.830.192 m3%ano, o que representaria aproximadamente 1,2% do total estimado para a

demanda atual do uso industrial.

A evolugdo das perfuracdes pode ser visualizada na Figura 7.10, onde é mostrado o
crescimento logaritmico das perfuragdes. Também chama a aten¢do o salto no nimero de

pocos na década de 1990 e em 2000, mesmo que a série esteja com os dados incompletos.
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Figura 7.10 —Evolucdo das perfuracGes para o abastecimento industrial, separada por décadas,
na drea de estudo.

O abastecimento industrial deve continuar a exercer demandas cada vez maiores por
fontes alternativas de dgua. Apesar da atual crise econdmica global, os niimeros de pocos para
explotacdo do SAG deverdo continuar aumentar, mesmo que em um ritmo mais lento, pelo

menos até uma mudancga do panorama econdmico mundial e nacional.

7.2.4. Abastecimento recreacional

O uso da 4gua subterranea para a recreacdo envolve os pocos cadastrados que
abastecem 4reas ou propriedades destinadas ao lazer humano, como por exemplo: Resorts,

Termas, Associagdes, Clubes e etc.

Esta tipologia € a que possui a menor quantidade de pogos cadastrados, totalizando 23
perfuracdes que, somadas, possuem vazio estimada de 3,2x10° m*/ano. Os dados estatisticos
indicam vazdo média de 26,7 m’/h, com valor mediano de 15,4 m*/h, vazio mdxima de 468,2

m>/h e minima de 0,5 m’/h.

A Figura 7.11 apresenta a distribuicdo geografica dos pocos usados para o
abastecimento recreacional na drea de estudo. A grande maioria pertence a clubes recreativos
e os pocos localizados nas zonas de maior confinamento do SAG sdo utilizados como Termas
Naturais, aproveitando o recurso geotérmico do sistema aquifero. O Estado de Sdo Paulo, no
entanto, nao tem tradicdo neste tipo de uso, que pode possuir grande atrativo turistico, como

acontece em outras regides do Brasil, ou em outros paises, como na fronteira do Uruguai com
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a Argentina, onde a presenca de Resorts Termais, que utilizam das dguas geotermais
provenientes do SAG, sdo de fundamental importincia para a economia regional
(CATALDO, 2006). Quanto a uma eventual expansao deste tipo de uso, ndo é necessiria uma
andlise pormenorizada, ji que isso ndo implicaria grandes preocupacdes relacionada a gestdo

dos recursos hidricos, pelo menos sob o ponto de vista quantitativo'”
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Figura 7.11 — Distribui¢@o espacial dos pogos para o abastecimento recreacional na drea de
estudo.

7.2.5. Abastecimento rural

O uso rural das dguas subterrineas envolve todo consumo efetuado em zona rural,
incluindo seu uso na irrigacdo, dessedentacdo de animais e consumo humano (domicilio

particular e assentamentos).

Um total de 72 perfuragdes para abastecimento rural utilizando dguas subterraneas do

SAG foi cadastrado. Este niimero ndo tem grande expressdo se comparado ao montante dos

"3 Cataldo (2006) relata que pogos profundos perfurados na Argentina e utilizados em Termas possuem altos
teores de sal. O grande problema estd relacionado ao descarte destas dguas, que langados nas drenagens
superficiais afetam sobremaneira a qualidade quimica de suas dguas.
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pocos que exploram o SAG no Estado de Sdo Paulo, mas, uma estatistica chama a atengdo, ja

que cerca de 40% desses pogos sdo utilizados para irrigagao.

A Figura 7.12 mostra a localiza¢do dos pocos para uso rural na drea de estudo, com as
perfuragdes concentrando-se na drea de afloramentos do SAG ou préximas a estas. O ponto
mais distante estd a aproximadamente 70 km desta faixa, ao norte, no municipio de Guaira

(Figura 7.12).

Legenda | T

Figura 7.12 — Distribui¢@o espacial dos pogos para o abastecimento rural na drea de estudo.

O volume total explotado estimado para o uso rural € de 1,54x10" m*/ano. O conjunto
dos pogos apresenta vazio média de 51,0 m’/h, mediana de 15,4 m’/h, valor maximo de 468

m>/h e vazdo minima de 0,5 m’/h.

O uso da 4gua para irrigagdo sempre causa preocupacdo em relacio a sustentabilidade
dos recursos hidricos, pois dependendo do tipo de cultura, as dreas irrigadas demandam

grandes quantidades de eigua14 na produgdo agricola, principalmente nos meses mais secos.

' Considerando os principais sistemas hoje utilizados na irrigagio.
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Entretanto, o uso dos mananciais superficiais para irrigacao € muitas vezes superior ao

subterraneo. O “Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos” da UGRHI 04, elaborado pelo

IPT (2007), a partir de registros obtidos no banco de dados de outorgas do DAEE,

demonstrou que as captacdes superficiais sdo aproximadamente 3 vezes maior do que das

fontes subterrdneas, sendo que as maiores demandas se destinam ao uso na irrigacdo. Isto é

uma realidade verificada nio s6 para esta UGRHI, mas para grande parte do Estado de Sdo

Paulo, como mostra a Tabela 7.1, retirada do ‘“Relatério Estadual de Recursos Hidricos”

(SIGRH, 2000).

Tabela 7.1- Demanda total de captacdo superficial (m*/s) nas UGRHISs inseridas na drea de

estudo.

DEMANDA GLOBAL SUPERFICIAL

Legenda Captacdo (mYs)

UGRHI Bacia Hidrografica Doméstico | Industrial | Irrigacdo | Rural Total
04 Pardo 0,97 5,58 12,91 0,44 19,90
05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 14,68 16,40 9,90 0,54 41,52
08 Sapucai/Grande 1,27 0,17 9,86 0,08 11,38
09 Mogi-Guagu 4,28 16,00 18,74 0,63 39,65
10 Tieté/Sorocaba 2,57 4,09 7,84 0,00 14,50
12 Baixo Pardo/Grande 0,65 2,12 6,69 0,36 9,82
13 Tieté/Jacaré 1,99 6,81 12,71 0,26 21,78
14 Alto Paranapanema 1,51 2,01 18,03 0,71 22,25
15 Turvo/Grande 0,80 0,60 7,69 0,12 9,21
16 Tieté/Batalha 0,25 1,38 3,17 0,10 4,90
17 Meédio Paranapanema 1,03 0,53 3,65 0,00 5,21
18 Sao José dos Dourados 0,19 0,26 1,13 0,01 1,59
19 Baixo Tieté 1,43 1,37 9,97 0,11 12,88

20e21 Aguapei/Peixe 1,12 1,05 5,24 0,00 741
22 Pontal do Paranapanema 0,63 0,18 2,13 0,00 0,01

Fonte: SIGRH (2000).

Mesmo a irrigacdo sendo uma atividade expressiva de exploracdo dos recursos

hidricos, ainda ndo existe disponivel um cadastro de irrigantes, o que dificulta qualquer

andlise estatistica mais pormenorizada.
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7.3. Anilise de Distribuiciio de Uso e Explotaciio das Aguas do SAG

Neste item, apresenta-se uma breve andlise estatistica, primeiro enfocando a
distribuicdo dos pogos por tipo de uso da dgua subterranea provenientes do SAG, seguido da
distribuicio das estimativas de vazdo calculadas, também pelas mesmas tipologias
determinadas para este trabalho e por fim, o volume total captado em comparacdo com as

profundidades finais dos pogos.

7.3.1. Distribuigdo dos pogos por tipos de uso da dgua

A Figura 7.13 indica a distribuicio dos pocos tubulares profundos que exploram o

SAG na area de estudo no Estado de Sdo Paulo, segundo os diferentes tipos de uso da dgua.

Doméstico

Industrial

Piblico

Usos

0 100 200 300 400 500 600
Total de Pogos
Legenda

O Doméstico M Industrial B Pablico O Recreacio M Rural @ Outros Usos

Figura 7.13 - Distribuicao dos pocos perfurados na drea de estudo, separados por tipos de uso
da 4gua subterranea.

Grande parte dos pogos perfurados no SAG e cadastrados no Estado de Sao Paulo sao
utilizados para a extracdo de dgua para abastecimento publico das popula¢gdes; compdem um

total de 590 pocos, equivalente a 45% do montante de pogos cadastrados, sendo operados por
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prefeituras municipais, concessiondrias municipais e estaduais (SABESP), responsaveis pela

captacdo, tratamento (quando necessario) e distribuicdo da dgua.

O uso industrial vem a seguir, com 309 pocos (23,6%), seguido pelo uso doméstico
com 269 pogos cadastrados ou 20,5% do total, rural com 72 (5,5%) e, por tltimo, o uso
recreacional, com 23 pocos ou apenas 1,7% do total cadastrado. Se somado o uso publico e
doméstico, tem-se que 65% dos pogos sdo perfurados com o objetivo de abastecimento
humano, seja ele publico, por meio de concessiondrias mantidas pelo estado ou municipio,
seja por sistemas implementados para o abastecimento doméstico, como utilizado em
condominios e outras propriedades particulares. Outros usos obtiveram 3,5% do total dos

pocos cadastrados.

7.3.2. Estimativas de volume captado e sua distribuigd@o por tipos de uso da dgua

Em termos volumétricos, o uso publico mais uma vez se destaca na area de estudo.
Percentualmente, estima-se que 67,2% do total do volume explotado anualmente do sistema

aquifero seja para este tipo de uso. (Figura 7.14).

Os usos industrial e doméstico vém a seguir, representando respectivamente 21,7% e
6,1% do volume total explorado anualmente. Por sua vez, o uso rural possui 2,8% do total
explotado, o recreacional 0,6% e outros tipos de uso constituem 1,6% do total estimado,
lembrando que para este dltimo item foram considerados apenas os pocos ativos na soma

anual da explotacdo (Figura 7.14).

Legenda
@ Doméstico M Industrial B Publico B Recreacao B Rural O Outros Usos

Figura 7.14 - Distribuicao dos volumes captados anualmente na drea de estudo, separados por
tipos de uso da dgua subterranea.
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Ao comparar as figuras 7,12 e 7.14, verifica-se que as estimativas volumétricas para a
distribuicio percentual por tipos de usos sdo diferentes daquela verificada para o nimero total
de pocos. Dessa forma, para melhor visualizacdo dos dados cadastrados, o grafico da Figura
7.15 compara a distribui¢do dos pogos e o percentual do volume estimado explotado por ano

no SAG, por tipos de uso das dguas.

A andlise desta Figura mostra que, de acordo com o tipo de uso dado ao recurso, a
quantificacdo do volume explotado pela distribui¢cdo dos pogos por categoria ocorre de modo
desigual para a drea de estudo. Por exemplo, percentualmente, o uso doméstico estd muito
préximo ao de pocos cadastrados para o uso industrial, porém, ao verificar a soma dos
volumes explotados, os percentuais possuem grandes discrepancias, com o abastecimento
doméstico apresentando cerca de 6% do total explotado e o uso industrial 22%. Para o uso
publico, responsdvel por mais de 40% dos pocos cadastrados, quando analisado o volume

retirado do SAG, esta proporc¢ao se eleva para 67% do total explotado estimado anualmente.

80%
70% | 67,2%
60% -
50% -
40%
30% ¢

20,5%

20%

10% 51 5.5%

. 2.8%
= .

Doméstico Industrial Publico Recreacgéo Rural Qutros Usos

0% -

M Fogos B Volume

Figura 7.15 - Distribuicio dos pocos perfurados na drea de estudo e o percentual de volume
explotado anualmente, por tipos de uso da 4gua subterranea.

Este fato pode ser explicado de duas formas. Em primeiro lugar, pelo tipo de uso

pretendido, ou seja, para uso publico, por exemplo, existe a necessidade da constru¢do de um
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poco altamente produtivo, capaz de atender de forma eficaz o sistema de abastecimento de
uma cidade, enquanto que um poco domiciliar é perfurado com o objetivo de conseguir
pequena vazdo, capaz de abastecer desde uma casa a, no maximo, um condominio. Em
segundo lugar, a produtividade do poco esta vinculada diretamente ao seu perfil construtivo,
que depende muito da escolha do perfurador, da qualidade dos servicos prestados pela

empresa de perfuracio e, até mesmo, de sua honestidade.

A Tabela 7.2 mostra a distribuicdo das estimativas dos volumes totais explotados

segundo os tipos de uso da dgua subterrdnea e valor total.

Tabela 7.2 - Volume total explotado por tipo de uso da 4gua do SAG e total absoluto.

Tipos de Uso Total da Explotacao
m®/h m®/dia m®/més m®/ano
Publico 63.763 1.020.202 30.606.053 372.373.642
Industrial 20.626 330.020 9.900.586 120.457.125
Doméstico 5.770 92.320 2.769.595 33.696.742
Recreacgéo 534 8.544 256.315 3.118.502
Rural 2.640 42.236 1.267.075 15.416.082
Outros Usos 1.540 24.640 739.200 8.993.600
Total 94.873 1.517.961 45.538.824 554.055.692

O uso publico destaca-se como o maior destino da explotacdo das reservas do SAG.
Em segundo, tem-se o uso industrial, que apresenta considerdveis volumes para atender a
crescente demanda industrial; em seguida vem o uso doméstico, voltado principalmente para
o abastecimento de condominios residenciais e propriedades privadas e, por fim, o uso para o
abastecimento rural, que visa principalmente a irrigacdo agricola. Outros usos representam

1,6% do volume anual para a drea de estudo, com um total de 9,0)(106 m>/ano.

7.4. Uso da Agua por UGRHI

Utilizando-se o banco de dados de pogos tubulares profundos, estruturado para o
presente trabalho, foi possivel tragcar um panorama do uso atual das dguas subterraneas na area

de estudo, por UGRHL.
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7.4.1. Total de pocos por UGRHI

Como consta no item 7.2, foram utilizados na presente andlise estatistica apenas o0s
pocos que se encontram ativos (1310 segundo o cadastro levantado). A Figura 7.16 mostra o
total de pocos existentes nas UGRHIs da drea de estudo. Apesar da distribui¢do desigual,

todas as bacias possuem perfuracdes que exploram o SAG para diferentes usos da dgua.

As bacias hidrograficas dos rios Pardo (UGRHI 04), Mogi-Guagu (UGRHI 09) e
Tieté-Jacaré (UGRHI 13) contemplam 919 pocos cadastrados, representando mais de 70% do
total de pogos, todas localizadas no limite leste da area de estudo. As bacias do extremo oeste
e noroeste paulista ttm a menor representatividade no universo de perfuragdes, como as
UGRHIs 18, 19 e 22 que, juntas, exploram o SAG com 22 pocos, ou menos de 2% do total
(Figura 7.16 e 7.17). A localizagdo das perfuragdes pode ser visualizada na Figura 7.17, bem
como a distribuicdo dos pocos nas UGRHIs por tipo de uso das dguas do SAG. O ndmero de
perfuragdes para o uso publico se destaca em praticamente todas as bacias hidrograficas,
exceto para as UGRHIs 05 e 14, onde o predominio sdo os po¢os para o abastecimento
doméstico. A variacdo mais perceptivel é verificada quando se analisa a quantidade de pogos
para os outros tipos de usos, além do publico. Tal percepcdo também serd avaliada utilizando-
se dados estimados de vazdo, com vistas a compreender melhor a distribuicdo dos tipos de uso

das dguas do SAG das bacias hidrograficas inseridas na drea de estudo.

UGRHI
B

S S

Total de Pogos

Figura 7.16 — Distribui¢@o dos pocos por UGRHISs inseridas na drea de estudo.
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7.4.2. Avaliagdo do volume explotado por UGRHI

Os valores anuais de vazdo do SAG por UGRHI estio resumidos na Tabela 7.3. Como
no subitem anterior, as bacias hidrograficas do Pardo (UGRHI 04), Mogi-Guagu (UGRHI 09)
e Tieté-Jacaré (UGRHI 13), somam os maiores volumes explotados estimados. Além disso,
em conjunto com a UGRHI 08, sdo as tnicas bacias que possuem pogos classificados em

todas as tipologias de uso da 4gua, incluindo ‘outros usos’.

Tabela 7.3 - Volumes explotados de 4guas do SAG, separados por tipo de uso e considerando
o total de pogos nas UGRHIs da drea de estudo.

Legenda Tipos de Usos (Pogos Ativos) - Volume Total ms/ano

UGRHI| Bacia Hidrogrifica Doméstico | Industrial | Piiblico Recreacio Rural Outros Usos Total
04  Pardo 7.571.210 18.703.009 77.902.096 1.368.312 830.448 3.230.885 109.605.959
05 Piracicaba/Capivari/Jundiai 1.207.128 566.422 3.381.769 413.822 1.065.800 0 6.634.941
08  Sapucai/Grande 469.536 2.253.656 15.539.189 81.760 210.240 79.891 18.634.272
09  Mogi-Guagu 6.927.174 25.277.739 41.220.063 376.096 10.632.072 1.278.960 85.712.105
10 Tieté/Sorocaba 279.152 365.000 558.362 0 43.800 77.964 1.324.278
12 Baixo Pardo/Grande 0 6.170.369 12.487.847 0 0 0 18.658.216
13 Tieté/Jacaré 12.970.698 41.206.748 85.950.667 387.951 2.557.802 222.796 143.296.663
14 Alto Paranapanema 1.422.390 920.384 2.926.716 0 40.880 0 5.310.370
15 Turvo/Grande 39.712 5.794.039 46.228.447 0 0 0 52.062.198
16 Tieté/Batalha 841.544 9.971.333 43.062.525 0 0 2.984.240 56.859.642
17 Médio Paranapanema 741.680 953.088 7.689.002 490.560 35.040 1.121.864 11.031.234
18  Sao José dos Dourados 0 0 5.910.080 0 0 0 5.910.080
19 Baixo Tieté 0 4.479.455 15.758.130 0 0 0 20.237.586

20e21 Aguapei/Peixe 1.226.517 3.095.083 9.173.122 0 0 0 13.494.722
22 Pontal do Paranapanema 700.800 4.585.626 0 0 0 5.286.426
Total === 33.696.742 120.457.125 372.373.642  3.118.502 15.416.082 8.996.600 554.058.693

A comparag@o entre a Tabela 7.3 e a Figura 7.17 permite ainda destacar algumas
consideragdes. A UGRHI 14 (Bacia Hidrogriafica do Alto Paranapanema), além de possuir
proporcionalmente o maior nimero de pocos para o uso doméstico, também possui as maiores
vazdes estimadas captadas do SAG anualmente para a mesma tipologia, sendo a Unica bacia
hidrogrifica inserida na drea de estudo em que ocorre este fato. A predominancia do uso
doméstico deve-se ao fato da bacia estar proxima a drea de afloramentos do SAG no Estado
de S@o Paulo, assim ndo € necessario grandes investimentos para a perfuracdo de pocos. J4 o
fato do uso publico ndo possuir a maior demanda, como acontece para as outras UGRHIs
(Figura 7.19), explica-se por ser a UGRHI 14 que apresenta a menor populacdo, segundo a
ultima contagem populacional e, além disso, apresenta também a menor diversidade

econdmica (vide Capitulo 6).
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A Figura 7.18 compara a frequéncia de pocos e os volumes explotados anualmente por
UGRHI. Observa-se a tendéncia homogénea entre o nimero de perfuracdes e as vazdes
extraidas do aquifero. As bacias hidrogréficas dos rios Tiet€ e Jacaré (UGRHI 13) sdo as que
possuem percentualmente o maior niimero de pogos e a maior vazao anual. As UGRHIs 15,
16 €19 sdo as que detém a maior propor¢ao de vazdo em relacdo ao nimero de pogos. Este
fato decorre do maior uso ptiblico das d4guas do SAG nestas bacias, uma vez que € este tipo de
uso que necessita retirar dos pocos de abastecimento a maxima produtividade, devido aos
grandes volumes de dgua necessdrios para atender a demanda da dinamica demografica dos

municipios.

30%
25%
20%

15%

Frequéncia

10%

5%

0% +
& & & & » NV N2 > o o Q o 2 " W

UGRHIs

Figura 7.18 — Frequéncia relativa de distribuicdo dos po¢os e da vazao anual por UGRHI.

Dessa forma, a busca da dgua subterrdinea como o principal manancial de
abastecimento, particularmente para uso publico, ndo se explica apenas por condicionantes do
meio fisico natural, como a hidrologia, a geologia, a hidrogeologia e o clima da area, mas

também por fatores sociais e econdmicos.
7.5. Uso Piblico das Aguas do SAG

Diferentemente do uso das dguas superficiais, destinadas principalmente a atividade
agricola, as dguas do SAG apresentam um perfil de consumo principalmente voltado para o
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atendimento direto das populagdes. Dessa forma, para um diagndstico mais preciso sobre o
uso publico da 4gua do aquifero, foi realizado levantamento de dados sobre o sistema de
abastecimento de 4gua nos municipios da drea de estudo, por meio de consulta aos relatdrios
de situacdo dos recursos hidricos nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos
(UGRHIs) (relatérios “Zero” e “Um” (para referéncias vide Capitulo 2) inseridas nos limites
de ocorréncia do SAG no Estado de Sdo Paulo. As informagdes levantadas a partir desses
relatérios de situagdo de recursos hidricos das UGRHIs referem-se a registros oficiais
oriundos de trabalhos de campo, questiondrios aplicados diretamente as administracdes
municipais e de estimativas de uso da 4gua utilizando o banco de dados de outorgas do

DAEE.

7.5.1. Andlise dos tipos de captacdo dos recursos hidricos na drea de estudo

O abastecimento a partir da captacio subterrdnea € feito em 279 municipios inseridos
na drea de estudo, enquanto a captagdo superficial é responsdvel pelo abastecimento de 45
municipios e a captagdo mista por 83 localidades da drea de estudo. Ndo foi possivel
determinar o tipo de uso predominante para os municipios de Alvaro de Carvalho, Icém,
Ribeirdo dos Indios e Viradouro, classificados como ND — Nao Determinado; entretanto, estas

localidades representam menos de 1% da totalidade dos municipios avaliados.

Quase 70% dos municipios da area de estudo utilizam o tipo subterrdneo de captacdo
para abastecimento publico de suas dreas urbanas (Figura 7.19). Esses nimeros destacam a
importancia do uso sustentdvel destes mananciais para a manutencdo da qualidade de vida das
populagdes e das préximas geracdes. A distribuicdo espacial dos tipos de captagdo para uso

dos recursos hidricos, por municipio, pode ser visualizada na Figura 7.20.
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Figura 7.19 — Distribuicdo percentual por municipio dos tipos de captacdo de recursos
hidricos na drea de estudo.
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Apesar da grande quantidade dos municipios que fazem o uso das captagdes
subterraneas, o uso superficial e misto dos recursos hidricos € predominante na por¢ao sudeste
da drea de estudo. Na por¢do nordeste, zona de maior concentragdo populacional da drea de
estudo, observam-se variacdes no tipo de captacdo, alternando os usos a partir de captacio

mista, subterranea e, em menor escala, superficial. (Figura 7.20).

Quando se analisam os sistemas aquiferos explotados, os resultados mostram que 64 %
dos municipios utilizam o SAB (Sistema Aquifero Bauru) e o SASG (Sistema Aquifero Serra
Geral) para abastecimento de suas populagdes, enquanto que cerca de 18% dos municipios
que captam 4guas subterrneas sdo abastecidos exclusivamente pelo SAG no Estado de Sdo
Paulo. Em percentuais menores aparecem os usos combinados e duas localidades que
explotam o Aquitarde Passa Dois. Em 4% dos municipios ndo foi possivel determinar o

sistema aquifero captado, tendo sido classificados como ndo-determinado (ND) (Figura 7.21).

A Figura 7.22 apresenta os municipios abastecidos pelo SAG na drea de estudo. No
mapa estdo incluidos os municipios com uso exclusivo e/ou combinado, ou seja, que captam
exclusivamente do SAG para o abastecimento publico ou em conjunto com outros aquiferos

e/ou mananciais superficiais.

A observagdo da Figura 7.22 deixa claro que a maior parte dos municipios que usam o
SAG para abastecimento publico urbano estdo localizados préximos a drea de afloramentos
das formacOes geoldgicas que compdem este sistema aquifero, seguindo assim a mesma

tendéncia de concentracdo dos pocos tubulares profundos, como visto no item 7.2.
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Figura 7.21 — Distribuicio total e percentual dos aquiferos explorados nos diferentes

municipios da drea de estudo.
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7.5.2. Andlise da explotacdo dos recursos hidricos para uso piblico

Os levantamentos sobre o uso publico das dguas subterrdneas teve como base o0s
relatérios de situagdo dos recursos hidricos por UGRHI. Um dos problemas encontrados com

esses relatorios foi a diferencas de datas de coleta de dados

Assim, os dados referentes as UGRHIs constantes dos relatérios “Um” foram
relacionados ao ano 2007, enquanto que os dados dos relatérios “Zero”, contendo todas as

UGRHIs da area de estudo, foram relacionados ao ano 2000

Nesse ultimo caso, o volume explotado total/dia foi dividido pela populacdo total dos
municipios no ano 2000, para obter o consumo per capita (L/dia/hab.). O resultado final foi
multiplicado pela populacdo total destas mesmas localidades no ano de 2007, de acordo com
os resultados da ultima contagem da populacdo, considerando ainda a manuten¢do do
consumo per capita neste intervalo de anos. Como resultado, foram estimados resultados mais
atualizados quanto ao uso da dgua no setor publico das dreas urbanas da drea de ocorréncia do

SAG no Estado de Sao Paulo.

Dessa forma, seguindo estes calculos para todos os tipos de captacdo, o uso médio per
capita para o abastecimento puiblico na drea de estudo € de 277 litros por habitante por dia,
que multiplicado pelo total populacional atinge volume didrio aproximado de 2.966.212 m’,

ou um volume total de 1,0x109 m>/ano.

Quando se coteja os volumes subterraneos e superficiais, estes valores se apresentam
de acordo com a Figura 7.23. Segundo estas estimativas, hoje o abastecimento publico por

dguas subterrdneas supre a demanda em cerca de 62% do volume total explotado.
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Figura 7.23 — Distribuicdo, em volume didrio (m*/dia), dos tipos de captacdo de recursos
hidricos utilizados pelos municipios da area de estudo.
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Com relacdo ao uso dos diferentes sistemas aquiferos, a Figura 7.24 destaca a

distribuicdo percentual dos volumes explotados na drea de estudo.

A explotacdo exclusiva do SASG representa apenas 4% do volume didrio consumido
na drea de estudo. J4 o SAB € o aquifero utilizado pelo maior nimero de municipios na drea
de estudo (Figura 7.24), até porque constitui o sistema aquifero com maior drea de exposi¢do
e mais raso na drea estudada; no entanto, sua explotacdo representa apenas 15% do volume
total. Este fato pode ser explicado pelo pequeno porte da maioria dos municipios que sdo
abastecidos pelo SAB, de forma que utilizam pequenas vazdes para suprir a demanda de dgua

da rede publica de abastecimento.

Diferentemente, a exploracio do SAG ocupa uma faixa (Figura 7.22) onde se
concentram os municipios com as maiores populacdes da drea de estudo (Capitulo 6). Desse
modo, mesmo sendo explotado por apenas 18% do total dos municipios da 4rea de estudo
(que sdo abastecidos exclusivamente por suas dguas), o SAG € o principal sistema aquifero
explotado para o abastecimento das populagdes assentadas nos limites geograficos da drea de
estudo, com cerca de 43% do volume didrio produzido (Figura e 7.24), sem considerar os

municipios que fazem uso combinado do SAG e outros aquiferos.
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Figura 7.24 — Distribui¢@o percentual do volume didrio captado, para abastecimento publico,
dos sistemas aquiferos na area de estudo.

A Tabela 7.4 apresenta um resumo das informagdes sobre o uso puiblico das dguas
subterraneas. Os dados estimados indicam que o SAG explora hoje 3,81x10° m*/ano do uso

exclusivo e compartilhado de suas dguas. E interessante notar que este valor € apenas 1%
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maior do que o valor estimado utilizando o banco de dados de pocgos do presente trabalho, que

totalizou um volume estimado anual de 3,72 x10% m°,

Tabela 7.4 - Total dos volumes captados nos principais sistemas aquiferos presentes na area

de estudo.
Total Volumes
. Consumo
Sistemas | 1 lagdio Médio "per
Aquiferos/ purag . f
Mananciais Total 3/di 3/mé 3 Total * capita
m/dia m’/meés m’/ano % (m/ano) (I/dia/hab.)
SAB 1.244.475 267.417 8.022.507 96.270.079 14,7% 175.305.916 246
SAG 2.649.080 769.842 23.095.253 280.992.241 429% 381.706.771 317
SASG 387.665 72901  2.057.980 25.038.760 3,8% 91.443.638 304
SAB/SAG 1.435.925 311.174 9.335.230 113.578.636 17,4% * 321
SAB/SASG 473.917 114.572 3.437.167 41.818.870 6,4% * 267
SAG/SASG 865.048 240.686 7.220.583 87.850.425 13,4% * 341
SAB/SAG/SASG  107.988 15.346 460.367 5.524.409 0,8% * 286
PASSA DOIS 70.283 1.454 43.631 523.577 0,1% * 68
Total 7.234.381 1.793.393 53.672.719 651.596.997 1 648.456.326 269
Superficial 1.377.991 470.185 14.105.554 169.266.644 * * 247
ND 426.113 130.710  3.921.313 47.055.760 * * *
Total 9.038.485 2.394.288 71.699.586 867.919.401 * * *

Se comparado aos outros sistemas aquiferos, o SAG apresenta as maiores médias per

capita de uso publico da dgua por habitante, atingindo a média de 317 L/dia/hab.

Em média, o consumo per capita didrio das dguas subterraneas atinge 269 L/hab,

enquanto o uso superficial é de 247 L/dia/hab (Tabela 7.4). A soma total do volume explotado

pelos mananciais subterrdneos atinge a média didria de 1,79)(106 m’ ou 6,48 x 10® m*/ano.

Esse valor € cerca de 38% maior que a estimativa realizada pela CETESB em 1997 (1,1 10%

* Soma do volume compartilhado dos sistemas aquiferos. O total compartilhado foi estimado com base nas
informacdes constantes nos relatérios “Um” e “Zero” dos Recursos Hidrinos por UGRHI. O que ndo foi possivel
estimar dessa maneira, foi calculado com base no banco de dados de pogos do presente trabalho, dividindo o
volume total compartilhado informado nos relatérios pela vazio do SAG informada no cadastro dos pogos.
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m’/dia, a partir de 2.628 pocos tubulares ver Capitulo 3) entretanto, para o volume retirado de

todos os sistemas aquiferos no Estado de Sao Paulo.

7.5.3. Andlise da explotacdo para uso piiblico por UGRHI

O panorama da captagdo publica dos recursos hidricos por UGRHI também foi

tracado, desta vez destacando o volume captado por sistema aquifero (Figura 7.25).

A bacia hidrogrifica do rio Pardo (UGRHI 04), localizada préximo as areas de
afloramento do SAG, possui a maior explotacdo para uso publico deste aquifero em territorio
paulista, com consumo didrio de aproximadamente 389.398 m’ ou 35% do volume total
explotado do SAG no estado. Outras UGRHIs, também localizadas préximo a faixa de
afloramentos, utilizam o SAG como principal manancial de abastecimento; dentre estas, as
mais importantes sdo: as bacias hidrograficas dos rios Mogi-Guagu (UGRHI 09) e Tieteé-

Jacaré (UGRHI 13) (Figura 7.25).

O grande volume captado do SAG estd associado a proximidade das UGRHIs com a
drea de afloramentos do sistema aquifero (Figura 7.25), a disponibilidade critica dos recursos

hidricos superficiais e a dindmica populacional de importantes dreas urbanas, como por

exemplo Ribeirdo Preto, que possui sede urbana na UGRHI 04.

A Figura 7.25 mostra que, da porcdo central para a por¢do sudoeste da drea de estudo,
as UGRHIs com predominancia de extracio do SAB aumentam, destacando-se as UGRHIs
20, 21 e 22. Nesta regido, a explotagdo do SAB ¢ favorecida, j4 que com poucos metros de

profundidade € possivel atingir o nivel potenciométrico deste sistema aquifero .

Em algumas UGRHIs, o SASG também se destaca para o uso publico, principalmente
as bacias hidrograficas do Piracicaba/Capivari/Jundiai (UGRHI 05) e Médio Paranapanema
(UGRHI 17), ambas localizadas pr6ximo a borda oriental da Bacia do Parand, no intervalo de
ocorréncia restrita dos afloramentos pré-basélticos das formagdes Botucatu e Pirambdia e das
rochas cretdceas do Grupo Bauru; nestas UGRHISs, o topo das rochas da Formacéao Serra Geral

ocorrem em pequenas profundidades, o que facilita sua prospecg¢do (Figura 7.25).

A explotagdo do aquitarde Passa Dois ocorre apenas em dois municipios, nas UGRHIs

09 e 14, localizadas nos limites da borda leste da Bacia do Parand (Figura 7.25).
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Figura 7.25 — Distribui¢do por UGRHI do volume captado por sistemas aquiferos.
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8. USO ATUAL E POTENCIAL DO SAG NO ESTADO DE SAO PAULO

Neste capitulo é apresentada uma andlise integrada dos principais aspectos
relacionados as informacdes abordadas nos capitulos anteriores, envolvendo o uso atual e

potencial do SAG no Estado de Séo Paulo.

Também ¢ feita uma andlise das potencialidades do aquifero, envolvendo o consumo
atual e futuro das 4guas do SAG, com base nas proje¢des populacionais para os anos de 2010,

2015 e 2020.

8.1. Consumidores Efetivos e Potenciais do SAG

A partir da andlise da dindmica demografica (Capitulo 6), foi possivel atualizar os
nimeros relacionados aos consumidores efetivos e potenciais do SAG no Estado de Sdo

Paulo.

No ano de 1996, o total populacional que efetivamente utilizava as d4guas do SAG para
consumo humano era de 4.532.136 habitantes; esse efetivo representava, entdo, cerca de 13%
do total populacional no Estado de Sdo Paulo. Passados pouco mais de 10 anos desta primeira
avaliacdo, os consumidores efetivos somavam 5.058.041 habitantes, ou os mesmos 13% do

total populacional do estado, segundo a contagem populacional de 2007.

Apesar da evolugdo das perfuragdes de pogos ao longo das dltimas décadas (Capitulo

7), esses numeros indicam que o crescimento da explotacdo do SAG, para o abastecimento
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das 4reas urbanas no estado, acompanhou a expansdo populacional das localidades que ja
utilizavam o aquifero para suprir a demanda de dgua de suas populacdes. Portanto, no periodo
entre 1996 e 2007, ndo houve consideravel expansdo de novas dreas consumidoras efetivas do

SAG, pelo menos para o uso publico.

Chang (2001.) considerou potenciais consumidores de drea de abrangéncia superior a
utilizada para este trabalho, calculando a populagdo potencial em mais de 12 milhdes de
habitantes. No presente estudo, € considerada a populacdao de drea igual ou pouco superior
aquela da extensdo do SAG no Estado de Sdo Paulo, ja que inclui a drea de municipios
limitrofes, como visto no Capitulo 5. Assim, o grifico da Figura 8.1 apresenta a relacdo
percentual dos consumidores efetivos e potenciais para o ano de 2007, evidenciando que 56%
da populacdo entdo assentada na drea considerada neste estudo eram consumidores efetivos
das dguas do SAG. Os restante da populacdo da area (44% do total) compunha o contingente
de potenciais consumidores do SAG, que utilizavam, até 2007, outros mananciais para suprir

a demanda de dgua.
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Figura 8.1 — Populag@o efetiva e potencial, em porcentagem, de consumidores do SAG na
drea de estudo para o ano de 2007.
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8.2. Maiores Consumidores do SAG no Estado de Sao Paulo

Um total de 141 municipios, ou aproximadamente 35% do montante, explotam o SAG

no Estado de Sao Paulo, seja para o abastecimento doméstico, industrial, publico, rural e

recreacional (Figura 7.14). Os tipos de usos somados, incluindo o uso publico calculado com

base nos relatérios de situagdo dos recursos hidricos das UGRHIs (Capitulo 7, item 7.4),

extraem um volume total diario de 1,54)(106 m® ou volume total de 5,63)(108 m>/ano. Este

valor € cerca de 1% superior ao informado na andlise anterior (Capitulo 7, item 7.3), que

utilizou os dados de pocos profundos constantes do banco de dados obtido a partir do

desenvolvimento da presente pesquisa.

Considerando essas estimativas, procedeu-se ao célculo dos volumes anuais

explotados nos 10 principais municipios que hoje captam os maiores volumes de dgua do

SAG (Tabela 8.1). A distribui¢do espacial do volume explotado para todas as 141 localidades

que fazem algum tipo de uso deste aquifero sdo apresentados na Figura 8.2.

Tabela 8.1 - Volumes totais captados nos principais municipios que utilizam dguas do SAG

na area de estudo.

Localidades m’/dia m’/més m’/ano T:) tztl T0t313 Geral
m’/dia m’/ano
Ribeirao Preto 399.113  11.973.403 145.676.406 48,10% 25,85%
Araraquara 95.555 2.866.638 34.877.427 11,52% 6,19%
Sdo Carlos 63.276 1.898.271 23.095.626 7,63 % 4,10%
Matio 52.393 1.571.783 19.123.357 6,31% 3,39%
Bauru 44.147 1.324.410 16.113.652 5,32% 2,86 %
Descalvado 39.974 1.199.206 14.590.339 4,82 % 2,59%
Sertdozinho 39.676 1.190.291 14.481.878 4,78 % 2,57%
Sdo José do Rio Preto 39.371 1.181.139 14.370.525 4,75 % 2,55%
Birigui 30.564 916.919 11.155.845 3,68 % 1,98 %
Aragatuba 25.663 769.879 9.366.863 3,09% 1,66 %
Total 829.731 | 24.891.938 | 302.851.918 100% 54%
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Segundo a Tabela 8.1, o conjunto dos 10 municipios com o0s maiores volumes
captados representa a soma total de 54% do total anual da 4gua do SAG consumida no estado.
Ribeirdo Preto € o principal municipio com o maior volume captado, com extracdes anuais
superiores a 145 milhdes de m’. Esta localidade, sozinha, representa quase 26% do volume
total captado do SAG no estado, seguida por Araraquara (6,1%), Sdo Carlos (4,1%) e Matao
(3,3%).

Quanto aos riscos do uso nao-sustentavel dos recursos do SAG, Ribeirdo Preto
apresenta especial preocupacio, pois, em certos locais, principalmente em sua zona urbana,
existem evidéncias de conflitos pelo uso da dgua, devido ao continuo rebaixamento do nivel
piezométrico dos pogos de abastecimento desta cidade, que pode ultrapassar dezenas de

metros nas areas mais criticas (SINELLI, 1984; FIPAI, 1996; IRITANI et al., 2004).
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8.3. Demanda Versus Disponibilidade

A explotacdo sustentdvel do SAG estd relacionada a forma de ocorréncia do aquifero
no estado. Préximo as zonas de afloramento, em sua porgdo livre a pouco confinada, a recarga
¢ o principal fator limitante, e a vazdo sustentdvel ¢ dada pelo balango entre a recarga e o
escoamento de base minimo para manutengdo das fungdes ecolégicas dos rios. Em sua porcao
confinada, a explotagdo ¢ restrita pelo armazenamento (HIRATA et al. 2008). Baseando-se
neste conceito, os referidos autores estabeleceram um zoneamento minimo para o manejo de
sua explotagdo. Regionalmente, esse trabalho sugere trés grandes zonas, com distintas

caracteristicas de manejo dos recursos hidricos subterraneos:

a) zona de afloramento [ZA];

b) zona de confinamento préxima a drea de afloramento (de 10-50 km do contato
entre as rochas do SAG e os basaltos) e/ou onde o aquitarde tem até 100m de

espessura [ZCJ;

¢) zona de forte confinamento [ZFC].

No presente trabalho, foi adotada esta mesma proposta de gerenciamento da
explotacdo do SAG, mas apenas para as zonas de afloramento [ZA] e de confinamento

préximo a area de afloramento [ZC].

Dessa forma, a andlise da disponibilidade hidrica do SAG no Estado de Sao Paulo teve
como base a estimativa de reserva ativa resultante do balango hidrico calculado para as dreas
de recarga (Capitulo 5). Esses resultados ndo s@o uniformes, devido a complexidade de
métodos existentes para estimativas de recarga, mas servem como um parametro fundamental

para a avaliacdo das condigdes atuais de press@o sobre a disponibilidade hidrica do SAG.

As ZA e ZC podem ser visualizadas no mapa da Figura 8.3. Obedecendo a esses
critérios de zoneamento e aos limites municipais, foi tracada uma poligonal para o
estabelecimento do ZC. Para o tracado da ZA foram utilizadas as 4reas de afloramento ja

mapeadas, baseado no Mapa Geoldgico do Estado de Sao Paulo (PERROTA et al., 2005).
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Nestas duas zonas de gerenciamento, foram selecionados 66 municipios que utilizam o SAG

para suprir a demanda de dgua de suas populacdes.
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Figura 8.3 — Zonas de gerenciamento da explotacdo do SAG.

De acordo com os resultados, em 2007 o total populacional nestas zonas era de

3.272.209 habitantes; destes, 2.165.779 eram consumidores efetivos do SAG, com demanda

total de 980.876 m’/dia, ¢ média per capita de 453 L/dia/hab. Assim, era consumido um

volume total de 3,58 x 10* m*/ano o que representava 81% de toda a reserva ativa estimada de

4.4 x 10® m*/ano (Capitulo 5).

Esses niimeros mostram alguns sinais de preocupacdo quanto ao uso sustentdvel do

SAG no Estado de Sao Paulo, principalmente nas zonas ZA e ZC, onde se concentram as

maiores densidades demogréficas e as principais atividades econdmicas do interior paulista.
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8.4. Uso Potencial Futuro do SAG

Com base nas informagdes sobre o balango hidrico nas dreas de afloramento do SAG
(Capitulo 5) e a dinamica demografica (Capitulo 6) e nas estimativas de volume total
explotado (Capitulo 7), foi possivel tracar dois cendrios consistentes em relacdo ao uso
potencial do SAG no Estado de Sdo Paulo. Em ambos cendrios foram levadas em conta: as
estimativas de reserva ativa (Capitulo 5) (considerando-a inalterada para os proximos 11
anos), as projecdes demogrificas apresentadas no Capitulo 6, até o ano de 2020 e a
manutencdo do consumo per capita (305 L/hab/dia para o primeiro cendrio e 453 L/hab/dia

para o segundo), ao longo dos anos de projecao.

Apesar da continua e crescente pressao pela demanda dos recursos hidricos (capitulos
5, 6 e 7), ndo serd considerada a expansao de novas localidades com consumidores efetivos do
SAG, ja que a proporg¢do percentual do uso do aquifero permaneceu inalterada nos dltimos 11

anos (item 8.1).

Devido a esses fatores os dois cendrios sdo otimistas quanto ao potencial futuro de

explotacdo do SAG, variando apenas quanto a escala de andlise.

O primeiro cendrio considerou o volume total anual consumido por todos os
municipios que utilizam o SAG como fonte de abastecimento para os mais diversos usos da
dgua no Estado de S@o Paulo (Figura 7.22). O segundo cendrio foi tracado apenas para as

zonas ZA e ZC (Figura 8.3).

A Tabela 8.2 mostra os dois cendrios relacionados a explotag@o futura do SAG na édrea

de estudo.

Tabela 8.2 - Explotacdo atual e futura do SAG na drea de estudo, sob dois cendrios.
2007 2010 2015 2020
Populacio Total 9.038.485 9.635.773 10.064.317 10.410.734
Reserva Ativa (m*/ano) 441.600.000 441.600.000 441.600.000 441.600.000
Primeiro Cenario

Consumidores Efetivos 5.058.041 5.396.033 5.636.018 5.830.011
Total SAG (m*/ano) 563.528.801 601.185.308 627.922.588 649.535.883
Segundo Cenario
Consumidores Efetivos 2.165.779 2.320.294 2.423.488 2.506.905

Total ZA e ZC (m’/ano) 358.019.740 383.562.268 400.620.921 414.410.420
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A Figura 8.4 mostra graficamente a evolu¢do do consumo do SAG para as projecdes
do primeiro cendrio. Nota-se que desde o inicio os valores de explotacdo do aquifero sdo
superiores ao estimado para reserva ativa. No consumo “‘atual” (2007), o volume explotado
estd 27% acima da reserva ativa, terminando em 2020 com um saldo negativo em mais de

45% da reserva explotdvel anualmente.
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Figura 8.4 — Primeiro cendrio: evolu¢ao da populacdo e do consumo do SAG para o total da
drea de estudo

Contudo, devido aos baixos volumes de dgua que circulam pelo aquifero, as
avaliagdes de gestdo do recurso ao longo de sua faixa de ocorréncia devem ser diferenciadas.
Como exemplo, as idades para as dguas do SAG podem atingir, facilmente, centenas de

milhares de anos em sua porcao central e sudoeste do Estado de Sdo Paulo (HIRATA et al.,
2008).

O segundo cendrio aborda o uso atual e futuro do SAG nas dreas de zoneamento ZA e
Z.C, como apresentado na Figura 8.5. Verifica-se que a curva de consumo e a curva referente a
reserva ativa, relacionadas ao volume em m>/ano, tendem a se encontrar, Ou mesmo se cruzar,
em poucas décadas. Esta situacdo € contrdria a observada no primeiro cendrio (Figura 8.4),
onde é mostrado o afastamento cada vez maior das duas curvas ao longo dos anos projetados,

com tendéncia ao infinito (reserva ativa e consumo).
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No ano de 2007, o aquifero foi explotado a uma taxa anual de 81% da reserva ativa

estimada, devendo chegar em 2020 com quase 95% de utilizacao de toda reserva explotivel

(Figura 8.5).

Crescendo a uma taxa de 3,5% a cada 5 anos, € provadvel que em 2035 o volume

explotado anualmente do SAG no Estado de Sdo Paulo ultrapasse a reserva ativa aqui

estimada, passando para uma fase de nao sustentabilidade no uso do recurso, devido ao inicio

da exploragdo das reservas permanentes deste manancial subterraneo.
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Figura 8.5 — Segundo cendrio: evolugao da populacido e do consumo do SAG para a drea de

zoneamento ZA e ZC no Estado de Sao Paulo.

8.5. Situacdio Atual e Potencial das UGRHIs na Area de Estudo

Na Tabela 8.3, estdo sintetizados os principais mecanismos que envolvem a situacao

atual e potencial dos recursos hidricos nas UGRHISs inseridas na area de estudo. O destaque é

o uso atual e potencial do SAG nestas bacias.

Para as situagdes mais conflituosas quanto a disponibilidade hidrica e ao uso do SAG,

sdo recomendadas acdes concretas, que visam, sobretudo, alternativas de gerenciamento deste

importante manancial subterraneo.
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Tabela 8.3 - Situacio atual e potencial das UGRHIs.

Disponibilidade s oA (
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica Populacional Economia Atual Uso Potencial
Superficial P Recomendacoes
UGR Bacia Situacio (até o Situacdo Atual e . = . ~ . ~
HI Hidrografica ano 2000) Projecdes Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
O abastecimento dos S .
municipios & realizado por Situagdo critica: atual e potencial;
mananciais superficiais ¢ recomenda-se: controle do balango
SAG. O cenérip(f futuro hidrico e da demanda de extragdo
344 pogos extremamente preocupante S(E)l:nag: ﬁa?griﬁgd?g:sﬁgtiif;ggo
Em 2007 - 784.953 fgr?]nrzr:il(?rd;;/retriiligzzgg’ cadastrados, ;;ﬁ:;ﬁi:f?;ﬁggco O Comité CBH Pardo deve centrar
Disponibilidade | hab. - TGCA de . - explota o segundo - o suas aten¢des em propostas que
hidrica critica, 1,2% - populacdo industrial ha U.GRHI’ maior volume e/qu.e da na dlsp(? nibilidade visem ao uso sustentdvel do SAG, a
04 |Pardo . . apesar de inserida P hidrica superficial - .. P
utilizava 66% do | projetada em . ) total da dgua do . administragdo publica deve ter
Q7,10 910.621 hab. em parcialmente na drea de SAG, mas é o continua e crescente maiores responsabilidades quanto as
o 2026 . estudo possui 10,7% da riméiro emuso | P ressdo sobre a erdas no sistema, investindo em
’ soma do PIB total. prnt disponibilidade hidrica do P J .
publico. SAG - provavel reducio armazenagem da dgua, no sistema
oS niv]ic) S ¢ de distribuicdo do abastecimento e
otenciométricos do em métodos automatizados, mais
g uifero. eseotamento da precisos e, portanto, mais eficazes
d » 058 de medida de vazdo.
reserva ativa.
O abastecido por
mananciais superficiais,
SAG e SASG, apesar de
uma pequena parcela dos | O SAG nfo apresenta grandes
L . 68 pocos S ~ P
Economia diversificada, cadastrados as municipios estarem extragdes para essa UGRHI, porém,
Disponibilidade Em 2007 - 394.484 | com maior participagio erfuracoes pard o inseridos na drea do SAG, | a situacdo dos recursos superficiais
Piracicaba/Capiva | hi drI;ca critica hab. - TGCA 2% - | industrial na UGRH], E o dOIfléSti (E)O e |2 situacdo critica de quanto a disponibilidade € bastante
05 . abak-ap - ’ populagdo projetada | apesar de inserida disponibilidade superficial, | preocupante, assim, o ordenamento
ri/Jundiai utilizava 96% do . . destacam, mas a . . . - N
em 2020 490.938 parcialmente na drea de . ~ . | aliada ao forte crescimento | e o uso racional sdo principios de
Q7,10. . maior extragao é . - L . S PR
hab. estudo possui 5,7% da econdmico e da expansdo | aplicagdo imediata, indispensdveis

soma do PIB total.

para o uso publico
do SAG.

populacional, provocara
futuramente a transposi¢ao
das 4guas do SAG para
outras localidades da
UGRHI?

na prevencdo de conflitos ligados a
outros mananciais presentes aqui.
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Disponibilidade c A <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica . Economia Uso Potencial
Superficial Populacional Atual Recomendacoes
UGRHI| df(f‘gc;gﬁ - S‘t:l‘;‘(‘faz%égt)e 0 S““;‘f;‘j‘;gi‘;al e Situacdio Atual Situaciio Atual Situaciio Futura
O abastecimento é
70 pogos realizado por mananciais
Disponibilidade ca.das.trados superficiais, SAG e SASG,
P P S principalmente apesar de grande
hidrica média, Economia diversificada, L. o
Em 2007 - 657.969 . L para o participacdo publica na
mas no ano 2000 hab. - TGCA de com maior participagao abastecimento explotacdo, o cendrio
P j4 estava proximo ; ~ industrial na UGRHI, o P Oragdo,
08 Sapucai/Grande de atinir a 1,2% - populacdo ossui 6.1% da soma do publico, a futuro ndo € de grandes
critici d%l de. com projetada em 2020 II;IB totai n: drea de explotacdo do preocupagdes, ja que
40% de US’O do 788.454 hab. estudo SAG para este possui relativa
0 ’ tipo de uso disponibilidade hidrica
Q7,10 po P
T também se superficial e margem de
destaca. expansdo para o uso do
SAG.
O abastecimento é
207 pogos realizado por mananciais
Economia diversificada, | cadastrados, glgz ;f;(;;sl;’ltiﬁ)(} ¢ SASG. Recomenda-se o continuo controle
Disponibilidade Em 2007 - 544.676 | com maior participagdo | principalmente ¢ i do balanco hidrico e da demanda de
hi drI;ca critica hab. - TGCA de industrial na UGRHI, para o uso publico preocup ante el 11m a-5¢ | extragdo das dguas do SAG para o
09 Mogi-Guacgu utilizava 81% ’ do 1,6% - populagcdo apesar de inserida e industrial na crescimento pop liiacwna © | abastecimento publico, doméstico e
¢ projetada em 2020 | parcialmente na drea de | UGRHI, a maior eeonomico € queda na industrial na UGRHI nos
Q7,10. . = disponibilidade hidrica . . oy
680.581 hab. estudo possui 7,8% da explotacdo do . . . municipios com os maiores indices
do PIB total SAG ¢ para o uso superficial/ continua e de extragdo
soma ’ ibli crescente pressao sobre a ’
publico. disponibilidade hidrica do
SAG

€0¢



Gerenciamento de Recursos Hidricos Subterraneos: Uso Atual e Potencial do Sistema Aquifero Guarani no Estado de Sdo Paulo (SP) — Santos, M. M. (2009).

Disponibilidade S <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica . Economia Uso Potencial
Superficial Populacional Atual Recomendacoes
Bacia Situaciio (até o Situacdo Atual e . < . < . <
UGRHI Hidrografica ano 2000) Projecdes Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
O abastecimento é
realizado por mananciais
superficiais e SAG, apesar
de uma pequena parcela
Economia com maior dos municipios estarem Recomenda-se o ordenamento do
Disponibilidade | Em 2007 - 152.893 | participa¢do industrial 21 pogos inseridos na drea do SAG, | consumo, indispensdvel na
hidrica critica, hab. - TGCA de na UGRHI na UGRH]I, a situacdo critica de prevencao de conflitos ligados a
10 Tieté/Sorocaba utilizada 65% da | 2,4% - populagdo parcialmente inserida na cadastrados, se disponibilidade superficial, | outros mananciais presentes aqui.
. P . > . destacando o uso . . . ~ 2
vazdo minima até | projetada em 2020 | area de estudo possui piblico aliada ao crescimento Hoje a explorac¢do do SAG nio é
o0 ano 2000. 185.897 hab. 1,8% da soma do PIB ’ econdmico e da expansdo | um problema, mas a situa¢do pode
total. populacional da UGRHI, | se modificar em poucos anos.
podera provocar
futuramente maior pressao
sobre a disponibilidade do
SAG
O abastecimento é
Disponibilidade realizado por mananciais
hidrica baixa, mas Economia diversificada, |21 pogos superficiais, SAG, SAB e,
> Em 2007 - 317.860 . L A
no ano 2000 j& hab. - TGCA de com maior participa¢gdo | cadastrados, se principalmente, pelo
Baixo estava proximo de ; ~ industrial na UGRHI, destacando o uso | SASG, a exploragdo futura
12 .. 0,7% - populagdo . P <
Pardo/Grande atingir a . possui 6,3% da soma do | publico e do SAG nio provoca
A projetada em 2020 p p . ~
criticidade, com 351.608 hab PIB total na drea de industrial na grandes preocupacdes
47% do Q7,10 ) ’ estudo. UGRHL apesar da disponibilidade

utilizado.

superficial estar proxima a
criticidade.
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Disponibilidade C oA <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica Ponulacional Economia Atual Uso Potencial
Superficial opuiaciona Y Recomendacoes
Bacia Situacdo (até o Situacio Atual e . = . = . =
UGRHI Hidrografica ano 2000) Projecies Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
Devido a situagdo extremamente
critica, principalmente no futuro,
O abastecimento dos recomenda-se o continuo controle
municipios € realizado por | do balanco hidrico e da demanda de
368 DOCoS mananciais superficiais e | extraciio das aguas do SAG para o
ca dagfr (2‘1 dos SAG. O cendrio futuro abastecimento publico, doméstico e
principalme’nte extremamente preocupante | industrial na UGRHI nos
Em 2007 - Economia diversificada, P - estima-se crescimento municipios com os maiores indices
Disponibilidade 1.089.109 hab. - com maior participagdo bara o uso p ublico populacional e econdmico | de extracdo. O Comité CBH Tieté e
hidri iti TGCA de 1 4‘.7 - industrial na UGRHI ¢ industrial na e queda na disponibilidade | Jacaré, deve centrar suas atencdes
13 Tieté/Jacaré uiil?z(;i;r;;‘?’do opula ﬁf) ’ro'oetada ossui 12,2% da som’a UGRHI, possui a hi((lirica su erﬁf:xi)al - em r(; ostas que visem ao us(i)
¢ popuacao proj P o7 88 maior explotacdo P P prop q
Q7,10. em 2020 1.278.583 | do PIB total na drea de 4o SAG. sendo o continua e crescente sustentdvel do SAG, a
hab. estudo. abasteci’mento pressdo sobre a administragdo publica deve ter
P disponibilidade hidrica do | maiores responsabilidades quanto as
publico o de ) ~ : . .
maior relevancia SAG - provavel reducdo perdas no sistema, investindo em
" | nos niveis do aquifero, armazenagem, no sistema de
esgotamento da reserva distribuicao do abastecimento e em
ativa. métodos automatizados, mais
precisos e portanto, mais eficazes
de medida de vazao.
O abastecimento é
Disponibilidade Economia diversificada, 39 pocos realizado por mananciais
hidrica média, Em 2007 - 144.568 | com maior participagio dp Ofra dos. se superficiais, SAG e
Alto porém hab. - TGCA de 1% |industrial na UGRHI, ZZS;Scan do ’0 uso principalmente SASG, a
14 relativamente - populagdo apesar de inserida o exploracdo futura do SAG
Paranapanema P . . ) publico e s
confortavel, com |projetada em 2020 | parcialmente na area de industrial na ndo provoca grandes
26% do Q7,10 166.515 hab. estudo possui 7,8% da UGRHI preocupagdes, apesar da
utilizado. soma do PIB total. ) disponibilidade superficial
estar proxima a criticidade.
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Disponibilidade C oA <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica . Economia Uso Potencial
. Populacional Atual ~
Superficial Recomendacoes
Bacia Situacio (até o Situacdo Atual e . < . < . <
UGRHI Hidrografica ano 2000) Projecies Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
O abastecimento é
realizado por mananciais
Em 2007 - Economia superficiais, SAB, SAG, e | Recomenda-se o continuo controle
Disponibilidade 1.261.191 hab. - essencialmente agricola, |30 pogos SASG. A exploracdo do balanco hidrico e da demanda de
hidrica média, TGCA de 0,8% - parcialmente inserida na | cadastrados, se futura do SAG provoca extracdo das dguas do SAG para o
15 Turvo/Grande - . 2 . - . . P
com 35% do populacdo projetada | drea de estudo possui destacando o uso | preocupagdes, devido a abastecimento publico,

Q7,10 utilizado.

em 2020 1.467.121
hab.

1,1% da soma do PIB
total.

publico.

grandes pressoes
demograficas e
econdmicas sobre a
disponibilidade da agua.

principalmente na cidade de Sdo
José do Rio Preto.

Economia diversificada,

O abastecimento é
realizado por mananciais

superficiais, SAG, SASG e

. - Em 2007 - 789.638 . L 67 pogos principalmente SAB. A
Disponibilidade hab. - TGCA de com maior participagao cadastrados exploracgéo futura do SAG
N hidrica alta, com ; ~ industrial na UGRHI, . ’ xplorag
16 Tieté/Batalha 1,6% - populagcdo . principalmente ndo provoca grandes
15% do Q7,10 . possui 9,6% da soma do ~ .
. projetada em 2020 ) para o uso preocupagdes, devido a
utilizado. PIB total na drea de P . e
954.741 hab. estudo publico. alta disponibilidade
) superficial e pela
existéncia de outros
mananciais subterraneos
O abastecimento é
realizado por mananciais
Em 2007 - 668.091 | Economia diversificada, e almente SAsSéBAe
Disponibilidade hab. - TGCA d.e 19 |com maior participagdo | 36 pocos Ie) " lorI; 30 futura do S AG
17 Médio hidrica alta, com ) 0. ulacio ° | industrial na UGRH]I, cadastrados, se nﬁg ro(f/oca candes
Paranapanema 8% do Q7,10 pop! dg 2020 possui 6,3% da soma do | destacando o uso P ~ g devid
utilizado projetaca em PIB total na area de publico preocupagoes, cevido a
’ 770.582 hab. ’ alta disponibilidade

estudo.

superficial e pela
existéncia de outros
mananciais subterraneos
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Disponibilidade T <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica . Economia Uso Potencial
Superficial Populacional Atual Recomendacoes
Bacia Situaciio (até o Situacdo Atual e . ~ . ~ . ~
UGRHI Hidrografica ano 2000) Projecies Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
O abastecimento é
realizado por mananciais
Apesar da economia superficiais, SAG, SAB e
Disponibilidade Em 2007 - 170.726 | diversificada, com maior 3 pOcos SASG. A exploracdo
~ . 1P hab. - TGCA de participagdo industrial pos futura do SAG nao
Séo José dos hidrica alta, com - . cadastrados, uso
18 0,5% - populacdo na UGRHI, possui o provoca grandes
Dourados 13% do Q7,10 . insignificante do ~ N
utilizado projetada em 2020 | apenas 2,1% da soma do SAG preocupagdes, devido a
’ 184.931 hab. PIB total na area de ’ alta disponibilidade
estudo. superficial e pela
existéncia de outros
mananciais subterrineos
O abastecimento é
realizado por mananciais
Disponibilidade 12 pogos superficiais, SAG, SAB e
hidrica baixa, mas Economia diversificada, cadastrad/os, uso SASG. A exploracdo Recomenda-se o acompanhamento
2 Em 2007 - 723.727 . L do SAG é feito o
no ano 2000 j4 com maior participagdo futura do SAG provoca da situacdo futura do uso do SAG,
. hab. - TGCA de 1% | . . em alguns o N )
. A estava proximo de | ~ industrial na UGRHI, . leve preocupacio, devido a | jd que € uma UGRHI com uma
19 Baixo Tieté . populacdo . importantes . - o - .
atingir o ponto de . possui 7% da soma do baixa disponibilidade parcela populacional alta, refletindo
.o, projetada em 2020 p centros urbanos, - b =
criticidade, com PIB total na drea de . superficial e pelo na continua pressdo sobre a
787.693 hab. apesar do baixo . . . s P
48% do Q7,10 estudo. ndmero de pocos | crescimento populacional, | disponibilidade hidrica
utilizado. pog apesar da existéncia de
cadastrados. ..
outros mananciais
subterrineos.
O abastecimento é
realizado por mananciais
Em 2007 - Economia diversificada, Zup:i:;féflzﬁr’lesﬁe(}éigsg’
Disponibilidade | 1.000.704 hab. - com maior participagdo | 13 pogos . 5 lorap 30 futura do S. AG
20 e21 | Acuapei/Peixe hidrica alta, com | TGCA de 0,8% - industrial na UGRHI e | cadastrados, uso nﬁg ro(f/oca candes
guap 13% do Q7,10 populagdo projetada | de servigos, possui 8% | insignificante do P &

utilizado.

em 2020 1.104.721
hab.

da soma do PIB total na

area de estudo.

SAG.

preocupagdes, devido a
alta disponibilidade
superficial e pela
existéncia de outros
mananciais subterraneos
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Disponibilidade C oA <
oy Dinamica . Uso da Agua .
Legenda Hidrica . Economia Uso Potencial
Superficial Populacional Atual Recomendacoes
Bacia Situacio (até o Situacdo Atual e . < . < . <
UGRHI Hidrografica ano 2000) Projecies Situacao Atual Situacao Atual Situacao Futura
O abastecimento é
realizado por mananciais
Economia diversificada superficiais, SAG, SASG,
Disponibilidade Em 2007 - 264.927 com maior participa 50’ 7 pogos ¢ principalmente SAB. A
Pontal do hidrI;ca alta, com hab. - TGCA de industrial " UGRpH;; caI()iaitrados uso | XP loragdo futura do SAG
22 ’ 0,9% - populagdo ncustiial na > Lo i ndo provoca grandes
Paranapanema 9% do Q7,10 roietada em 2020 | POréM, possui apenas insignificante do eocupaces. devido i
utilizado. I2)87J 748 h 2,4% da soma do PIB SAG. Preocupagoes,
. ab. total na drea de estudo alta disponibilidade
’ superficial e pela
existéncia de outros
mananciais subterrineos
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9. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

O levantamento, sistematizacdo, tratamento e andlise dos dados e informagdes do uso
atual e potencial do SAG no Estado de Sdo Paulo, a partir da realizacdo da presente pesquisa,
resultaram em expressivo avanco na atualizacdo e no aprofundamento do conhecimento dos

fatores ligados aos recursos subterraneos deste importante manancial.

Atualmente, boa parte do abastecimento de dgua do Estado de Sdo Paulo é feito a
partir de captacdo das dguas subterraneas na regido da Bacia Sedimentar do Parand (cerca de
70% do total consumido). Nesse contexto, é crescente a preocupacdo das instituicdes com a
gestdo dos recursos hidricos subterraneos, principalmente no tocante ao uso sustentdvel da

dgua.

Conforme foi constatado a partir da andlise da evolug@o das perfuracdes, o po¢o mais
antigo de que se tem registro foi instalado em 1927 e, a partir dai, o nimero de perfuracdes de
pocos por ano aumenta lentamente até o inicio dos anos 1970; a partir dessa década, o niimero
de perfuracdes cresce fortemente até a década de 1990. De modo geral, a andlise da evolugdo
dos pocos apontou que o uso dos sistemas aquiferos como fonte de abastecimento, muitas
vézes principal ou mesmo Unica, de importantes centros urbanos, possui uma tendéncia
crescente, decorrente de suas vantagens em relagfo as dguas superficiais, seja pela qualidade,
devido a prote¢do natural dos aquiferos & contaminagdo, ou pelo fator econdmico, devido aos
baixos custos de explotagio.

Hoje no Brasil, e especialmente no Estado de Sdo Paulo, existe uma politica

N

institucional especifica voltada a gestdo sutentdvel dos recursos hidricos, que incorpora
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principios consagrados sobre o uso das dguas, tendo como base a descentralizagdo e a
participacdo da sociedade, a consideragdo da Bacia Hidrogrifica como unidade de
gerenciamento, e o reconhecimento da d4gua como um recurso de valor econdmico. Neste
contexto, o territério paulista é dividido em 22 Unidades Hidrogrificas de Gerenciamento de

Recursos Hidricos (UGRHISs).

A partir do levantamento de uma série de postos pluviométricos, constatou-se que as
taxas pluviométricas na drea de afloramento das formacdes geoldgicas constituintes do SAG
sdo da ordem de 1400 a 1600 mm/ano, com média para o periodo levantado de 1570 mm/ano,
apresentando informacdes concordantes com a classificagdo climdtica estabelecidas para a
darea de estudo. Por meio da média pluviométrica e do balanco hidrico nas dreas de
afloramento do SAG na drea de estudo, foi possivel estimar o excedente hidrico que contribui

para as recargas do aquifero, totalizando um volume total médio de 600 mm/ano.

Dessa forma, a reserva ativa calculada para o SAG € de aproximadamente 4,4 x 108
m’/ano. Segundo os dados mais atuais, de 2007, essa reserva € responsdvel pelo
abastecimento direto de uma populacdo aproximada de 5.058.041 milhdes de habitantes
(consumidores efetivos), o que corresponde a mais da metade da populagdo que habitava sua
regido de ocorréncia no estado ainda em 2007 (cerca de 9 milhdes de habitantes assentados

em 411 municipios).

A andlise da concentracdo populacional permitiu identificar importantes centros
urbanos que utilizam o SAG como fonte de abastecimento total ou parcial de suas populacdes.
Algumas destas cidades ja apresentam sinais de superexplotacdo, como Ribeirdo Preto, que é

abastecida exclusivamente por dgua desse aquifero .

A distribuicdo espacial dos pocos mostra claramente relacdo com a proximidade das
dreas mais acessiveis ao aquifero, ou seja, a maioria dos pogos foi perfurada nas proximidades
da zona de afloramento do SAG, consequéncia da auséncia ou menor espessura da camada de
basaltos da Formac@o Serra Geral sobreposta, o que torna significativemente menor o
investimento na perfuracdo destes pocos. No entanto, existem outros fatores prepoderantes

para a continua perfuracio de pocos nas dreas proximas a afloramentos do SAG.

Nesse sentido, a dindmica demografica evidenciou que os municipios que apresentam
as maiores taxas geométricas de crescimento anual e de urbanizacdo também estdo

localizados préximos a essas dreas, o que exerce continua pressdo social sobre a
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disponibilidade da dgua e, por consequéncia, a tendéncia a ocorréncia de conflitos no uso da

dgua.

Com relagdo a distribuicio do Produto Interno Bruto na drea de estudo, cumpre
ressaltar que mais uma vez os municipios localizados préximo a zona de afloramentos do
SAG se destacam por concentrarem os maiores valores absolutos, fator este determinante para

atragdo populacional e consequente maior pressdo pela melhoria de infra-estruturas urbanas.

As projecdes demogrificas também indicam que, ao longo dos anos, até 2020, os
municipios inseridos nos limites do SAG no Estado de Sdo Paulo manterdo tendéncia de
crescimento populacional, embora ligeiramente inferior ao observado para o total do territorio
paulista. Nesse contexto € necessdrio destacar que, em 2020, nove municipios que hoje
utilizam a dgua subterrdnea como fonte de abastecimento publico, total ou parcial, atingirdo
populagdo superior a 200.000 habitantes, totalizando 3.313.229 habitantes, o que

corresponderd a aproximadamente 30% da populag@o presente na drea de estudo.

Um total de 1.389 pogos foram cadastrados e, com relagdo ao uso dado ao recurso
hidrico captado, observa-se uma destinacdo principal para o abastecimento publico que
consome cerca de 67% do volume total explotado, por meio de 45% dos pogos cadastrados,
seguido pelo uso industrial que consome cerca de 21% do volume de dgua, por meio de 23%

dos pogos cadastrados.

A avaliacdo dos dados sobre o abastecimento publico para todos os tipos de captacdo
dos municipios inseridos na drea de ocorréncia do SAG, indicam o consumo per capita de
277 litros de 4gua por habitante por dia (0,27 m’/hab./ano), ou seja, um volume didrio
aproximado de 2.966.212 m’ , ou 0 volume total de 1,0x109 m>/ano. Em média, o consumo per
capita didrio das dguas subterrdneas dos diferentes aquiferos na drea de estudo atinge 269
L/hab, enquanto o uso superficial é de 247 L/dia/hab. A soma total do volume explotado pelos

mananciais subterrdneos atinge a média didria de 1,79)(106 m’ ou 6,48 x 10® m*/ano.

Com relagdo ao uso dos diferentes sistemas aquiferos, a explotacdo exclusiva do
SASG representa apenas 4% do volume didrio; o SAB vem em segundo lugar, representado
por 15% do volume total explotado, enquanto que o uso exclusivo do SAG atinge 43% do
volume didrio produzido, sendo o principal sistema aquifero explotado para o abastecimento

das populacdes assentadas nos limites geograficos da drea de estudo

Os volumes estimados de retirada de 4gua do SAG, para os mais diversos tipos de

usos no Estado de Sdo Paulo, sio da ordem de 5,63 x 108 m3/an0, concentrados
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principalmente nos municipos de Ribeirdo Preto, Araraquara, Sdo Carlos, Matao, Bauru,
Descalvado, Sertdozinho, Sdo José do Rio Preto, Birigui e Aragatuba. Foi também possivel
constatar certa coesdo entre as médias de volume total extraido do SAG e as médias de
profundidades de pocos perfurados no mesmo, de forma que quanto maior as profundidades

médias, maior a explotacdo média dos pocos.

Algumas dreas ji apresentam um continuo rebaixamento do nivel dindmico do
aquifero devido ao excesso de extracdo, notadamente na drea urbana de Ribeirdo Preto, que
constitui situacdo preocupante, ji que este municipio, principal centro urbano da drea de
estudo e agroindustrial do estado, depende 100% do abastecimento do SAG. Além do alto
consumo, que demanda anualmente cerca de 26% do volume total captado do SAG, Ribeirao

Preto apresenta altos indices de perda, aliado a um alto consumo per capita de dgua.

Diante dos desafios do gerenciamento dos recursos hidricos, foram simulados dois
cendrios para o uso da dgua do SAG: no primeiro, as proje¢des indicam que em 2020 os
consumidores efetivos do aquifero serdo 5.830.011 habitantes, explotando-o a um volume
aproximado de 6.4 x 108 m3/an0, ou 45% acima da reserva subterranea ativa; no segundo
cendrio, simulado para o zoneamento ZA e ZC, as projecdes indicam uma populagdo efetiva
consumidora de 2.506.905, que em 2020 consumirdo um volume anual de 4,1 x 108, m’ ou

quase 95% de toda reserva ativa estimada.

No primeiro cendrio simulado, a extragdo do SAG em 2007 supera a reserva ativa
estimada. Assim, devido aos baixos volumes de dgua que circulam pelo aquifero, as
avaliagdes de gestdo do recurso ao longo de sua faixa de ocorréncia devem ser diferenciadas,
principalmente nas zonas de forte confinamento. Os dados apurados revelam que importantes
municipios do interior paulista, localizados nesta zona, extraem considerdveis vazdes do
aquifero, principalmente Sdo José do Rio Preto e Aracatuba, apesar de fazerem uso

compartilhado de outros mananciais subterraneos, sobretudo o SAB.

No segundo cendrio, verifica-se uma taxa de crescimento acima de 3,5% a cada 5
anos. Sendo assim, € provavel que em 2035 o volume explotado anualmente do SAG nas
zonas ZA e ZC, no Estado de Sdao Paulo, ultrapasse a reserva ativa aqui estimada, passando
para uma fase de ndo-sustentabilidade no uso do recurso, devido ao inicio da exploracdo das

reservas permanentes deste manancial subterraneo.

Diante do exposto, € possivel apontar algumas recomendacdes para prover o uso

sustentavel do SAG no Estado de Sao Paulo.
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O Sistema Aquifero Great Artesian Basin (GAB), localizado na Austrélia, € um dos
maiores reservatorios de dgua subterrdnea no mundo, onde se desenvolve um importante
sistema de gestdo. Como o SAG, o GAB ¢ largamente utilizado para suprir a demanda de
dgua, com extracdao da ordem de 5.7 x 10° m*/ano e reserva ativa entre 1,0 x 10° a 2,0 x 10°
m’/ano. O grande volume de explotacdo ndo-sustentivel do GAB, aliado 2 baixa taxa de
recarga, levou a criagdo de uma comissdo especial. Essa Comissdo (GABCC) tem como
objetivo principal o uso sustentidvel e a conservacdo do GAB, tendo logrado importantes

avanc¢os na gestdo de seus recursos hidricos.

Apesar da existéncia no Brasil de comités de bacia hidrograficas atuantes, voltados a
protegdo e 4 gestdo dos recursos hidricos (particularmente no Estado de Sdo Paulo), ndo existe
ainda uma comissdo especial capaz de avaliar de forma integrada e participativa as condicdes
quantitativas e qualitativas do SAG. Dessa forma, aproveitando a experiéncia australiana e
diante dos conflitos pelo uso da dgua acima avaliados, é recomenddvel a criagdo futura de um
comité ou comissdo especial para tratar de aspectos relativo as dguas subterrneas e, em

especial, sobre as questdes de gestdo do SAG em territdrio brasileiro.

A falta de integracdo é comprovada na andlise de evolucdo das perfuracdes, em que foi
verificado que os processos de outorga pelo uso da dgua ndo acompanham o ritmo de
perfuragdo para a dltima década amostrada (2000). Assim, os 6rgdos competentes devem
investir num programa de sistema de dados integrado, 4gil e de fécil acesso, tanto para os
usudrios quanto para os gestores, possibilitando a avaliacdo das demandas de dgua para os
mais diversos tipos de usos. A andlise e a divulgagdo sistemdtica de dados atualizados sdo
ferramentas indispensdveis para o uso racional, o planejamento e a gestdo dos recursos

hidricos.

Em relacdo as localidades com os maiores volumes extraidos do SAG, recomenda-se o
controle do balango hidrico e da demanda de extracdo das dguas do sistema aquifero,
centrando as atencdes em propostas que visem ao seu uso sustentdvel. Por dltimo, a efetiva
participacdo dos municipios nesse processo € fundamental, utilizando o Plano Diretor
Municipal como instrumento e adotando um zoneamento ambiental especial em 4dreas com

evidéncias de superexplotacdo e vulnerdveis a contaminagao.
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ANEXOS

Devido o grande nimero de dados, os Anexos I, II e III estdo gravados em CD ROM e

anexados na parte exterior do trabalho para eventuais consultas.
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